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^困ったとぎは 




本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、以下の手順で原因を 
お調べください。 
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9章「困ったときは(トラブル対処方法)」で調べる 


ブラザーのサポートサイト 


サボートブラザー 検有 ^にアクセスして、最新の情報を調べる 

^ http://solutions.brother.co.jp/ 


— r ノギ - n r ^ オンラインユーザー登録をお勧めします0 
フフヲ ■ マ 1 所 https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち 
早くお届けします。 


本ガイドの使い方•目次 


ネツトワークの設定 


無線 LAN の設定 


ブラザーインストーラーを 
使用して無線 LAN を 
設定する 


操作パネルで設定する 


ウェブブラウザーで 
管理する 


LDAP サーバーを 
使用する 


インターネツトファクス 
を使用する 


セキュリティ機能 


困ったとぎは 
( トラブル対処方法) 
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やりたいこと目 


操作パネルを使ってネットワークの設定 
をしたい。 

操作パネルのボタンを操作して、ネットワーク上で 
本製品を使用するための設定ができます。 

言羊しくは力41ページを参照してください。 



ウェブブラウザーを使って本製品を管理 
する。 

標準のウェブブラウザーから本製品に HUP を 
使ってアクセスし、管理や設定をすることができま 
す。 

詳しくは$ 60ページを参照してください。 


無線 LAN を使う 
( MFC -9970 CDW のみ） 

LAN ケーブルを使用しないで、無線でネットワー 
クに接続できます。 

詳しくは$16ページを参照してください。 



BRAdmin Light を使って本製品を設定す 
る。 

付属のソフトウエア BRAdmin Light 使ってアクセ 
スし、管理や設定をすることができます。 

詳しくは$11ページを参照してください。 


本ガイドの使い方. 
目次 


ネットワ—クの 
設定_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 
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操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


LDAP サ—バIを 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキ J は 
(トラブル対処方法) 


付録 
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VCC ■規格 


本製品は、クラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱 
いをしてください。 VCCI-B 


無線 LAN 機器使用の際のご注意 


電波に関するご注意 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業 • 斜学 • 医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動 
体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 


1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認して 
ください。 

2 . 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネ 
ルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何がお困りの場合は、弊社「お客様相談窓口」へお問い合わせください。 

本製品の設置場所によって、最大70メー トルまで届きます。最大の到達距離や通信速度は、設置する環境と使用する機器 
の種類により異なります。 


波の種類と干渉距離 


2.4 DS4/OF4 


「2.4」： 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

「 DS 」 ：変調方式が DS - SS 方式であることを表す。 （ EEE 802.1 1 b のとき） 

「 OF 」 ：変調方式が OFDM 方式であることを表す。 （ IEEE 802.1 1 g のとき） 

「4」：想定される与干渉距離が 40 m 以下であることを表す。 

「---」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。 


無線モジュール内蔵について 

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しております。 
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本ガイドの読みかた 


大見出しです。 


中見出しです。 


補足項目です。 


小見出しです。 — 

注意していただく 
内容です。 


閲覧する内容を説明 _ 
しているページを示 
します。 

操作手順です。 —— 


操作手順を補足する 
手順画面やイラス ト- 
です 0 


寝1章ネットワークの設定 


ットワークの設定 


ネツトワーク環境で本製品を使用する前に、 TCP/IP の設定をする必要があります。 

この章では、 TCP/IP プロトコルを使用したネツトワーク印刷をするために必要な基本手順について説明します。 


BRAdmin Li 吕 ht で設定する 


BRAdmin Light は、ネットワークに接続されている本製品の初期設定用ユーティリティソフトです。ネットワーク上の本製 
品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。 

BRAdmin Light は、 Windows® 2000 /XP、Windows Vista®、Windows® 7、 Windows Server® 2003/2008、 Mac OS 
X10.4.11 以降のコンピューターで利用できます。 Windows® をご使用の場合は、本製品に付属のがんたん設置ガイドを参 
照し、 BRAdmin Light をインストールしてください。 Macintosh をご使用の場合は、プリンタードライパーをインストー 
ルすると、自動的に BRAdmin Light もインストールされます。すでにプリンタードライパーをインストールしている場合 
は、再度インス!'ールする必要はありません。 

- 

籲 TCP/IP ネットワークで接続された本製品を自動的に検索し、 IP アドレスなどのネットワーク設定を変更できるので、 
ネットワーク管理が簡単に行えるよラになります。 

•さらに高度なプリンター管理を必要とする場合は、 BRAdmin Professional (Windows® 版のみ）をご^用ください。 
BRAdmin Professional は、サポートサイト（プラザーソリューションセンター (http://solutions.brother.co.jp/)) 
よりダウンロニドしてご使用ください。 

BRAdmin Light での設定方法 


■ BRAdmin Light は付属のドライパー&ソフトウエア CD-ROM 内に収録されています。 

■さらに高度なプリンター管理を必要とされる場合は、 BRAdmin Professional ユーティリティ （Windows® 版のみ）を 
ご利用ください。 

BRAdmin Professional はサポートサイト（プラザーソリューションセンター （http://solutions.brother.co.jp/)) で 
■現在 設 衷 さ乜て I 'いモノ 、 ー ド名や MAC アドレスを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 


■ふェ5 又ノ 〆 ■■一 • - r-a ハしノ 「レ 

詳しく 1(^135 ページる | 参照してください。 


夕 


Windows® は、[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム)]— 
[Brother] - [BRAdmin Light] - [BRAdmin Light] の腦こ選択する 

BRAdmin Light が起動し、新しいデバイスを自動的に検索します。 

Macintosh は、デスクトップ上の 
[Macintosh HD] から、[ライブラリ]一 
[Printers] - [Brother] - [Utilities] 

- [BRAdmin Lightjar] の順に選択する 

BRAdmin Light が起動し、新しいデバイスを自動 
的に検索します。 



—... ヒ 

色ビク， 


1 ^ I 0 

LuAdmtn light .>» J BRAdminlighlHrlp 

為 

為 P 

5: 

^ Pf 

プ*»ザ_ス》_タス*二 


Macintosh の場合 BRAdmin Light は、ドライパーをインストールすると自動的にインスIルされます。 
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ページ番号です。 

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 


章を示します。 


インデックスです。 
現在の章を黒色で示します。 
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本ガイドの表記 


本文中に掲載されている本製品のイラストおよびインストール手順等の説明画画才、例として MFC -9460 CDN を使用してい 
cK 9 〇 

本文中では、 0 S 名称を略記しています。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です 0 
Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system および Microsoft ® Windows ® 
XP Home Edition operating system です。 

Windows ® XP Professional x 64 Edition の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition operating 
system です。 

Windows Server ® 2003の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system です 0 

Windows Server ® 2003 x 64 Edition の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 x 64 Edition operating system 

です。 

Windows Server ® 2008の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system です 0 
Windows Server ® 2008 R 2 の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2008 R 2 operating system です 0 
Windows Vista ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ® operating system です。 

Windows ® 7 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 7 operating system です 0 

マークについて 



本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

$ xxx ページ 
「 XXX 」 

参照先を記載しています。（ XXX はページ、参照先） 

令 「 XXX 」 

ユーザーズガイド基本編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

_ 「 XXX 」 

ユーザーズガイド応用編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

令 「 XXX 」 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

麵 「 XXX 」 

ユーザーズガイドパソコン活用編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

_ 「 XXX 」 

ユーザーズガイドネットワーク知識編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

< xxx > 

操作パネル上のボタンを表しています。（ XXX はボタン名） 

【 XXX 】 

タッチパネル上の表示項目を表しています。（ XXX はボタン名） 

「 XXX 」 

コンピューターの画面や液晶ディスプレイに表示される項目や入力文字などを表しています。 
( XXX は項目名や入力文字） 


編集ならびに出版における通告 

本ガイドならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本ガイドに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されて 
いる資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の 
責任を負いません。 

© 2010 Brother Industries , Ltd . 














































概要 


本製品のネットワークインターフェイスを利用して LAN または WAN に接続し、ネットワーク上のコンピューターから本製 
品で原稿のファクス受信や印刷ができます。 

本ガイドは、本製品をネットワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。 

次の表では、各動作環境でサポートするネットワークの機能と接続について示しています。 
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II 

1 


で ■ 


用> | 


す 


-ソリューシヨンセンター （ http >:// solutions . brothe 「. co . jp /)) 


※マ BRAdmin Professional は、サポートサイト（ブラザ- 
より 夕'ウン □ー ドして く ださい。 

※2詳しくは、 j ユーザーズガイドパソコン活用編を参照してください。 

※3 Windows ® 7のみ（詳しくは、 j ユーザーズガイドネットワーク知識編を参照してください。） 


苜巨 

511 

出 i 

I は 1 


付 


オペレーティング 
システム（〇 S) 

Windows® 2000 
Windows® XP 
Windows® XP Professional 
x64 Edition 

Windows Vista® 
Windows® 7 

Windows Server® 2003 
Windows Server® 2003 x64 
Edition 

Windows Server® 2008 
Windows Server® 2008 R2 

Mac 〇 SX 10_4.11 以降 

印刷 

〇 

〇 

〇 

スキャニング※ 2 

〇 


〇 

PC ファクス送信※ 2 

〇 


〇 

PC ファクス受信※ 2 

〇 



BRAdmin Light 

O 

〇 

〇 

BRAdmin Professional ^* 1 

〇 

〇 


ウェブブラウザー 

〇 

〇 

〇 

U モートセットアップ※ぐ 

〇 


〇 

ステータスモニター※ 2 

〇 

〇 

〇 

オートマチックドライバー 
インス!-ーラー 

〇 

〇 


Vertical Pairing ^ 0 

〇 
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本ガイドの使い方. 
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ps " と機能 

LDAP ( MFC - 9970 CDW のみ) 


LDAP プロトコルによりサーバーからファクス番号や E メールアドレスなどの情報を検索することができます。 

インターネットファクス機能 （ MFC - 9970 CDW のみ） 


本製品に E メールアドレスを割り当て、 LAN やインターネットを通じてコンピューターや他のインターネットファクス機能 
搭載機器とメールを送受信または転送することができます。 

詳しくは、。91ページ「インターネットファクスを使用する （ MFC -9970 CDW のみ)」を参照してください。 

セキュリティ機能 


本製品は、最新のネットワークセキュリティと暗号化プロトコルに対応しています。 
詳しくは、》1〇2ページ「セキュリティ機能」を参照してください。 

セキュリティ機能ロック 2.0 


ウェブブラウザー使用して、ユーザーごとにできる機能を制限することができます。 
詳しくは、》64ページ「セキュリティ機能ロック2.0」を参照してください。 

スキヤン to FTP 


スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された FTP サーバー上に保存する機能です。スキャ 
ン to FTP を使用するには、ウェブブラウザーであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。プ□ファイルを登録 
する方法は、》76ページ「ウェブブラウザーを使用してスキャン to FTP を設定する」を参照してください。 

スキヤン to ネツトワークフアイル 


スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された CIFS & サーバー上に保存する機能です。ス 
キャン to ネットワークファイルを使用するには、ウェブブラウザーであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。 
プ□ファイルを登録する方法は、》78ページ「ウェブブラウザーを使用してスキャン to ネットワークファイルを設定する」 
を参照してください。 

印刷ログ機能_ 

本製品の印刷履歴を、 CIFS % 接続を経由したネットワークサーバーに保存できます。各印刷ジョブの ID 、 種類、ジョブの名 
前、ユーザー名、日付、時間、印刷されたページ、カラーページの数を記録することができます。標準ウェブブラウザーを 
使用して、設定をすることができます。 

詳しくは、》71ページ「印刷ログ機能設定について」を参照してください。 

※◦『ミとは 、 Common Internet File System (共通インターネットファイルシステム）プ□トコルの略で、 TCP / IP を利用 
し、ネットワーク上のコンピューターからイントラネット、またはインターネット経由でファイルを共有することができ 
ます。 
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第 1 章ネットワークの設定 



ネツトワーク環境で本製品を使用する前に、 TCP / IP の設定をする必要があります。 

この章では、 TCP / IP プロトコルを使用したネットワーク印刷をするために必要な基本手順について説明します。 


本製品をネットワークに接続するには、付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM 内のブラザーインストー 
ラーを使用することをおすすめします。#かんたん設置ガイドの手順に従ってプリンタードライバー、スキャ 
ナードライバー、ソフトウェアのインストールを進めると、簡単に本製品をネットワークに接続することができ 
ま9 〇 


付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM 内のブラザーインストーラーを使用したくない場合、または付属のドライバー 
&ソフトウェア CD - ROM 内のブラザーインストーラーやブラザーソフトウェアを使用できない場合は、本製品の操作パネ 
ルを使用してネットワークの設定を変更することができます。詳しくは、141ページを参照してください。 


ネットワークを設定するには、次の方法があります。 

[ 操作パネルを使用する 

本製品の操作パネルを使用して、ネットワーク設定のリセット、プリンター設定一覧の印刷、 TCP / IP の設定ができます。詳 
しくは、》41ページを参照してください。 

[BRAdmin Light で設定する 

BRAdmin Light は、ネットワークに接続されている本製品の初期設定用ユーティリティソフトです。ネットワーク上の本製 
品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。 

BRAdmin Light は、 Windows ® 2 〇〇〇 / XP、Windows Vista ® Windows ® 7 、 Windows Server ® 2 〇〇 3/2 〇〇 8 、 Mac OS 
X 10.4.11 以降のコンピューターで利用できます。 Windows ® をご使用の場合は、本製品に付属の#かんたん設置ガイド 
を参照し 、 BRAdmin Light をインストールしてください。 Macintosh をご使用の場合は、プリンタードライバーをインス 
トールすると、自動的に BRAdmin Light もインストールされます。すでにプリンタードライバーをインストールしている場 
合は、再度インストールする必要はありません。 

1&©1 

• TCP / IP ネットワークで接続された本製品を自動的に検索し、 IP アドレスなどのネットワーク設定を変更できるので、 
ネットワーク管理が簡単に行えるようになります。 

•さらに高度なプリンター管理を必要とする場合は 、 BRAdmin Professional ( Windows ® 版のみ）をご利用ください。 
BRAdmin Professional は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 
より夕'ウン□ー ドしてご使用ください。 


^イドの使い方 • P トワ—クの無線 i 謹® PI ルで PIT で^^—バーを ^1— 
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第 1 章ネットワークの設定 

BRAdmin Light ( Windows ^ 版）をインス!^ールする 


イ寸属のドライバ 1 一&ソフトウェア CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブにセツ 
卜する 



••從- 

アンチウィルスソフトのファイアウォール機能が設定されている場合 、 BRAdmin Light の「稼動中のデバイスの検索」機 
能が利用できないことがあります。利用する場合は、一時的に無効にしてください。 


BRAdmin Light での設定方法 



■ BRAdmin Light は付属のドライバー&ソフトウェア CD - R 〇 M 内に収録されています。 


■さらに高度なプリンター管理を必要とされる場合は 、 BRAdmin Professional ユーティリティ （ Windows ® 版のみ）を 
ご利用ください。 

BRAdmin Professional はサポートサイト(ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) V 
提供しております。 

■ BRAdmin Light を操作するコンピューターで、「ファイアウォール」を有効にしている場合は 、 BRAdmin Light の「稼 
動中のデバイスの検索」機能が利用できないことがあります。利用する場合は、一時的にファイアウォールを無効に設 
定してください。 


@ィドの使い方 • P トヮ—クの無線 i ルで PIT で^ > d ‘ ^—ァクスをセキュ U テ— 
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第 1 章ネットワークの設定 


1 Windows ® は、[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム)]— 
[ Brother ] - [BRAdmin Light ] - [BRAdmin Light ] の順に選択する 

BRAdmin Light が起動し、新しいデバイスを自動的に検索します。 


Macintosh は、デスクトツプ上の [Macintosh HD ] から、[ライブラリ]— [ Printers ] — 
[ Brother ] - [ Utilities ] - [BRAdmin Lightjar ] の順に選択する 

BRAdmin Light が起動し、新しいデバイスを自動的に検索します。 

Macintosh の場合 BRAdmin Light は、ドライバーをインストールすると自動的にインストールされます。 




[デバイスステータス]が「未設定 J となつている本製品をダブルクリックする 


Windows ® 


Macintosh 



©00 BRAdmin Light 

ファイル ( D デパイス(幻コント□—ル ($ ヘルプ(出 

•検索彆細 

機■名 □ケーシヨン…ノードタイフ 遑絡先1 

: 二 • —— - 」 • 1 

0 x 00:80:71: I 未設定 

1 


デバイス：0 



ネットワークインターフェイスがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により IP アド 
レスが割り当て済みの場合には、デバイスステータスに「未設定」とは表示されません。 

その場合は、設定を変更せずに本製品を利用することをおすすめします。 


- 

•現在設定されているノード名や MAC アドレスを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 
詳しくは》52ページを参照してください。 

お買い上げ時のノード名は、有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合は 
“ BRWxxxxxxxxxxxx ” となつています。 （「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネットアドレス） 
の12桁です。） 

「未設定」と表示されていないデバイスに設定するときに、パスワードを設定している場合は、パスワー 
ドの入力が必要です。（本製品のお買い上げ時のパスワードは “ access ” です。） 

• ノード名と MAC アドレスは操作パネルからでも調べることができます。詳しくは 、 j 40ページ「操作 
パネルで設定する」を参照してください。 
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第 1 章ネットワークの設定 




「 IP 取得方法」から [ STATIC ] を選択し、 [ IP アドレス][サブネットマスク][ゲートウエ 
イ]を入力する 


Windows ® 


TCP/IP アドレス設定 


ネ补ワ-り^_ 


IP 取得方法迫） 
〇 AUTO 
® STATIC 
〇 DHCP 

Orarp 

〇 BOOTP 


IP アドレス® 
サブネットマスク @ 
ゲートウェイ© 


[XXK.XXX.XXK.XXK 

lxxx.xxx.xxx.xxx 

[XXX.XXX.XXX.KXK 


Macintosh 


0^0 


TCP/IP アドレス設定 


匚 OK I [ キやン tZ ル | [ ヘルブ ] 


〇 AUTO 
^ STATIC 
〇 DHCP 
〇 RARP 
C BOOTP 


XXX.XXX.XXX.XXX 


サブネットマスク XXX.XXX.XXX.XXX 


ゲートウェイ XXX.XXX.XXX.XXX 


OK ) ( キャンセル） 


夕 


[0 K ] をクリックする 

本製品に IP アドレスが正しく設定されると、ウインドーにノード名およびプリンター名が表示されます。 




BRAdmin Light を使用せずに IP アドレスを設定するときは以下の方法でも IP アドレスの設定ができます。 

操作パネルで設定する場合は442ぺージを参照してください。 

DHCP 、 RARP 、 B 〇〇 TP を使用する場合は、力42ぺージ 「 IP 取得方法」、または4ユーザーズガイドネットワーク知識編を参照し 
てください。 
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第 1 章ネットワークの設定 


その他の管理ユーティリティ 

ウェブブラウザーを使用する 

HTTP (ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用してネットワークに接続されている本製品の管理ができます。コンピュー 
ターにインストールされている標準ウェブブラウザーを使用して、ネットワーク上の本製品のステータス情報を取得し、本 
製品およびネットワーク設定を変更することができます。 

詳しくは》60ページを参照してください。 

BRAdmin Professional を使用する （ Windows ® のみ） 


BRAdmin Professional は、ネットワークに接続されている本製品の管理をするためのユーティリティです。ネットワーク 
上の本製品を検索し、ウインドー上でデバイスの状態を閲覧できます。各デバイスは、状態によって色分けされます。ネッ 
トワーク上の Windows ® システムが稼動するコンピューターから本製品のネットワークファームウェアをアップデートした 
り、ネットワーク設定を変更したりすることができます。また、ネットワーク上の本製品の使用状況を記録し 、 HTML CSV 、 
TXT 、 SQL 形式でログデータをエクスポートすることができます。クライアントコンピューターに接続した本製品を管理す 
る場合は、クライアントコンピューターに BRPrint Auditor ソフトウェアをインストールしてください 。 BRAdmin 
Professional から USB を経由してクライアントコンピューターに接続している本製品を管理することができます。 

詳しい情報と夕'ウンロードについては、次の URL を参照してください。 

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 

BRPrint Auditor ソフトウェア （ Windows ® のみ） 


BRPrint Auditor ソフトウェアは、 USB で □— カルに接続された機器を BRAdmin Professional で管理できるようにします。 
USB を経由してクライアントコンピューターに接続された機器の情報を収集します。収集した情報はネットワーク上の 
BRAdmin Professional が稼動している他のコンピューターで表示することができます。これによって管理者がページカウ 
ントやトナー、ドラムの状態、ファームウェアのバージョンなどの項目を確認することができます。 

ブラザーネットワーク管理アプリケーションへの通知に加え、使用状況やステータス情報を CSV または XML ファイル形式 
で、あらかじめ指定した E メールアドレスに直接 E メールを送信することもできます。 （ SMTP メールサポートが必要です。） 
また、 E メールによる警告やエラー状態の通知にも対応しています。 

••¢£ 3 *©“- 

•情報を取得したい本製品と接続されているクライアントコンピューターに 、 BRPrint Auditor ソフトウェアをインス 
卜ールしてください。 

• BRAdmin Professional がインストールされているコンピューターにはインストールしないでください。 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ) 


無線 LAN 設定について 


概要 

本製品を無線 LAN に接続して使用する場合は、^かんたん設置ガイドまたは。25ページ「操作パネルから手動で無線 LAN 
設定をする」に記載されている操作パネルの「ネットワーク」設定メニューから無線接続ウィザードを使用する方法をおす 
すめします。本製品をお使いの無線 LAN に簡単に接続することができます。 

無線 LAN 設定とその構成方法などについてはこの章の各項目を参照してください。 

TCP / IP の設定については。11ページ 「BRAdmin Light で設定する」を参照してください。 

プリンタードライバー、スキャナードライバー、ソフトウェアのインストールに関しては、^かんたん設置ガイドを参照 
してください。 



■本製品を無線 LAN アクセスポイント（または無線 LAN 対応のコンピューター）の近くに設置してください。 


■本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないでください。 

■本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにくくなる 
場合があります。 

■環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印刷す 
る場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。 

■本製品は有線 LAN と無線 LAN の両方で使用できますが、同時に使用することはできません。どちらが一方を選択する 
必要があります。 

■無線 LAN を設定するには、お使いの無線 LAN の情報が必要です。 SSID 、 ESSID とネットワークキーを確認してくださ 
し"'。また、エンタープライズモードでお使いの場合は、ユーザー ID とパスワードを確認してください。 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ） 


無線 LAN 設定の流れ 


インフラストラクチヤモードの場合 


Q ネットワーク環境を確認します。4 20ページ 


インフラストラクチヤモード 

無線 LAN アクセスポイントとコンピューターが接続さ 
れている 


@ 無線 LAN の設定方法を確認します。今21ページ 


無線 LAN アクセスポイント 
の簡単設定を使用 


操作パネルから無線接続 
ウイザード％ 1 を使用 


9 


ブラザー インス! -ーラーを 
使用 


無線 LAN の簡単設定、一時 
的に US 巳※ 1 、 または LAN 
ケーブル％ 1 を使用 


© 本製品の無線 LAN 設定をします。 


WPS % 2 の PIN 方式を使用 


本製品の無線 LAN を設定する 

(# かんたん設置ガイド 
参照） 


425ページ 


力33ページ 


力31ページ 


0 


ドライバーおよびソフトウェアをインス I -ールするかんたん設置ガイド参照） 


※マ EEE 802 . lx 認証方式をサポートしています。 
※之 Wi-Fi Protected Setup 




無線 LAN 設定とドライバーおよびソフトウェアのインス I -ールが完了です。 


本ガイドの使い方. 
目次 
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設定_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 

111 
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設定する 
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(トラブル対処方法) 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ） 


アドホックモードの場合 


0 ネットワーク環境を確認します。420ページ 


アドホックモード 

無線 LAN アクセスポイントなしで無線通信可能なコン 
ピューターが用意されている 


I 


© 無線 LAN の設定方法を確認します。今21ページ 



© 本製品の無線 LAN 設定をします。 


本製品の無線 LAN を設定する 

425ページ 


力33ページ 







@ 無線 LAN 設定とドライバーおよびソフトウェアのインス!-ールが完了です。 


操作パネルから無線接続ウイザードを使用 



ドライバーおよびソフトウェアをインス I -ールする （# かんたん設置ガイド参照) 


本ガイドの使い方. 
目次 


ネットワ—クの 
設定_ 


無線 LAN の設定 


使 g して無線 LAi 
設忠する— 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


LDAP サ—バ I を 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用！る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキしは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ） 


ネットワーク環境を確認する 


ネットワーク上の無線 LAN アクセスポイントとコンピューターが接続されている場合 
(インフラストラクチャモード） 

インフラストラクチャモードは、各無線 LAN 端末が無線 LAN アクセスポイントを経由することによって、データ通信を行う 
通信方法です。無線 LAN アクセスポイントは、有線 LAN にも機能します。本製品をインフラストラクチャモードに設定して 
いる場合は、印刷データを送信するすべての印刷ジョブを、無線 LAN アクセスポイントを経由してから受け取ります。 



① 無線 LAN で無線 LAN アクセスポイントに接続されているコンピューター 

② 有線 LAN で無線 LAN アクセスポイントに接続されているコンピューター 

③ 無線 LAN アクセスポイント％ 

※お使いのコンピューターが Intel ® MWT (My WiFi Technology ) に対応している場合は、コンピューターを WPS ( Wi ¬ 
Fi Protected Setup ) 対応のアクセスポイントとして使用することができます。 

ネットワーク上に無線 LAN アクセスポイントがなく、無線通信可能なコンピューターが用意 
されている場合（アドホックモード） 

アドホックモードのネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN アクセスポイントが存在しま 
せん。それぞれの無線 LAN 機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷データを 
送信するコンピューターからすべての印刷ジョブを直接受け取ります。 




①無線 LAN 対応コンピュータ- 


本ガイドの使い方. 
目次 
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設定_ 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ) 


無線 LAN 設定の方法を確認する 

本製品の無線 LAN 設定をする場合は、次の4つの方法があります。 

• 無線 LAN アクセスポイントの簡単設定 （ AOSS ™、 WPS ^ 1 の PBC ^ 2 方式）を使用する 
(無線 LAN アクセスポイントの簡単設定は、^かんたん設置ガイドを参照してください。） 
• 本製品の操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする 

• 本製品に付属のドライバー&ソフトウェア CD - R 〇 M 内のブラザーインストーラーを使用する 
• WPS % 1 の PIN % 3 方式を使用する 

•XI Wi-Fi Protected Setup 

^2 Push Button Configuration 

^3 Personal Identification Number (個人識別番号) 

設定手順はご使用のネットワーク環境によつて異なります。 


操作パネルと無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する 
(インフラストラクチヤモードのみ） 


本製品を接続する無線 LAN アクセスポイントが AOSS™、WPS ( PBC % 方式）のどちらかに対応している場合は、操作パネ 
ルから無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して、自動で本製品の無線 LAN 設定ができます。 

詳しくは、》24ページ「操作パネルと無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する」を参照してください。 


^ Push Button Configuration 

操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする 


操作パネルから無線接続ウィザードを使用して、本製品の無線 LAN 設定をすることができます。 

インストールを始める前にお使いの無線 LAN 環境を確認してください。詳しくは、》25ページ「操作パネルから手動で無線 
LAN 設定をする」を参照してください。 


0 

(_ 

A0S5™ 


無線し 






本ガイドの使い方. 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ) 


ブラサーインストーラーを使用する 


付属のドライバー& ソフ トウェア CD - R 〇 M 内のブラザーインストーラーを使用して、本製品の無線 LAN 設定をすることも 
できます。このインストーラーを使用すると、画面の指示に従って操作するだけで本製品を無線 LAN に簡単に接続すること 
ができます。インストールを始める前にお使いの無線 LAN 環境を確認してください。 

詳しくは、。33ページ「ブラザーインストーラーを使用して無線 LAN を設定する （ MFC -9970 CDW のみ)」を参照してく 
ださい。 

• 無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して自動で無線 LAN 設定をする 
(インフラストラクチヤモードのみ） 

本製品に接続する無線 LAN アクセスポイントが AOSS™、WPS ( PBC ※方式）のどちらかに対応している場合に、無線 LAN 
アクセスポイントの簡単設定を使用して、本製品の無線 LAN 設定をします。 

無線 LAN 



0 

_ 

AOSS™ 


^ Push Button Configuration 

• USB ケーブルを使用して手動で無線 LAN を設定する（インフラストラクチヤモードのみ） 

ネットワーク上のコンピューターと本製品を一時的に USB ケーブルを使用して接続し、本製品の無線 LAN 設定をします。 



LAN ケーブルを使用して手動で無線 LAN 設定をする（インフラストラクチヤモードのみ） 

無線 LAN アクセスポイントと本製品を一時的に LAN ケーブルを使用して接続し、本製品の無線 LAN 設定をします。 
無線 LAN アクセスポイントと同じネットワーク上のコンピューターから本製品を遠 H 設定することができます。 
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本ガイドの使い方. 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ） 


WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) の PIN 方式を使用する（インフラストラクチヤモードのみ) 

本製品を接続する無線 LAN アクセスポイントが WPS に対応している場合は、 WPS の PIN % 方式を使用して本製品の無線 LAN 
設定をすることもできます。詳しくは、》31ページ 「WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) の PIN 方式を使用する」を参照して 
ください。 

Personal Identification Number (個人識別番号) 

• 無線 LAN アクセスポイントをレジストラー％として使用する場合の接続 

無線 LAN 
アクセスポイント 



\ 




※レジストラーとは無線 LAN の登録管理機器です。 

• コンピューターなど別の機器をレジストラー％として使用する場合の接続 



0 


※レジストラーとは無線 LAN の登録管理機器です。 


本ガイドの使い方. 
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設定_ 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ) 


操作バネルと無線 LAN アクセスポイントの簡单設定を使用する 


無線 LAN アクセスポイントが AOSS ™、 または WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) ( PBC % 方式）のどちらかに対応している 
場合は、コンピューターを使用しないで、簡単に本製品の無線 LAN 設定ができます。 

操作 パネルの 「 WPS / A 0 SS 」 設定メニューから設定し、無線 LAN アクセスポイントが簡単設定方式のどのモード （ A 0 SS ™、 
または WPS ) を使用しているかを自動検出します。 

無線 LAN アクセスポイントのボタンと本製品の操作パネルのボタンを押すと、無線 LAN 設定およびセキュリティ設定が行わ 
れます。無線 LAN アクセスポイントの簡単設定の操作手順については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して 
ください。 

本機能については、參かんたん設置ガイドを参照してください。 

^ Push Button Configuration 


本ガイドの使い方. 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ) 


操作バネルから手動で無線 LAN 設定をする 


本製品の操作パネルからウィザード形式で、 SSID 、 認証方式、暗号化方式、ネットワークキーを設定します。 

操作パネルの詳しい使い方については 、 j ユーザーズ ガイド基本編を参照してください。 

操作パネルから無線 LAN 設定するには、次の方法があります。 

• パーソナルモードで設定する 

例えば、個人宅や SOH 〇などの小規模な無線 LAN で、 IEEE 802.1 x 認証方式をサポートしていない無線 LAN 上で本製品を設定す 
る場合は、下記の無線 LAN の環境に応じて設定してください。 

• すでに SSID とネットワークキーが設定されている無線 LAN に本製品を接続する場合は、^かんたん設置ガイドを参照し 
てください。 

• 無線 LAN アクセスポイントが SSID を出力しないように設定されている場合は、》25ページ「パーソナルモードで設定する」 
を参照してください。 

• エンタープライズモードで設定する 

例えば、大規模な企業などの大規模な無線 LAN で、 IEEE 802.1 X 認証方式をサポートしている無線 LAN 上で本製品を設定する場 
合は、》28ページ「エンタープライズモードで設定する」を参照してください。 

- 

■本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定 
を確認してください。 

■本製品の無線 LAN 設定がすでに設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、$5◦ペー 
ジ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。 


パーソナルモードで設定する 

手動で設定するには、お使いの無線 LAN の情報が必要です。まず、無線 LAN の設定内容を確認し、記入してください。 


SSID 


接続モード 

認1正方式 

暗号化方式 

ネッ トワークキー 

インフラストラクチヤ 

才ープンシステム認証 

なし 

— 

WEP 


共有キー認証 

WEP 


WPA/WPA2-PSK.》 1 

AES 


TKIP*^ 2 


アドホック 

才ープンシステム認証 

なし 

— 

WEP 



※マ WPA / WPA 2- PSK は、 Wi - Fi が提唱する事前共有キーを使用した認証方式です。 TKIP や AES のネットワークキーを使 
用し、本製品をアクセスポイントに接続します。 

WPA 2- PSK ( AES ) と WPA - PSK ( TKIP / AES ) は、半角8〜63文字以内のネットワークキーを使用して認証を行います。 
※2 WPA - PSK のみ対応しています。 


本ガイドの使い方. 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ） 


例： 


SSID 


HELLO 


接続モード 

認1正方式 

暗号化方式 

ネッ トワークキー 

インフラストラクチヤ 

WPA 2 -PSK 

AES 

12345678 


WEP キーを使用した場合、本製品は最初に使用した WEP キーのみをサポートします。複数の WEP キーを使用しているルー 
ターの場合は、入力したキーが最初の WEP キーとして使用されます。 


夕 



【メニュー】- ► 【ネッ トワーク】- ► 
【無線接続ウィザード】を押す 

【ネットワーク】、【無線接続ウイザード】は、【▲】 
択してください。 


撫線 LAN 】 


または【▼】を押して選 


► Mj - ► ネットワ-ク 
無線 UN 

1 tD | 

TCP/IP 設定 


無線接続ウィデ-ド 

■■ 

WPS/A0SS 


WPS(PIN 方式） 

n 


「無線 LAN 有効？」が表示されたら、【オン】を押す 

• 無線 LAN の設定ウイザードが起動し、本製品から接続できる無線 LAN が自動的に検索されます。 

• 無線 LAN の設定ウイザードをキャンセルしたい場合は、く停止/終了〉を押してください。 

利用可能な SSID のリストが表示されたら、【▲】または【▼】を押して [< NewSSID >] 
を選択する 




SSID を入力し、 [ OK ] を押す 


SSD の入力方法については、 ♦ かんたん設置ガイドを参照してく 
ださい。 





【アドホック】、【インフラストラクチャ】のどちらかを選択する 

• 【アドホック】を選択した場合は、手順7に進みます。 

• 【インフラストラクチャ】を選択した場合は手順6に進みます。 




認証方式を選択する 

• 【才-プンシステム認証】を選択した場合は、手順7に進みます。 

• 【共有キー認証】を選択した場合は、手順8に進みます。 

- [ WPA / WPA 2- PSK ] を選択した場合は、手順10に進みます。 




0胃 I ：方式の【なし】、 【 WEP 】 のどちらかを選択する 

• 【なし】を選択した場合は、手順12に進みます。 

- [ WEP ] を選択した場合は、手順8に進みます。 


8 


WEP キー（ネットワークキー ） を選択する 

• 何も表示されていない WEP キーを選択した場合は、手順9に進みます。 

•すでに WEP キーが設定されている場合は、「****」が表示されます。 

•「****」が表示されている WEP キーを選択した場合、 WEP キーを変更するときは【変更】を選択し、手順9 
に進みます。 

WEP キーを変更しないときは【変更しない】を選択し、手順12に進みます。 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ） 




WEP キー（ネットワークキー）を入力し、 [ OK ] を押 
して、手順12へ進む 

• 設定をする前に確認した WEP キーを入力します。 

j 25 ページの表を参照してください。 

• 入力方法については、^かんたん設置ガイドを参照してくださ 
い0 


ネ•，トワ斗 



ABC 

DEF 


GHI 

JKL 

MN0 


PQRS 

TUV 

WXYZ 



A 1 @ 


tD 






方式の 【 TKIP 】、【 AES 】 のどちらかを選択する 




WPA キー（ネットワークキー）を入力し、 [ OK ] を押 
す 

• 設定をする前に確認した WPA キーを入力します。 

j 25 ページの表を参照してください。 

• 入力方法については、^かんたん設置ガイドを参照してくださ 
い0 


ネットワ W クキ W 



ABC 

DEF 


GHI 

JKL 

MNO 


PQRS 

TUV 

WXYZ 



A 1 @ 


tD 


及 




「設定を適用しますか？」と表示されたら、【はい】を押す 

• 【はい】を選択した場合は、手順13に進みます。 

•設定内容をキャンセルしたい場合は、【いいえ】を選択し、手順3からやり直してください。 

本製品と接続先の機器（無線 LAN アクセスポイントなど）が無 I 泉で接続される 

•正常に接続されると、液晶ディスプレイに「接続しました」と表示され、 WLAN レポート（無線 LAN レポート）で、 
接続結果が印刷されます0 

•接続に失敗した場合は、印刷された WLAN レポート（無線 LAN レポート）のエラーコードを確認してください。 
エラーコードについては、#かんたん設置ガイド「困ったときは（トラブル対処方法)」を参照してください。 

<停止/終了 >を押す 

設定メニューを終了します。 


⑩ 無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROM から、本製品を動作させるために 
必要なドライバーおよびソフトウェアをインス I -ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 


イドの使い方 ■ P トワ—ク ® — I — ® P 1 口 B —バ—を 
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接続モード 

認 1 止方式 

暗号化方式 

ユーザー ID 

パスワード 

インフラストラクチヤ 

EAP-FAST/MS-CHAPV2 

AES 

Brother 

12345678 


• EAP - TLS 認証方式を使用して本製品を設定する場合は、設定をする前に証明書をインストールする必要があります。複 
数の証明書がある場合は、使用する証明書の名称を控えておいてください。証明書をインストールするには、17ペー 
ジ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。 

•サーバー証明書のコモンネームを使用して本製品を確認する場合は、設定をする前にコモンネームを控えておいてくだ 
さい。サーバー証明書のコモンネームについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


SSID 


HELLO 


接続モード 

認 1 正方式 

暗号化方式 

ユーザー ID 

パスワード 

インフラストラクチヤ 

LEAP 

CKIP 




EAP-FAST/NONE 

AES 





TKIP 




EAP-FAST/MS-CHAPV2 

AES 





TKIP 




EAP-FAST/GTC 

AES 





TKIP 




PEAP/MS-CHAPV2 

AES 





TKIP 




PEAP/GTC 

AES 





TKIP 




EAP-TTLS/CHAP 

AES 





TKIP 




EAP-TTLS/MS-CHAP 

AES 





TKIP 




EAP-TTLS/MS-CHAPV2 

AES 





TKIP 




EAP-TTLS/PAP 

AES 





TKIP 




EAP-TLS 

AES 


— 



TKIP 


— 


第2章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ） 

|エンタープライズモードで設定する 


手動で設定するには、お使いの無線 LAN の情報が必要です。まず、無線 LAN の設定内容を確認し、記入してください。 


SSID 


困ったとキ J は 
(トラブル対処方法) 


付録 


無線 LAN の設定 


使1して無線 LAi 
設忠する— 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


LDATI サ—バ I を 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 





本ガイドの使い方. 
目次 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ） 


y 


【メニュー】- ► 【ネットワーク】- ► 【無線 LAN】-► 
【無線接続ウィザード】を押す 

【ネットワーク】、【無線接続ウィザード】は、【▲】または【▼】を押して選 
択してください。 




夕 


「無線 LAN 有効？」が表示されたら、【オン】を押す 

• 無線 LAN の設定ウイザードが起動し、本製品から接続できる無線 LAN が自動的に検索されます。 

• 無線 LAN の設定ウイザードをキャンセルしたい場合は、く停止/終了〉を押してください。 

利用可能な SSID のリストが表示される 

•複数のネットワークが検索されたら、【▲】または【▼】を押して使用するネットワークを選択し、手順7に進み 
ます。 

• 無線 LAN アクセスポイントから SSID 信号が送信されない場合は、手動で SSID を入力するために、手順4に進み 
よす 0 

【▲】または【▼】を押して【く New SSID 〉】 を選択する 




SSID を入力し、 [ OK ] を押す ssid 

SSID の入力方法については、^かんたん設置ガイドを参照してく 
ださい。 | mmx 2 



ABC 

DEF 


GHI 

JKL 

MN0 


PQRS 

TUV 


<a 





【インフラストラクチャ】を押す 




【◄】または【►】を押して認証方式を選択する 

- [ LEAP ] を選択した場合は、手順13に進みます。 

• [ EAP - FAST ] を選択した場合は、手順8に進みます。 

• [ PEAP ] を選択した場合は、手順8に進みます。 

- [ EAP - TTLS ] を選択した場合は、手順8に進みます。 

- [ EAP - TLS ] を選択した場合は、手順9に進みます。 


8 


内部認書肪式の 【 NONE 】、【 CHAP 】、【 MS - CHAP 】、【 MS _ CHAPv 2】、【 GTC 】、【 PAP 】 の 
いずれかを選択する 


認証方式により、内部認証方式は異なります。 




方式の 【 TKIP 】、【 AES 】 のどちらかを選択する 

• 認証方式が EAP - TLS の場合は、手順10へ進みます。 

• その他の認証方式の場合は、手順11へ進みます。 




利用可能な証明書のリストが表示されたら、証明書を選択する 


► メニ : r ► ネットワ-ク 
無線 UN 

1 tD I 

"ravip 設定 


無線接続ウィトド 

WPS/A0SS 

WPS(PIN 方式） 

E3 


本ガイドの使い方. 
目次_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 
1 p>i 


困ったとキ J は 
(トラブル対処方法) 


付録 


29 








































































第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ） 




証明方式の【検証しない】、 【 CA 証明書】、 【 CA 証明書+サーバ- ID 】、 のいずれかを選択する 

•【C A 誦書+サーバー ID 】 を選択した場合は、手順12へ進みます。 

•その他の証明方式を選んだ場合は、手順13へ進みます。 

- 

本製品に証明書がインポートされていない場合は、【検証しない】が表示されます。 

証明書のインポートについては、》128ページ「証明書と秘密鍵をインポート/エクスポートする」を参照 
してください。 




サーバー ID を入力し、 [ OK ] を押す 

入力方法については、^かんたん設置ガイドを参照してください。 



ABC 

DEF 


GHI 

JKL 

卜〇 


|PQRS 

TUV 

WXYZ 

<3 





ユーザー〇を入力し、 [0 K ] を押す 

• 設定をする前に確 f 忍したユーザー D を入力します。 

j 28 ページの表を参照してください。 

• 入力方法については、^かんたん設置ガイドを参照してくださ 
い0 

• 認証方式が EAP - TLS の場合は、手順15へ進みます。 

•その他の認証方式の場合は、手順14へ進みます。 


i-r-iD 


mmxx 



ABC 

DEF 


一 

GHI 

JKL 

MNO 


PQRS 

Fruv 

WXYZ 

<a 


tD 




パスワードを入力し、 [0 K ] を押す 

設定をする前に確認したパスワードを入力します。 
^28ページの表を参照してください。 


PSK(h トワ - クキ -) 


■ 



ABC 

DEF 


GHI 

JKL 

MNO 


PQRS 

TUV 

WXYZ 

O 




及 




「設定を適用しますか？」と表示されたら、【はい】を押す 

• 【はい】を選択した場合は、手順16に進みます。 

•設定内容をキャンセルしたい場合は、【いいえ】を選択し、手順3からやり直してください。 

本製品と接続先の機器（無線 LAN アクセスポイントなど）が無線で接続される 

•正常に接続されると、液晶ディスプレイに「接続しました」と表示され、 WLAN レポート（無線 LAN レポート）で、 
接続結果が印刷されます0 

•接続に失敗した場合は、印刷された WLAN レポート（無線 LAN レポート）のエラーコードを確認してください。 
エラーコードについては、#かんたん設置ガイド「困ったときは（トラブル対処方法)」を参照してください。 

<停止/終了 >を押す 

設定メニューを終了します。 


^ 無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM から、本製品を動作させるために 
必要なドライバーおよびソフトウェアをインス I -ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 


本ガイドの使い方. 
目次 


ネットワ—クの 
設定_ 


無線 LAN の設定 


使1して無線 LAi 
設定する 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


LDAP サ—バ I を 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキしは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ） 


WPS (Wi-Fi Protected Setup) の PIN 方式を使用する 


無線 LAN アクセスポイントが WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) ( PIN % 方式）に対応している場合は、 PIN 方式を利用して簡 
単に本製品の無線 LAN 設定ができます 。 PIN (個人識別番号）方式とは、 Wi - Fi アライアンスが開発した接続方法のひとつで 
す。登録者（本製品）が作成する PIN をレジストラー（無線 LAN の登録管理機器）に入力すれば、無線 LAN 設定およびセキユ 
リティ設定が行われます。 

無線 LAN アクセスポイントの WPS の操作手順については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照してください。 

^ Personal Identification Number (個人識別番号） 

- 

WPS に対応している無線 LAN アクセスポイントには、次のマークが付いています。 


0 


0P' 


■本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定 
を確認してください。 

■本製品の無線 LAN 設定がすでに設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、$50ペー 
ジ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。 




i 源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを ON にする 




【メニュー】- ► 【ネットワーク】- ► 【無線 LAN 】 を押す 

【ネットワーク】は、【▲】または【▼】を押して選択してください。 


【▲】または【▼】を押して [WPS ( PIN 方式)】を選 

► メニュ w ► ネットワ-ク 
無線 LAN 

d 。1 

択する 

TCP/^IP 設定 

IB 

無線接続ウィ r ■ド 


WPS/A0SS 


WPS(PIN 方式） 





夕 


「無線 LAN 有効？」が表示されたら、【オン】を押す 


—度設定に失敗し、ネットワーク設定をリセットせずにやり直している場合など、無線 LAN 有効が「オン」 
になっている場合は、このメッセージは表示されません。手順5へ進んでください。 




本製品が WPS の PIN 方式に切り替わり、8桁の PIN (個人謡 i 別番号）が表示され 、 WPS 
( PIN 方式）に対応している無線 LAN アクセスポイントの自動検出を行う 

検出は5分間継続して行われます。検出時間内に手順6を実施してください。 


無糸泉 LAN アクセスポイントと同じネットワーク上にあるコンピューターからウェブブラウ 
ザーを起動する 

ウェブブラウザーの入力欄に http :// XXXXX / を入力する 

[ XXXXX ] は、レジストラー※として使用される機器の IP アドレスです。 

※通常は無線 LAN アクセスポイントがレジストラーです。 


本ガイドの使い方. 
目次 


ネットワ—クの 
設定_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 

111 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


LDAP サ—バ I を 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキしは 
(トラブル対処方法) 


付結 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ) 


， WPS 設定ページへ進み、手順5で表示された8桁の PIN (個人識別番号）をレジストラー 

に入力し、画面の指示に従って操作する 


Windows Vista ®/ Windows ® 7のコンピューターをレジストラーとして使用する場合は、以下の手順に従ってく 

ださい。 

• Windows Vista ® の場合 

(1) © -[ネットワーク]の順にクリックします。 

(2) [ワイヤレスデバイスの追加]をクリックします。 

(3) 本製品を選択し、[次へ]をクリックします。 

(4) 手順5で表示された PIN を入力し、[次へ]をクリックします。 

(5) 接続するネットワークを選択し、[次へ]をクリックします。 

(6) [閉じる]をクリックします。 

• Windows ” の場合 

(1) @— [デバイスとプリンター]の順にクリックします。 

(2) [デバイスの追加]をクリックします。 

(3) 本製品を選択し、[次へ]をクリックします。 

(4) 手順5で表示された PIN を入力し、[次へ]をクリックします。 

⑸接続するネットワークを選択し、[次へ]をクリックします。 

(6) [閉じる]をクリックします。 

- 

• WPS 設定ページは、無線 LAN アクセスポイントのメーカーによって異なります。詳しくは、無線 LAN ア 
クセスポイントに付属の取扱説明書を参照してください。 

• Windows Vista ® または Windows ® 7のコンピューターをレジストラーとして使用するには、前もっ 
て Windows Vista ® または Windows ® 7のコンピューターに無線ネットワークプ□ファイルを登録し 
てください。詳しくは、無線 LAN アクセスポイント、またはルーターの取扱説明書を参照してください。 

• Windows ® 7のコンピューターをご使用の場合は、 Windows ® Vertical Pairing 機能を利用することが 
できます。 Windows ® Vertical Pairing は 、 Vertical Pairing をサポートしている無線機器を WPS の PIN 
方式と Web Services の特徴を使って、インフラストラクチャネットワークに接続するための機能です。 
この機能を利用することで本製品の無線設定からプリンタードライバー、スキャナードライバー、ソフ 
トウェアのインストールまで一連の手順で行うことができます。詳しくは、 j ユーザーズガイドネット 
ワーク知識編 「Vertical Pairing を使用する ( Windows ® 7のみ)」を参照してください。 



「接続しました」と表示されるまで待つ 

•無線 LAN アクセスポイントとの接続に成功すると、「接続しました」と表示され、 WLAN レポート（無線 LAN レポー 
卜）で、接続結果が印刷されます。 

これで本製品を無線 LAN で使用できます。 

•接続に失敗した場合は、印刷された WLAN レポート（無線 LAN レポート）のエラーコードを確認してください。 

エラー コードについては、#かんたん設置ガイド「困ったときは（トラブル対処方法)」を参照してください。 
• 「接続こ失敗しました」または「アクセスポイントが見つがりません」と表示された場合は、本製品は無線 LAN アクセスポイン 
卜に正常に接続されていません。手順2からやり直してください。やり直しても同じメッセージが表示される場合 
は、本製品のネットワーク設定をリセットし、手順2からやり直してください。 

ネットワーク設定のリセットについては、》50ページ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。 


〇 <停止/終了 >を押す 

設定メニューを終了します。 


^ 無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM から、本製品を動作させるために 
必要なドライバーおよびソフトウェアをインス I -ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 





I 

バ 

I 


を 







32 
































ブラザ ー インスト ー ラ ー を使用 

して無線 LAN を設定する 

{ MFC -9970 CDW のみ1 


■概要 . 34 

無線 LAN 設定をする前に . 34 

無線 LAN の設定をする . 36 


































第 3 章ブラザーインス I -- ラーを使用して無線 LAN を設定する （ MFC -9970 CDW のみ) 



本製品に付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - R 〇 M 内に収録されているブラザーインストーラーを使用して、ネットワーク 
環境に本製品を接続することができます。 

ブラザーインストーラーを使用して無線 LAN 設定するには、次の方法があります。 

• パーソナルモードで設定する 
• エンタープライズモードで設定する 

パーソナルモード、エンタープライズモードについては、》25ページ「操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする」を参照 
してください。 

操作パネルから無線 LAN 設定をする場合は、。25ページ「操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする」または#かん 
たん設置ガイドを参照してください。 



本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定を 
確認してください。 


無線 LAN 設定をする前に 

パーソナルモード、またはエンタープライズモードで設定する際、お使いの無線 LAN の情報が必要です。まず、無線 LAN の 
設定内容を確認し記入してください。 

設定時のネットワークキー、ユーザー ID 、 パスワードは、上記で確認したものを入力してください。 

• パーソナル モー ドで設定する 



SSID 


接続モード 

認 1 正方式 

暗号化方式 

ネットワークキー 

インフラストラクチヤ 

オープンシステム認証 

なし 

— 

WEP 


共有キー認証 

WEP 


WPA / WPA 2- PSK % 1 

AES 


TKIP ^ 2 


アドホック 

オープンシステム認証 

なし 

— 

WEP 



※マ WPA / WPA 2- PSK は、 Wi - Fi が提唱する事前共有キーを使用した認証方式です。 TKIP や AES のネットワークキーを使 
用し、本製品をアクセスポイントに接続します。 

WPA 2- PSK ( AES ) と WPA - PSK ( TKIP / AES ) は、半角8〜63文字以内のネットワークキーを使用して認証を行います。 
※2 WPA - PSK のみ対応しています。 

例： 


SSID 

HELLO 


接続モード 

認 1 正方式 

暗号化方式 

ネットワークキー 

インフラストラクチヤ 

WPA 2 -PSK 

AES 

12345678 
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第 3 章ブラザーインストーラーを使用して無線 LAN を設定する （ MFC -9970 CDW のみ） 

- 

WEP キーを使用した場合、本製品は最初に使用した WEP キーのみをサポートします。複数の WEP キーを使用しているルー 



接続モード 

認 1 正方式 

暗号化方式 

ユーザー ID 

パスワード 

インフラストラクチヤ 

LEAP 

CKIP 




EAP-FAST/NONE 

AES 





TKIP 




EAP-FAST/MS-CHAPV2 

AES 





TKIP 




EAP-FAST/GTC 

AES 





TKIP 




PEAP/MS-CHAPV2 

AES 





TKIP 




PEAP/GTC 

AES 





TKIP 




EAP-TTLS/CHAP 

AES 





TKIP 




EAP-TTLS/MS-CHAP 

AES 





TKIP 




EAP-TTLS/MS-CHAPV2 

AES 





TKIP 




EAP-TTLS/PAP 

AES 





TKIP 




EAP-TLS 

AES 


— 



TKIP 


— 


例: 


SSID 

HELLO 


接続モード 

認1正方式 

暗号化方式 

ユーザー ID 

パスワード 

インフラストラクチヤ 

EAP-FAST/MS-CHAPV2 

AES 

Brother 

12345678 




謹 





管 

ウ 

理 

エ 

ブ 

す 

る 



〇 


ザ 

1 


で 




I 

バ 

I 


を 







35 

































































第 3 章ブラザーインス I -- ラーを使用して無線 LAN を設定する （ MFC -9970 CDW のみ) 


• EAP - TLS 認証方式を使用して本製品を設定する場合は、設定をする前に証明書をインストールする必要があります。複 
数の証明書がある場合は、使用する証明書の名称を控えておいてください。証明書をインストールするには、17ペー 
ジ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。 

•サーバー証明書のコモンネームを使用して本製品を確認する場合は、設定をする前にコモンネームを控えておいてくだ 
さい。サーバー証明書のコモンネームについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


無線 LAN の設定をする 



■本製品の無線 LAN 設定がすでに設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。 
詳しくは、》5〇ページ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。 


■パーソナルファイアウォール （ Windows ® ファイアウォールなど）を有効にしている場合は、一時的にファイア 
ウォール機能を無効にしてください。無線 LAN の設定が完了した後で、パーソナルファイアウォールを有効にしてく 
ださい。 

■設定には、一時的に LAN ケーブル、または USB ケーブルが必要です。（無線 LAN の簡単設定を使用する場合は、不要です。) 
■実行中のすべてのアプリケーションソフトを終了してから、行ってください。 


2^ 

多 


電源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを ON にする 


コンピューターの電源を入れる 


本製品に付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトする 

Macintosh の場合は、手順5に進みます。 


••¢£3•©“- 

Windows ® の場合、画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コンピュータ）」から CD - R 〇 M ドラ 
イブを夕'ブルクリックし、 [ Start . exe ] を夕'ブルクリックしてください。 


夕 


[インストー)レ]をクリックする 






I 
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を 
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第 3 章ブラザーインス I -- ラーを使用して無線 LAN を設定する （ MFC -9970 CDW のみ) 


e Windows ® は、[無線 LAN 設定ウイザード] 
をクリックする 

手順7に進みます。 



Multi-Function Center MFC-9970CDW 
インス!'ール 


窃 ィンスト-ル 

ドラィパリフトゥIァのィンストル (PaseManager 除く) 
^ ブリンドライパー(私トワ-《描©み> 

窃 無锶 LAN 設定〇ィザ-ド 

窃 修愎ィンストル 



ドライパ-とリフトウ； I アのパ'かジ 
(有線/無線 LAH の設定を含みます） 


無線 UVMS 定ウイザ-ドを使用して無線 
LAN ® 設定を行し佳す。製品を正しくお使 
い丁国くには別途「インスト - JW ポ5ン腕ドラ 
イバ'•とソフトウェア® - T ンスト - J レが必要で 
す。 


Windows Vista ® の場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[許可]をクリックしてください。 
Windows ® 7の場合は、[はい]をクリックしてください。 


Macintosh は、[ユーテイリテイ]アイコン 
をダブルクリックする 



p [無線 LAN 設定ウイザード]アイコンを 

ダブルクリックする 


BRAdmin Light.jar 


Ucense.rtf 


ao nj ：!- ティ... _◦ 

〆 526.5 MB 空 2 


為 


無線 LAN 設定ゥ 






I 

バ 
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を 
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第 3 章プラザーインストーラーを使用して無線 LAN を設定する （ MFC -9970 CDW のみ） 


無線 LAN アクセスポイントが AOSS ™. または WPS に矢 f 応していて、無線 LAN の簡単設 
定を使う場合は、[アクセスポイントが WPS / AOSS に対応しているので、自動設定機能を 
使います。]を選択し、[次へ]をクリックする 

自動設定を使わなし腸合は、[自動設定機能を使いません。]を選択し、[次へ]をクリックす 
る 


Windows ® 


Macintosh 


無線 LAN 設定ウィザード 


無線 LAN の設定 

w 1 

合は、本製品 


無線 LAN 設定ウイザード 


無線 LAN の設定 


アクセスポイントが WPS / AOSS に対応してい亡ので自動)設定榴能を使います。 


C 自肋設定機能を使いません。 


m 


方#アクセスポイントの取扱曙と本製品 

mm 


[ ヘルプ 




1 )欠へ> 1 

キャンセル 1 




が WPS ま 

線 LAN アクセスボイント(ルーターなど)の接扶 • 設定をかんたんに行うことがで S ます《 


© アクセスポイントが WPS/AOSS に対応しているので、自動設定養能を使います。 


_) 


たん设■ガイド j を参照してください • 


[ 次へ>_^|キャンセル 


[自動設定機能を使いません。]を選択した場合、次の4つの方法で無線 LAN を設定できます。画面の指示に従つ 
て、無線 LAN 設定をしてください。 

• -時的に USB ケーブルを使用して設定を行います（推奨） 

• 一時的に LAN ケーブルを使用して設定を行います 

• ケーブルを使用せず、本製品の操作パネルから無線接続ウイザードを使用して設定します 
•ケーブルを使用せず、アドホックモードで設定を行います。（上級ユーザー向け） 


I 備 


アドホック モー ドで設定している場合 

• アドホックモードで設定している場合、無線 LAN 設定に切り替わった後に、コンピューターの再起動メッセージが 
表示されることがあります。この場合は、コンピューターを再起動し、手順3からやり直してください。 

• コンピューターの無線 LAN 設定を変更する 

• Windows ® 7の場合 

① @ — [コントロールパネル]の順にクリックします。 

② [ネットワークとインターネット]をクリックし、[ネットワークと共有センター]をクリックします。 

③ [ネットワークに接続]をクリックします。 

一覧に本製品の SSID が表示されます。 

④ [ SETUP ] を選択し、[接続]をクリックします。 

⑤ ネットワークと共有センター画面で、「識別」アイコンが「不明ネットワーク」のアイコンに変わったら、[ワ 
イヤレスネットワーク接続 ( SETUP )] をクリックします。 

⑥ [詳細]をクリックし、「ネットワーク接続の詳細」を確認します。 

⑦ IP アドレスが「〇_0_0_0」から 「169_254_ xxx _ xxx 」 へ変更されます。 （ xxx は1〜254までの数字） 

画面に表示されるまでに数分がかることがあります。 

• Windows Vista ® の場合 

① © — [コントロールパネル]の順にクリックします。 

② [ネットワークとインターネット]をクリックし、[ネットワークと共有センター]をクリックします。 

③ [ネットワークに接続]をクリックします。 

一覧に本製品の SSID が表示されます。 

④ [ SETUP ] を選択し、[接続]をクリックします。 

⑤ [接続します]をクリックし、[閉じる]をクリックします。 

⑥ 「ワイヤレスネットワーク接続 （ SETUP )」 の[状態の表示]をクリックします。 

⑦ [詳細]をクリックし、「ネットワーク接続の詳細」を確認します。 

⑧ IP アドレスが「0_0_0_0」から 「169_254_ xxx _ xxx 」 へ変更されます。 （ xxx は1〜254までの数字） 

画面に表示されるまでに数分がかることがあります。 


イドの使い方 • P トヮ—クの無線 ig 走®— T を1ルで PIT でハーを^——セキュ U テ—1卜 11 
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第 3 章ブラザーインス I -- ラーを使用して無線 LAN を設定する （ MFC -9970 CDW のみ) 


• Windows ® XP SP 2 以降のユーザーの場合 

① [スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 

「コントロールパネル」画面がカテゴリ表示の場合は、[ネットワークとインターネット接続]をクリックします。 

② [ネットワーク接続]をクリックします。 

③ [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]を 
クリックします。 

一覧に本製品の SSID が表示されます。 

④ [ SETUP ] を選択し、[接続]をクリックします。 

⑤ [ワイヤレスネットワーク接続]をダブルクリックし、[サボート]タブをクリックすると IP アドレスが表示 
されます。 

⑥ IP アドレスが「0_〇_0_0」から |"169_254_ xxx _ xxx 」 へ変更されます。 （ xxx は1〜254までの数字） 

画面に表示されるまでに数分かかることがあります。 

• Macintosh の無線 LAN 設定を変更する 

① メニューパーの [ AirMac ] アイコンをクリックします。 

② [ SETUP ] を選択します。 

無線 LAN に正常に接続されています。 



画面の指示に従って、無線 LAN の設定をする 

- 

無線 LAN 設定に失敗した場合は、ネットワーク設定をリセットし、再度設定してください。 

ネットワーク設定のリセットについては、》50ページ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。 


⑩ 無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM から、本製品を動作させるために 
必要なドライバーおよびソフトウェアをインス I -ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 
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操作パネルで設定する 


■ ネットワークメニュー . 41 

TCP / IP の設定 . 42 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 46 

スキャン to ネットワークファイルの初期設定を変更する . 46 

E メール/インターネットファクスの設定 （ MFC - 9970 CDW のみ） . 47 

ネットワーク設定の U セット . 50 

有線 LAN / 無線 LAN 設定の U セット （ MFC - 9970 CDW のみ） . 51 

ネットワーク設定リストの出力 . 52 

WLAN レポート（無線 LAN レポート）の出力 （ MFC - 9970 CDW のみ） "■■■■■ 53 

■ お買い上げ時の LAN 設定 . 54 


本ガイドの使い方. 
目次 
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第 4 章操作パネルで設定する 


操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ （ LCD )、 またはタッチパネルを使用して、ネットワークを設定する方法 
について説明します。 

本製品の操作パネル、またはタッチパネルのボタンを利用することで、コンピューターから操作しなくてもネットワークの 
各設定項目を設定 • 変更することができます。 

操作パネルの詳しい使い方については 、 j ユーザーズ ガイド基本編を参照してください。 

• MFC - 9460 CDN の場合 


< メニュー > — <7> を押す 


7.ネットワ-ク 


TCP / IP 設定 


2. イ-サネット 

3. 接続状態 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


MFC - 9970 CDW の場合 


【メニュー】 — 【ネットワーク】を押す 

【ネットワーク】は、【▲】または【▼】を押して選択してください。 


メニュ- 

I tD I 

ネットトク 

K9 

製品情報 


初期設定 

1 

IBI| 




【有線 LAN 】、 【無線 LAN 】 のどちらかを選択する 


► メニュー 
ネットワ-ク 

1，1 

有線 LAN 


無線 LAN 


EWIFAX 


ネットトク設定リセット 



このようにネットワークのメインメニューへ入ることができます。この章ではネットワークに関する設定について説明して 
います。 


- 

—度ネットワーク上で有効な IP アドレスを本製品に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザーからネットワークを通 
じてすべての設定項目を変更可能です。また、本製品に付属のドライバー&ソフトウェア CD - R 〇 M 内に収録されている 
BRAdmin Light 、 ウェブブラウザ ー、 またはリモートセットアップ機能を、ご使用いただくことで同様に設定が可能で 
す。詳しくは、》15ページ「その他の管理ユーティリティ」を参照してください。 
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第 4 章操作パネルで設定する 


| TCP/IP の設定 

TCP / IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルーターの先に本製品が接続され 
ている場合は、ルーターのアドレス（ゲートウェイ）も設定します。 

- 

本製品の初期設定は、次の通りです。 

• IP アドレス： 169_254_ x_x ( APIPA 機能による自動割当） 



DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように、 IP の取得方 
法を Static (手動）に設定します。》42ページ 「 IP 取得方法」を参照してください。 


IP 取得方法 


• MFC - 9460 CDN の場合 


づ < メニュー >-<7> — <1> — <1>を押す 

1 


〇 <▲> または <▼> を押して 「 Auto 」、「 Static 」、 
「 RARP 」、「 B 00 TP 」、 または 「 DHCP 」 のいずれかを選 
択する 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 



<0 K > を押す 

• IP の取得方法の設定が®录されます。 

•「 Auto 」、「 RARP 丄 「 B ⑻ TP 丄または 「 DHCP 」 のいずれかを選択した場合は、手順4に進みます。 

•「 Static 」 を選択した場合は、手順5に進みます。 

夕 

IP アドレスの取得を試みる回数を設定して、 <0 K > を押す 

お買い上げ時の設定は「00003」です。 IP アドレスの取得に失敗する場合は、設定回数を〇〜32767の範囲で 
大きくします。 


<停止/終了 >を押す 

設定メニューを終了します。 

• MFC - 9970 CDW の場合 

夕 

【メニュー】- ► 【ネット ワーク】 を押す 

【ネットワーク】は、 【▲】 または 【▼】 を押して選択してください。 


【有線 LAN 】、 【無線 LAN 】 のどちらかを選択する 


【▲】または【▼】を押して【 TCP / IP 設定】を選択する 




^uto 


▼ Static 

▲▼で 選択 &0 K ホ'' タン 




の 

設 

定 
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第 4 章操作パネルで設定する 




【▲】または【▼】を押して 【IP 取得方法】を選択する 




【Auto】、【Static】、【RARP】、【BOOTP】、【DHCP】 
のいずれかを選択する 

• IP の取得方法の設定が®录されます。 

• お買い上げ時は 【 Auto 】 になっています。 

•【 Auto 】、【 RARP 】、【 BOOTP 】、 または [ DHCP ] のいずれかを選 
択した場合は、手順6に進みます。 

•【 Static 】 を選択した場合は、手順7に進みます。 


於 〇 有 酿“ WIP 設定 


Auto 

Static 

RARP 

K)0TP 

DHCP 



p IP アドレスの取得を試みる回数を設定して、 [0K] を押す 

お買い上げ時の設定は「3」です。 IP アドレスの取得に失敗する場合は、設定回数を〇〜32767の範囲で大きくします。 


^7? く 停止/終了 >を押す 

設定メニューを終了します。 


••¢£3•©“- 

• IP 取得方法を 「 Auto 」 に設定すると、 「 DHCP 」 、 「 B 00 TP 」 、 「 RARP 」 の順にネットワーク内の IP アドレス配布サー 
バーを探して、 IP アドレスを取得します。これらのサーバーが見つからなかった場合は 、 「AP I PA 」 機能により、 IP ア 
ドレスが自動的に割り当てられます。 

• IP 取得方法は 、 BRAdmin Light 、 ウェブブラウザ ー、 またはリモートセットアップを使用しても変更することができます。 


IP アドレス 


本製品の現在の IP アドレスが表示されます。 IP アドレスを変更する場合は、 IP 取得方法を Static (手動）に指定してくださ 
い。また、 IP アドレスを手動で設定した場合は、 IP 取得方法は自動的に Static (手動）になります。設定する IP アドレスに 
ついてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

Static 以外の IP 取得方法が選ばれている場合は、 DHCP 、 RARP または BOOTP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的 
に取得します。 

サブネットマスク 


本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。 DHCP 、 RARP または BOOTP 、 APIPA を使用していない場合は、サブ 
ネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

ゲー トウェイ 


本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。 DHCP 、 RARP または BOOTP 、 APIPA を使用していない場合はア 
ドレスを 手動で 指定します。ゲートウェイや ルーター を使用しない場合はお買い上げ時の設定 （000.000.000.000) にして 
おいてください。アドレスが不明な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 

ノード名 （NetBIOS 名） 


ノード名をネットワークに登録するために使用します （ WINS サーバーに登録されている NetBIOS 名になります)。 
お買い上げ時のノード名は、有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合は “ BRWxxxxxxxxxxxx ” となつ 
ています。 （「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 

WINS 設定 


本製品が WINS をどのように解決するかを設定します。お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 

• Auto 

DHCP サーバーから自動的にプライマリ、セカンダリの WINS サーバーアドレスを取得します。 DHCP サーバーが起動している 
状態で 「 IP 取得方法」が 「 Auto 」 または 「 DHCP 」 に設定されている必要があります。 

• Static 

手動で WINS サーバーアドレスを設定します。 
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WINS サーバー _ 

WINS サーバーの設定をします。 

• プライマリ WINS サーバー IP アドレス 

プライマリ WINS ( Windows ® Internet Name Service ) サーバーの IP アドレスを登録します。 

〇以外の値が設定されている場合、本製品はプライマリ WINS サーバーの IP アドレスとしてその値を登録します。 

• セカンダリ WINS サーバー IP アドレス 

セカンダリ WINS ( Windows ® Internet Name Service ) サーバーの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サーバーはブラ 
イマリ WINS サーバーの機能の一部を補完し、プライマリサーバーが見つからないときに機能します。 

〇以外の値が設定されている場合、本製品はセカンダリ WINS サーバーの IP アドレスとしてその値を登録します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバーが存在しない場合は入力しなくても構いません。 

DNS サーバー 

DNS (ドメインネームシステム)サーバーの設定をします。 

• プライマリ DNS サーバー IP アドレス 

プライマリ DNS (ドメインネームシステム）サーバーのアドレスを指定します。 

• セカンダリ DNS サーバー IP アドレス 

セカンダリ DNS サーバーのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバーはプライマリ DNS サーバーの機能の一部を補完し、 
プライマリサーバーが見つからない場合に機能します。 

ネットワークのトラフイックが大きい環境で使用する場合に設定してください。 

ネットワーク内にセカンダリの DNS サーバーが存在しない場合は入力しなくても構いません。 

APIPA 


IP 取得方法が 「St at i c 」 以外のときで、 「 DHCP 丄 「 B 00 TP 丄 「 RARP 」 のいずれからも IP アドレスが取得できなかった 
場合、 APIPA の設定を「オン」にすると、169.254 .1.0 から169.254 .254.255 の範囲で IP アドレスが自動的に割り当てられます。 
「オフ」に設定した場合は、 IP アドレスを手動で設定してください。 

IPv6 


本製品は次世代インターネットプロトコル IPv 6 に対応しています。 IPv 6 プロトコルを使用する場合は、「オン」に設定してく 
ださい。お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。 IPv 6 プ□トコルの詳細については、サポートサイト（ブラザーソ 
リューシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) をご覧ください。 

イーサネットの設定（有線 LAN のみ） 


イーサネットの転送速度を設定します。 

この設定の変更を有効にするためには、本製品を再起動する必要があります。 

誤つた設定をした場合、本製品にアクセスできなくなることがあります。 


• Ethernet リンクモードについて 
Auto : 

100 BASE-TX (全二重/半二重)、 10 BASE-T (全二重/半二重）モードを自動的に選択します。 

1 00 B - FD /100 B - HD /10 B - FD /1 0 B-HD : 

それぞれのリンクモードに固定されます。 

•100 B-FD : 100 BASE-TX Full Duplex 

• 1 00 B-HD :100 BASE-TX Half Duplex 
•10 B-FD : 10 BASE-T Full Duplex 

•10 B-HD : 10 BASE-T Half Duplex 
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第 4 章操作パネルで設定する 


有線 LAN の状態 


有線 LAN をお使いの場合、現在の接続状態、通信速度を確認できます。 

•「未接続」が表示された場合は、再度接続の設定を確認してください。 

•「有線 LAN オフ」が表示された場合は、有線 LAN を有効にしてください。 

詳しくは、一46ページ「有線 LAN 有効 （ MFC -9970 CDW のみ)」を参照してください。 


セツトアップウイザードで設定する （ MFC - 9970 CDW のみ) 


本製品の操作パネルからウィザード形式で無線 LAN を設定することができます。詳しくは、#かんたん設置ガイド、また 
は》25ページ「操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする」を参照してください。 

WPS / AOSS ™ 方式で設定する （ MFC - 9970 CDW のみ） 


無線 LAN アクセスポイントが A 0 SS ™、 または WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) ( PBC & 方式）のどちらかに対応している場 
合は、コンピューターを使用しないで、簡単に本製品の無線 LAN 設定をすることができます。詳しくは、#かんたん設置 
ガイド、または》24ページ「操作パネルと無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する」を参照してください。 

^ Push Button Configuration 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) PIN 方式で設定する （ MFC - 9970 CDW のみ） 

無線 LAN アクセスポイントが WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) ( PIN % 方式）に対応している場合は、 PIN 方式を利用して簡 
単に本製品の無線 LAN 設定をすることができます。詳しくは、。31ページ 「WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) の PIN 方式を 
使用する」を参照してください。 

※ Personal Identification Number (個人識別番号） 

無線 LAN の状態 （ MFC - 9970 CDW のみ） 


無線 LAN をお使いの場合、次の状態を確認できます。 


• 接続状態 

無線 LAN をお使いの場合、接続状態を表示します。 

• 電波状態 

無線 LAN をお使いの場合、電波状態を表示します。 

• SSID 

無線 LAN をお使いの場合、 SSID を表示します。 


• 通信モード 

無線 LAN をお使いの場合、通信モードを表示します。 


また液晶ディスプレイに、本製品の電波状態が表示されます。 



ディスプレイ 

状態 

へ 公’な 

% % % % 

電波の強さ 
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第 4 章操作パネルで設定する 


MAC アドレス 


本製品の現在の MAC アドレス（イーサネットアドレス）を確認できます。 MAC アドレスとは、本製品のネットワークイン 
ターフェイスに割り当てられたアドレス番号です。 MAC アドレスの変更はできません。 

ネットワーク設定のリセット 


有線 LAN 、 または無線 LAN 設定をお買い上げ時の設定に初期化します。 

また、有線 LAN と無線 LAN 設定を同時にお買い上げ時の設定に初期化することもできます。詳しくは、》5〇ページ「ネット 
ワーク設定のリセット」を参照してください。 

有線 LAN 有効 （ MFC - 9970 CDW のみ） 


本製品を有線 LAN に接続して使用する場合は、【オン】に設定してください。 

無線 LAN 有効 （ MFC - 9970 CDW のみ） 


本製品を無線 LAN に接続して使用する場合は、【オン】に設定してください。 


本製品に LAN ケーブルが接続されている場合は、有線 LAN 有効を「オフ」に設定してください。 




1 

スキャン to FTP の初期設定を変更する 

本製品のスキャン機能のうち、スキャン to FTP では、解像度とファイル形式の初期設定を変更することができます。 
詳しくは、 j ユーザーズガイドパソコン活用編「スキャナーとして使う」を参照してください。 


スキャン to ネットワークファイルの初期設定を変更する 


本製品のスキャン機能のうち、スキャン to ネットワークファイルでは、インターネット、または□一カルネットワーク上 
で CIFS をサポートしているサーバーに直接原稿をスキャンするための解像度とファイル形式の初期設定を変更することがで 
きます。 

詳しくは、 j ユーザーズガイドパソコン活用編「スキャナーとして使う」を参照してください。 


本ガイドの使い方. 
目次 
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設定_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 
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第 4 章操作パネルで設定する 


|E メール/インターネットファクスの設定 （MFC- 9970 CDW のみ) 

本製品の操作パネルを使用して E メール/インターネットファクスの設定をします。 


【メニュー】 — 【ネットワーク】 —【 E メール/ IFAX 】 を押す 

• E メール/ IFAX のメニューに入ることができます。 

•【ネットワーグ1は、【▲】または【▼】を押して選択してください。 

• E メール送受信機能やインターネットファクス機能を使用するには、以下の項目を設定します。 
• メールアドレス 

• サーバー設定 
. メール受信設定 
. メール送信設定 
•リレー設定 


設定をする際に文字を入力することがあります。文字の入力については、》ユーザーズガイド応用編「文字を入力する」 
を参照してください。また、ウェブブラウザーからでも簡単に設定することができます。》6〇ページ「ウェブブラウザー 
で管理する」を参照してください。 


メール アドレス 


E メールアドレスを登録します。 

サーバー 設定 


• SMTP サーバー 

ネットワーク上の SMTP メールサーバー（送信用サーバー）の IP アドレス、またはサーバー名を設定します。この項目はイン 
ターネットファクス機能を使用する上で正しく設定されている必要があります。 

(例： mail . xyz . com , または192.168.001.099) 

• SMTP ポート 

SMTP メールサーバー（送信用サーバー）のポートを指定します。 

• SMTP 認証 

ユーザー認証を必要とするセキュリティの高い SMTP サーバーを経由して E メールを送信するには、 SMTP ! 羅正の設定が必要です。 

• SMTP over SS し/丁し S 

本製品と SMTP サーバー間での通信を暗号化する方法 ( SSL / TLS ) を選ぶことができます。 

• SMTP 証明書の検証 

本製品と SMTP サーバー間で SSL / TLS 通信行うとき、 SMTP サーバーから受信したサーバー証明書の検証を行うかどうかの設 
定をします。 

• POP 3 サーバー 

ネットワーク上の POP 3 メールサーバー（受信用サーバー）の IP アドレス、またはサーバー名を設定します。この項目はイン 
ターネットファクス機能を使用する上で正しく設定されている必要があります。 

(例: pop . xyz . com , または192.168.001.〇 99) 

• POP 3 ポート 

POP 3 メールサーバー（受信用サーバー）のポートを指定します。 

•アカウント名 

POP 3 メールサーバー（受信用サーバー）にアクセスするためには、アクセス用アカウントとパスワードが必要です。この項目 
ではアクセス用アカウント名（ユーザー名）を設定します。アカウント名を設定した後は、必ずパスワードも設定してください。 

• メールアカウントパスワード 

POP 3 メールサーバー（受信用サーバー）にアクセスするためには、アクセス用アカウントとパスワードが必要です。この項目 
ではアクセス用アカウントと対になるパスワードを設定します。 

••起- 

パスワードを設定しない場合は、スペースを1つ入力してください。 


本ガイドの使い方. 
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• POP 3 over SSL/TLS 

本製品と POP 3 サーバー間での通信を暗号化する方法 ( SSL / TLS ) を選ぶことができます。 

• POP 3 証明書の検証 

本製品と POP 3 サーバー間で SSL / TLS 通信行うとき、 POP 3 サーバーから受信したサーバー証明書の検証を行うかどうかの設定 
をします。 

• APOP 

アカウントやパスワードのセキュリテイを保つために APOP (Authenticated Post Office Protocol ) を有効にできます。 

メール 受信設定 


•自動受信（自動メールチェック機能） 

自動受信を【オン】に設定すると、本製品は設定した時間ごとに POP 3 サーバーにアクセスし、自動的にメールチェックを行います。 

•ポーリング間隔（自動メールチェックの頻度） 

自動受信を【オン】に設定した場合、 POP 3 サーバーにアクセスし、自動的にメールチェックを行う間隔を設定します。 
(初期設定は10分です。） 

•ヘッダー印刷 

インターネットファクスや E メールを受信すると、本製品はメールの内容を印刷します。このとき、へッタ'一部分を印刷させる 
かどラかを設定します。 

• 【全て】 :ヘッダーをすべて印刷します。 

• 【ヘッダーのみ】：ヘッダーから、タイトル、宛先、差出人を印刷します。 

• 【なし】 :ヘッダーを印刷しません。 

• エラーメール 削除 

エラーメール削除を【オン】にすると本製品がメールのチェックを行ったときに、 POP 3 サーバーから取得できなかったメール 
を削除することができます。 

• 受信確認 

本製品がインターネットファクスを受信したことを送信者に通知を行う設定をします。 

• 【オン】：すべてのインターネットファクスメッセージに対して、送信元に受信確認を送付します。 

• [ MDN ] : MDN (受信確認リクエスト）機能を使用して送られてきたインターネットファクスメッセージの送信元に対し 
てのみ受信確認を送付します。 

• 【オフ】：受信確認の送付を行いません。 

メール 送信設定 


• メールタイトル 

コンピューターへ E メールを送信するときに、件名 ( Subject ) として表示されるテキストです。（初期設定では 、 「Internet Fax 
Job 」 になつています。） 

• サイズ制限 

サイズ制限を【オン】に設定しておくと、1 MB を超えるサイズの E メールを送信したときに「メモリーがいつぱいです」と表 
示され E メールの送信が中止されてエラーレポートが出力されます。サイズ制限を【オン】にしたときは、ページを分割して 
送信するなど、1通の E メールを1 MB 以下にする必要があります。 

M&SMI - 

ネットワーク管理者が E メールのサイズ制限をすることがあります。 


• 受信確認要求 

インターネットファクスを送信したとき、受信した相手機から受信確認メッセージを送信元に通知するように要求します。受 
信側の機器で MDN (受信確認リクエスト）機能の設定が有効になっている必要があります。 


本ガイドの使い方. 
目次 
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U レー設定 


• U レー許可 

受信したインターネットファクスを、通常の電話回線を使用して他のファクス機器に転送を行うかどうかを設定します。 

籲許可ドメイン 

本製品を経由して転送が可能なドメイン名を登録します。 （10 件まで） 

ここに登録されていないドメインからのインターネットファクスは転送できません。 

# U レーレポート 

リレーレポートは、本製品を経由してインターネットファクスの転送が行われたときに出力されます。また、このレポートは 
ネットワーク pc ファクス機能を使用したファクスメッセージの送信確認の際にも出力されます。 


本ガイドの使い方. 
目次 


ネットワ—クの 
設定_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 

111 


操作パネルで 
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第 4 章操作パネルで設定する 


ネットワーク設定のリセット 


現在のネットワーク設定をすべてお買い上げ時の設定に初期化できます。 

• MFC -9460 CDN は有線 LAN 設定を初期化します。 

• MFC -9970 CDW は有線 LAN および無線 LAN 設定を初期化します。 




>この設定では、 IP アドレスやメールアドレスなど、すでに設定しているネットワークのすべての情報を初期化します。 

有線 LAN と無線 LAN の設定については、個別に初期化することができます。有線 LAN 、 または無線 LAN の初期化につ 
いては次項を参照してください。 

IBRAdmin アプリケーション、またはウェブブラウザーを使用してもネットワーク設定のリセットができます。 

詳しくは、》15ページ「その他の管理ユーティリティ」を参照してください。 

MFC - 9460 CDN の場合 

< メニュー > — <7> — <0> を押す 




ネットワーク設定を初期化する場合は、<1>を押す 

• 「再起動しますが？」と表示されます。 

•ネットワークの設定の初期化をキャンセルしたい場合は、<2>を 
押してください。 


70.ネットワ-ク設定リセット 
再起動しますか？ 


▲ 


1.決定 


2. キャンセル 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 




品を再起動する場合は、<1> を押す 

•「お待ちください」と表示され、ネットワーク設定が初期化されると、本製品が数秒後に再起動します。 
•再起動しない場合は、<2>を押してください。 


MFC - 9970 CDW の場合 


【メニュー】- ► 【ネット ワーク】 を押す 

【ネットワーク】は、【▲】または【▼】を押して選択してください。 




【ネットワーク設定リセット】を押す 




ネットワークを初期化する場合は、【はい】を押す 

•「再起動しますか？」と表示されます。 

•再起動しない場合は、【いいえ】を押してください。 



夕 


品を再起動する場合は、【はい】を2秒間押す 

•「お待ちください」と表示され、ネットワーク設定が初期化されると、本製品が数秒後に再起動します。 
•再起動しない場合は、【いいえ】を押してください。 
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有線 LAN / 無線 LAN 設定のリセット （ MFC - 9970 CDW のみ) 


現在の有線 LAN 設定、または無線 LAN 設定をすべてお買い上げ時の設定に初期化できます。 

有線 LAN 設定の初期化 


【メニュー】- ► 【ネットワーク】- ► 【有線 LAN 】 を押す 

【ネットワーク】は、【▲】または【▼】を押して選択してください。 




【▲】または【▼】を押して【初期設定に戻す】を題尺する 




有線 LAN 設定を初期化する場合は、【はい】を押す 

有線 LAN 設定が初期化されます0 

有線 LAN の初期化をキャンセルしたい場合は、【いいえ】を押してください。 


無線 LAN 設定の初期化 


【メニュー】 — 【ネットワーク】 — 【無線 LAN 】 を押す 

【ネットワーク】は、【▲】または【▼】を押して選択してください。 




【▲】または【▼】を押して【初期設定に戻す】を題尺する 


3翔 


無線 LAN 設定を初期化する場合は、【はい】を押す 

無線 LAN 設定が初期化されます0 

無線 LAN の初期化をキャンセルしたい場合は、【いいえ】を押してください。 
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【▲】または【▼】を押して【ネットワーク設定リスト】 
を選択する 


商刷 

。 i 

設定内容リスト 


着信履歴リスト 

I 

ネットワ-ク設定リスト 

1 

ドラム汚細 IJ 

n 




<スタート/モノクロ >または < スタート/カラー > を押す 


第4章操作パネルで設定する 


ネットワーク設定リストの出力 


現在のネットワークに関する設定内容を印刷できます。 




ノード名 （ NetBIOS 名）：ネットワーク設定リストにはノード名が表示されます。お買い上げ時のノード名は、有線 LAN 
の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合は “ BRWxxxxxxxxxxxx ” です。 （「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス 
(イーサネットアドレス）の12桁です。） 

• MFC - 9460 CDN の場合 

< メニュー > — <6> — <7> を押す 




<スタート/モノクロ >または < スタート/カラー> 
を押す 

ネットワーク設定リストが印刷されます。 





<停止/終了 >を押す 


MFC - 9970 CDW の場合 


【メニュー】を押す 




【▲】または【▼】を押して【レポート印刷】を選択する 




ネットワーク設定リストの IP アドレスが「0.0.0.0」と印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。1分後に操作をやり 
直してください。 


ir 〇 1 

3 r A 

I は 1 


- 


.ネッドファクスを 


セキュリティ機能 


11 

(_ 
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第 4 章操作パネルで設定する 


■ 

現 

無 

WLAN レポート（無線 LAN レポート）の出力 （ MFC - 9970 CDW のみ） 

在の無線 LAN に関する設定内容を印刷できます。 

線 LAN 接続ができない場合は、印刷された WLAN レポート（無線 LAN レポート）でエラーコードを確認してください。エ 
ーコードの詳細については、#かんたん設置ガイド「困ったときは（トラブル対処方法)」を参照してください。 

4 【メニュー】を押す 

2 【▲】または【▼】を押して【レポート印刷】を選択する 

^ 【▲】または【▼】を押して【無線 LAN レポート】を選 

° 択する 

ir 41 rusij 


無線 LAN レ！ r 卜 _I 

3 


4 <スタート/モノクロ>または<スタート/カラー>を押す 


雷 ■ 


す~0 
るサ 

1 


JK 

1 


を 
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定 



設ネ 


定'く 
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る2 
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で 
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第 4 章操作パネルで設定する 


お買い上げ時の LAN 設定 


MFC -9460 CDN 

お買い上げ時の設定は、下線で示しています。 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

7■ネットワ-ク 

1. TCP/I P 設定 

1 IP 取得方法 

Auto 

Static 

RARP 

B 00 TP 

DHCP 

※「Stat i c 」 以外を選択した場合は、 IP アドレスの取得 
を試みる回数 （00000-32767) の入力を要求されま 
す。 

2. IP アドレス 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

3. サブネットマスク 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

4. ゲ-トウエイ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

5. ノ-ド名 

BRNxxxxxxxxxxxx (32 文字以内） 

6. WINS 設定 

Auto 

Static 

7. WINS サ-パ- 

プライマリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

8. DNS サ-パ- 

プライマリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

9. API PA 

i 2 

オフ 

0. 1 Pv 6 

オン 

2. イーサネット 


Auto 

1 00 B-FD 

1 00 B-HD 

10 B-FD 

10 B-HD 

3. 接続状態 


アクティブ lOOB-FD 
アクティブ ：100 B-HD 
アクティブ 10 B-FD 
アクティブ 10 B-HD 
未接続 

4. MAC アドレス 

- 

- 




謹 
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理 
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す 

る 
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第 4 章操作パネルで設定する 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

7 ■ネットワ-ク 

5. スキヤン to FTP 

— 

カラー 100 dD 


(カラー/グレーを選んだ場合） 




カラ- 200 dp 


PDF 




カラー 300 dp 


PDF/A 




カラ- 600 dp 


セキュリティ PDF 




グレ- 100 dp 


電子署名付 PDF 




グレ- 200 dp 


JPEG 




グレ- 300 dp 


XPS 




モノクロ 200 dp 


(モノクロを選んだ場合） 




モノクロ 200X100dpi 

PDF 






PDF/A 

セキュリティ PDF 
電子署名付 PDF 

TIFF 


6. スキヤン t 〇 

- 

カラー 100 dD 


(カラー/グレーを選んだ場合） 


ネットワークファイル 


カラー 200 dp 


PDF 




カラー 300 dp 


PDF/A 




カラ- 600 dp 


セキュリティ PDF 




グレ- 100 dp 


電子署名付 PDF 




グレ- 200 dp 


JPEG 




グレ- 300 dp 


XPS 




モノクロ 200 dp 


(モノクロを選んだ場合） 




モノクロ 200 XIOOdpi 

PDF 






PDF/A 

セキュリティ PDF 
電子署名付 PDF 

TIFF 


0. ネットワ-ク設定 

1 . 決定 

一 


1 ■はい 


リセット 




2. いいえ 



2. キャンセル 

- 

- 


本ガイドの使い方. 
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第 4 章操作パネルで設定する 


MFC -9970 CDW 



お買い上げ時の設定は、下線で示しています。 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

サブサブ 
メニュー 

メニユー 

選択 

選択項目 

ネットワ-ク 

有線 LAN 

TCP/I P 設定 

1 P 取得方法 

Auto 

Static 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

※「Stat i c 」 以外を選択した場合は、 IP アドレスの取得 
を試みる回数 （0-32767) の入力を要求されます。 

IP アドレス 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

サブネツトマスク 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

ゲ-トウエイ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

ノード名 

BRNxxxxxxxxxxxx (32 文字以内） 

Wl NS 設定 

Auto 

Static 

WINS サ-パ- 

プライマリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

セカンダ U 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

DNS サーバ- 

プライマリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

API PA 

オフ 

1 Pv 6 

オン 

イ-サネット 


Auto 

1 00 B-FD 

1 00 B-HD 

10 B-FD 

10 B-HD 

有線 LAN 
接続状態 


アクティブ] 00 B-FD 
アクティブ100 B-HD 
アクティブ] 0 B-FD 
アクティブ] 0 B-HD 
未接続 
有線 LAN オフ 

MAC アドレス 

- 

- 

初期設定に戻す 

_ 

はい 

いいえ 

有線 LAN 有効 

_ 

オフ 




の 

設 

定 





管 

ウ 

理 

エ 

す 

る 
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ザ 
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で 
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アドホック 

インフラストラクチャ 
なし 


選択項目 


Auto 

Static 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

※「 Static 」 以外を選択した場合は、 IP アドレスの取得を 
試みる回数 (0-32767) の入力を要求されます。 


[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 . 000 ) 


[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 . 000 ) 


[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 . 000 ) 


BRWxxxxxxxxxxxx (32 文字以内) 


Auto 

Static 


プライマリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 . 000 ) 

セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 . 000 ) 


プライマリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 . 000 ) 

セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 . 000 ) 


iy 

オフ 


オン 

12 


アクティブ （] 1 b ) 
アクティブ （]] g ) 
有線 LAN アクティブ 
無線 LAN オフ 
A 0 SS アクティブ 
接続に失敗しました 


第4章操作パネルで設定する 


メイン 

メニュー 


サブ 

メニユ- 


サブサブ 

メニ ユー 


メニュ- 

選択 


ネツトワーク 


無線 LAN 


TCP/I P 設定 


I P 取得方法 


無線接続 
ウイザード 


WPS / A 0 SS 


WPS 

(PI N 方式） 


無線状態 


MAC アドレス 


IP アドレス 


サブネットマスク 


ゲー トウエイ 


■ド名 


WINS 設定 


WINS サーバー 


DNS サーバー 


API PA 


I Pv 6 


接続状態 


電波状態 


SSID 


通信モード 


い、通いし 
強普弱 SU 

波波波波 

B 后巨！£巨后巨 
rHTBr 奇弓奇弓 
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オン 

i 2 


オン 

i 2 


オフ 


n -60] 分 (]0分) 
全て 

ヘッダーのみ 

iy~ 

オフ 


オン 

MDN 

i 2 


オン 

i 2 


サ-パ-名 
(64 文字以内） 

IP アドレス 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 . 000 ) 


[1-65535] 
II 10) 


(60 文字以内) 


パスド.****** 
パスワード （32 文字以内) 


選択項目 


はい 

いいえ 


オン 

i 2 


(60 文字以内) 


サ-パ-名 
(64 文字以内） 

IP アドレス 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 . 000 ). 


[1-65535] 

(251 


認証しない 
SMTP 認証 

POP before SMTP 


第4章操作パネルで設定する 


メイン 

メニュー 


サブ 

メニユ- 


サブサブ 

メニ ユー 


メニュ- 

選択 


ネツトワーク 


無線 LAN 


E メール 
/I FAX 


初期設定に戻す 


無線 LAN 有効 


メールアドレス 


サーバー 

E 几中 

P 又疋 


メール 

受信 

E 几中 
p 又 


SMTP 


SMTP サーバ ー 


SMTP ポート 


SMTP 認証 


SMTP over SSL 
/TLS 


SMTP 証明書の 
検証 


POP 3 


POP 3 サーバ- 


P 0 P 3 ポート 


アカウント名 


パスワード 


POP 3 over SSL 
/TLS 


POP 3証明書の 
検証 


AP 0 P 


自動 

受信 


ポーリング間隔 


ヘッダー 

印刷 


ェラ- 

メ ール 
削除 


受信 

確認 


証 


L S 
s L 
s T 


証 


L S 
s L 
s T 
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第 4 章操作パネルで設定する 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

サブサブ 
メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

ネットワ-ク 

E メ-ル 
/I FAX 

メール送信 
設定 

メールタ仆ル 

(40 文字以内） 

(Internet Fax Job ) 

サイズ制限 

オン 

受信確認要求 

オン 

リレ-設定 

リレ-許可 

オン 

i 2 

許可ドメイン 

リレ -XX 

(リレ- 0] 〜リレ- 10) 

リレ-0]* XXXX 

(rxxxxj はドメイン名で 30 文字以内） 

リレ-レポ-卜 

オン 

ネツトワ-ク 

E 几中 
p 又人£ 

リセット 



はい 

いいえ 


本ガイドの使い方. 
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ウエブブラウザーで管理する 


■概要 . 61 

ウェブブラウザーを使用して本製品を設定する . 62 

■セキュリティ機能ロック 2.0 . 64 

セキュリティ機能□ック 2.0 を設定する . 64 

■ SNTP プ□トコルを設定する . 69 

■印刷□グ機能設定について . 71 

mm . 71 

ウェブブラウザーを使用して印刷□グ機能を設定する . 71 

エラーメッセージについて . 74 

セキュリティ機能□ック 2.0 を設定して印刷□グ機能を使用する . 75 

■ ウェブブラウザーを使用してスキヤン to FTP を設定する . 76 

■ ウェブブラウザーを使用して 

スキヤン to ネットワークファイルを設定する . 78 

■ ウェブブラウザーを使用して LDAP サーバーを設定する 

( MFC - 9970 CDW のみ） . 80 

■ ウェブブラウザーを使用してインターネットファクスを設定する 
( MFC - 9970 CDW のみ） . 82 

パー設定 . 82 

インターネットファクス送信設定 . 85 

インターネットファクス受信設定 . 86 

■ J レー配信機能の設定 . 87 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 



標準のウェブブラウザーで 、 HTTP (ハイパーテキスト転送プ□トコル）を使用して、ネットワークに接続されている本製 
品を管理することができます。 

Windows ® の場合は Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 以降または Firefox 3.0 以降、 Macintosh の場合は Safari 3.0 以降を 
推奨します。 

- 

•どのウェブブラウザーの場合も、 JavaScript および Cookie を有効にして使用してください。 

•他のウェブブラウザーを使用する場合は、 HTTP 1.0 および HTTP 1.1 と互換性があることを確認してください。 


ウェブブラウザーを使用して、本製品から次の情報を取得したり、設定したりすることができます。 
• 本製品のステータス、設定、メンテナンスに関する詳細情報の耳对尋 
• ファクスの基本設定や電話帳、リモート FAX 設定の変更 
• 本製品とプリントサーバーのソフトウェアバージョン情報の取得 
-本製品の設定変更 
• ネットワークの設定変更 

•テストページ、プリンター設定一覧、ネットワーク設定リストの印刷 
• ネットワーク設定リセット 
• セキュリティ機能ロック 2.0 の設定 
• 印刷ログ機能の設定 
• スキヤン to FTP の設定 
• スキヤン t ◦ネットワークファイルの設定 
• LDAP の設定 （ MFC - 9970 CDW のみ） 

• インターネットファクスの設定 （ MFC - 9970 CDW のみ） 

籲条件 

本製品とコンピューターの TCP / IP 設定が完了していること。 

• 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピューターがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザーを起動し、本製品の IP アドレスまたはノード名 （ NetBIOS 名）を入力します。 


本ガイドの使い方. 
目次 
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目的の管理機能へのリンクをクリッ 
クする 

ネットワークの設定を表示または変更する場 
合は、[ネットワーク設定]をクリックしま 
す0 


ホームべ一 
メンテナン: 


T 


厂ノス情報 
|リストとレボート 
デパイスの検索 
管理者設定 


基本設定 
ファクス設定 
コビー設定 
■ ブリンター設定 



參⑥速 

J み動 込み® 口 


シリアル番号： 000 GO 1234567890 
ファームウェアノミージョン： 0 
サブVトジョン：： 1.08 
メモリサイズ：128 メガバイト 
ページカウンター： 5 
カラー： 4 
モノクロ ： 1 


Copyright(C) 2000 -2010 Brother Industries, Ltd M Rights Reserved. 


夕 


[ユーザー名]と[パスワード]を入 
力し、 [ OK ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、 
パスワードは “ access ” に設定されていま 
す0 


192.168 .1.3 に接径 

0®’ 

m 

J 

MFC Config 

ユ-ザ-名吵 C | 

パスワードが 

□パス 1 ; 

1 

フードを記_境言る (B) 

| 0K | キゃン セル 1 





必要に応じて設定を変更する 


設操 


定作 


すパ 

スラ 


〇イ^ 
ル 


で 



標準のウェブブラウザーで 、 HTTP (ハイパーテキスト転送プ□トコル）を使用し、プリントサーバーなどの設定を変更す 
ることができます。 

- 

ウェブブラウザーを使用して設定をする場合は、インターネットセキュリティのために、 HTTPS プロトコルの使用をおす 
すめします。 HTTPS プロトコルを有効にするには、》105ページ「ウェブブラウザーを使って安全に管理する」を参照し 
てください。 


夕 


ウェブブラウザーを起動する 




ウエブブラウザーのアドレス入力欄 
に、 http :// XXXXX / を入力する 

•[ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレ 
スです。 


^ about：blank - Microsoft Internet Explorer |f"n || X ] 

フ 7 イル © 編集©表示 M お ' 気 [, 

Q 戻 5 ▼ 〇 1 *1 ® 

: A0 (A) ッ - ル®ヘルブ妙 7g 

，検索☆お気に入り _ メディア ぞ 

アドレス (£ http ： // 192.168 .1.3 / 

ン 0 柊 ® b J ンク >> 


例）本製品の IP アドレスが192.168.1 .3 の場合 

ウェブブラウザーに http :// 192.168 .1.3 /と入力します。 

• 本製品の IP アドレスの確認は、143ぺージを参照してください。 

• Windows ® のドメイン/ワークグルーブ環境の場合は、ノード名 （ NetBIOS 名）を使用することもできます。 
• DNS を使用している場合は、 DNS 名を入力します。 


第5章ウェブブラウザーで管理する 

I ウェブブラウザーを使用して本製品を設定する 


\|で 


LDAP サ—バ I を 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキしは 
(トラブル対処方法) 
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設定_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 
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ウェブブラウ„卄 
管理する 



本ガイドの使い方. 
目次 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


- 

•プ□トコル設定を変更した場合は、変更内容を有効にするため [0 K ] をクリックして、画面の指示に従って本製品を 
再起動してください。 

• hosts ファイルを編集した場合や、または DNS サーバーを使用している場合は、 IP アドレスではなく、本製品に割り当 
てた名前（例： SharecLPrinter ） を入力します。また、本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているため IP 
アドレスではなく、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます。 NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストで確認で 
きます。ネットワーク設定リストを印刷するには、》52ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してくださ 
し)。 NetBIOS 名は、ノード名の最初の15文字が割り当てられます。お買い上げ時の NetBIOS 名は、有線 LAN の場合は 
“ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合は “ BRWxxxxxxxxxxxx ” です。 （「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサ 
ネットアドレス）の12桁です。） 

• Mac OS X ユーザーの 方は、 ステータスモニターの 本製品アイコンをクリックしてウェブブラウザ ーを 起動すること 
で、本製品にアクセスすることができます。 

詳しくは j ユーザーズガイドパソコン活用編を参照してください。 


パスワードについて 


ウェブブラウザーでは、2段階のパスヮードによる管理が可能です。一般ユーザーで管理できるのは「基本設定」、「ファク 
ス設定丄「インターネットファクス設定」 （ MFC -9970 CDW のみ)、「コピー設定」、「プリンター設定丄 「 USB ダイレクトプ 
リント」です。 

• 一般ユーザー 

ユーザー 名： user 
パスワード： access 

管理者用のパスヮード管理では、すべての機能を管理できます。 

•管理者 

ユーザー 名： admin 
パスワード： access 
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第 5 章ウエプフラウザーで管理する 



リテイ機能ロック 2.0 


_ドを登録することで、ユーザーごとに利用できる以下の機能 


ウェブブラウザーを使用してユーザーの名前 （ ID ) とパスワ- 
をそれぞれ制限することができます。 

• PC プリント※ 

• USB タイレクトプリント 
• コピー 

• カラープリント 
• 印刷枚数の制限 
• ファクス送信 
• ファクス受信 
• スキヤン 
• ページカウンター 

※コンピューターの□グイン名が登録してある場合は、パスワードを入力することなく、プリントの制限をすることができます。 
詳しくは、》66ページ「コンピューターの□グイン名でプリントを制限する」を参照してください。 

受信したファクスを印刷せずにメモリに蓄積し、管理者やマネージャーだけが印刷できるようにすることで、見積書や財務 
情報などの管理も安心です。また、印刷枚数を制限することで不正な出力を防止し、経費削減にもつながります。 

ページカウンターで、ユーザーごとに合計、モノクロ、カラーの印刷枚数を閲覧することができます。詳しくは》68ページ 
「その他の設定」を参照してください。 

"超- 

セキュリティ機能ロック 2.0 は 、 BRAdmin Professional でも設定することができます。 


セキュリティ機能ロック 2.0 を設定する 


基本設定 




ウェブブラウザーを起動する 






ウェブブラウザーのアドレス入力欄に、 
http :// XXXXX / を入力する 

•[ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレスです。 


ファイル©編集® 表示秘お気に入り ㈤ ツ-ル® ヘルブ砂 

©戻 5 ▼ d !^»1 1^1 検索 ☆お気に入り 砂 メディア 〇 0 へ 5 隱 

づ a 移助 


アドレス (£| http：// 192.168 .1.3 / 


例）本製品の IP アドレスが192.168.1 .3 の場合 

ウェブブラウザーに http ://192.168.1.3/ と入力します。 

• 本製品の IP アドレスの確認は、143ぺージを参照してください。 

• Windows ® のドメイン/ワークグルーブ環境の場合は、ノード名 （ NetBIOS 名）を使用することもできます。 
• DNS を使用している場合は、 DNS 名を入力します。 


本製品のウェブページから[管理者設定] 
一[セキュリティ機能ロック]をクリック 
する 

[管理者設定]をクリックした後、ユーザー名とパ 
スワードを入力する画面が表示された場合は、 
[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] 

をクリックします。 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パス 
ワードは “ access ” に設定されています。 



本ガイドの使い方. 
目次 
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印刷 
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ダイ 
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ブリントオブシヨン 

制限 ID 番号 1 D 名 

バスワ 
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力 

枚数制限 
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トブ 

■J ン 
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ン 

Max . 




「セキュリティ機能ロック」から[オン] 
を選択する 



ネットワークファイルスキャンゴロファイル (" ftp ネットワークファイルスキヤン設定 「En 刷ログ®能設定 


セキュリティ機能ロック 


セキュリティ機能ロック 


〇 オフ ©オン | カウンタ-自助リセット設定 | 


I f ロヴイン名!こよる P» リント制限 | 



- 

•ウェブサーバーを経由してセキュリティ機能ロック 2.0 を設定するには、ネットワーク管理者のパスワー 
ド （4 桁の数字）を入力してください。 

•設定されているネットワーク管理者のパスワードを変更したい場合は、[管理者パスワード]をブランク 
(未設定）にしてください。 


第5章ウェブブラウザーで管理する 


制限したい機能のチェックを外す 

印刷枚数を制限する場合は、[枚数制限オン]を 
チェックし最大印刷可能枚数を入力してください。 



セキュリティ機能ロック 


セキュリティ機能ロック 
管理者バスワード 
バスワードの確認 


〇 オフ ©オン 丨 カウンター 自動) リセット設定 ] 

!•••• 1 時計設定 

1 ^ 1 [ 


ログイン名による PC ゴリント制限 
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[0 K ] をクリックして、ウェブブラウザーを閉じる 




[制限〇番号/ ID 名]と[パスワード] 
を入力する 

• 14文字まで邀录できます。 

• 同じ ユーザー 名は_できません。 

• パスワードは4桁の数字で入力します0 


—^z キュリティ機能ロック 


セキュリティ機能ロック 


セキュリティ機能ロック 
管理者バスワード 
バスワードの確認 
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第 5 章ウェプフラウザーで管理する 


セキュリティ機能ロック 2.0 を使用してスキャンする 


ネットワーク管理者は、セキュリティ機能ロック 2.0 を使用して、スキャンできるユーザーを制限することができます。セ 
キュリティ機能ロック 2.0 の基本画面で、「その他」一「スキャン」のチェックボックスにチェックを入れたユーザーのみが 
スキャン機能を使用できます。本製品の操作パネルの<スキャン>を押してスキャンする場合、スキャンモードにアクセス 
するために、本製品の操作パネルでパスワードを入力しなければなりません。（一般ユーザーの場合は、パスワードの入力は 
不要です。） 

コンピューターからスキャンする場合、制限されたユーザーはコンピューターからスキャンする前に、本製品の操作パネル 
でパスワードを入力しなければなりません。本製品の操作パネルからパスワードが入力されない場合は、コンピューターに 
エラー メッセージが表示されます。 


コンピューターの□グイン名でプリントを制限する 


コンピューターへ□グインするために使用しているユーザー名で、プリント制限の認証を行ラことができます。 


夕 


セキユリテイ機能ロツクの基本画面から 
[□グイン名による PC プリント制限]を 
クリックする 



セキュリティ機能ロック 


セキュリティ機能ロック 
管理者バスワード 
バスワードの確認 


〇 オフ ©オン [ カウンタ'-自助 1 J セット設定 1 

[7^71 針涝宏 


ロヴイン名による pc プリント制限 


制限 ID 番号 ID 名 




[□グイン名]を入力し、「セキュリティ機 
苜 g □ック」で登録した[制限〇番号]を 
選択する 

一つの[制限 ID 番号]にグループとして複数の 
[□グイン名]を登録することも可能です。 




「 PC プリント制限」から[オン]を選択 
する 

- 

PC □グイン名を使用する場合は、プリンタード 
ライバーでの設定も必要です。 

詳しくは、 j ユーザーズガイドパソコン活用編 
を参照してください。 



ログイン名による PC プリント制限 

この設定を行うことによって、 PC ブリント時に PC ログイン名でユ 
ーザ認証を行うことができます。 

制限 m 番号/ m 名を選択し、ユーザの pc ログイン名を入力し 


pc ブリント制限 〇 オフ©オン 


ログイン名 制限 id 番号 

| ゴラザー太郎 _oi v 


27「 


& 制限 ID 番号 

I f — v l :’ 

一 




ログイン名による PC ブリント制限 

にとによって、 PC ブリント時に Pl 
ーザ認証を行うことができます。 

制限 m 番号 /m 名を選択し、ユーザの PC ログイン名を入力し 
てください。 

pc ブリントをグルーブごとに制限したし、場合は、 

複数の pc ログイン名で同じ制限 m 番号/ m 名を遘択してくださ 
い。 

pc ブリント制限 〇 オフ©オン 






[0 K ] をクリックして、ウェブブラウザーを閉じる 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


•從3*©"- 

•1 グループ単位で PC プリントを制限したい場合は、各□グインユーザー名で同じ制限 ID 番号を選択してください。 

• PC プリント時のユーザー認証に□グインユーザー名を使用する場合は、プリンタードライバーの「ユーザー認証」で 
「□グインユーザー名を使う」チェックボックスをチェックする必要があります。詳しくは、 j ユーザーズガイドパソ 
コン活用編を参照してください。 

• BR - Sc 「 ipt 3 プリンタードライバーでのプリントは制限できません。 



ドの設定 

付又 t 

一般ユーザーが利用できる機能を制限するためには、一般モードを設定します。 

一般ユーザーがこの機能で利用可能に設定された機能を使用する場合は、パスワードを入力する必要はありません。 

y 

「セキュリティ 機能 ロック」の基本画面から [-般 モード]の 機能 制限したしヽ項目のチェック 
ポックスのチェックを外す 


[ OK ] をクリックする 


本ガイドの使い方. 
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CSV ファイルへ出力 



[キヤン tz ル j [ OK I 


セキュリティ機能ロック 
管理者バスワード 
バスワードの確認 




カウンター自助リセット設定 


ロヴイン名による PC プリント制限 


その他 


ページカウンター 


制限 ID 番号 ID 名 


一般モード 

1 p ネ-ジャ- 

2 I 正社具 1 

3 | 正社員2 
4 正社負 3 

5 I ァルバイト 1 : 

6 \7MU\-2 _ ' 



セキュリティ機能ロック 





以下の設定をする 

① カウンター自動リセット設定 

定期的にページカウンターをリセットするための設定をします。 

② カウンターリセット 

すべてのページカウンターを「0」にします。 

③ 印刷 • その他 

機能を制限するときにチェックボックスのチェックを外します。 

④ 前回ログ参照 

ページカウンターがリセットされる以前のログを表示します。 

⑤ CSV ファイルへ出力 

制限 D 番号/ ID 名と現在のページカウンターの情報をエクスポートします。 


第5章ウェブブラウザーで管理する 

その他の設定 



管理者設定 


ファクス受信 


PC ブリント 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


SNTP プロトコルを設定する 


SNTP とは、ネットワーク上のコンピューターが SNTP サーバーと通信して正確な時刻を同期させるためのプロトコルです。 
(この時刻は、本製品で手動設定した液晶ディスプレイに表示される時刻ではありません。）標準ウェブブラウザーを使用し 
て、設定をすることができます。 

標準ウェブブラウザーに http :// XXXXX / と入力し、本製品のウェブページから[ネットワーク設定]—[プロトコル設定] 
をクリックすると、 SNTP の設定をすることができます。 

• [ XXXXX ] はお使いのコンピューターの IP アドレスです。 

• [ネットワーク設定]をクリックした後、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、[ユーザー名]と[パ 
スワード]を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 


ットワーク設定 


プロトコル設定 




0 Web Based Management 
(Web Servei .) 

0 Telnet 


詳細設定 


0 SNMP 

詳細設定 

0 U モー ト セッ ト アッブ 


0 LPD 


(PC-FAX 送信） 


0 Raw ポート 


0 IPP 

詳細設定 

0 Web Services 

詳細設定 

0 ネットワークスキ ヤン 


0 PC-FAXgfl 


0 POP5/SMTP 

詳細設定 

0 FTP 


0 TFTP 


0 CD'S 


[0 j LDAP 

詳細設定 

0 mDNS 

詳細設定 

0 LLMNR 


□ LLTD 

1 0 I SNTP 

詳細設定 j 


匚 キャン tz ル ] l OK ] 


Copyright(C) 2000 -2009 Brother Industries, Ltd All 


[ SNTP ] のチェックボックスを題尺し、設定を有効にする 
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① 优態 

SNTP サーバー設定が有効が無効かを表示します。 

② SNTP サーノ (一設定の方法 

[ AUTO ], または [ STATIC ] を選択します。 

參 AUTO 

ネッ トワーク 上に DHCP サーバーが ある場合 、 SNTP サーバーは DHCP サーバーから 自動でアドレスを取 
得します。 

• STATIC 

使用したいアドレスを入力します。 

③ 、⑤ SNTP サーバーアドレス（プライマリ）、（セカンダリ） 

サーバーアドレスを64文字以内で入力します。 

④ 、⑧ SNTP サーバーポート（プライマリ）、（セカンダリ） 

ポート番号を入力します。 （1 から 65535) 

⑦同期間隔 

サーバーと同期したい時間の間隔を入力します。 （1 から168時間） 


- 

SNTP タイムサーバーを使用して、 SNTP の時刻と本製品の液晶ディスプレイに表示される時刻を同期させ 
るためには、「時計設定」画面で [ SNTP サーバーと同期する]を設定しなければなりません。 「 SNTP 設定」 
の画面で[時計設定]をクリックし、「基本設定」の画面で、 [ SNTP サーバーと同期する]のチェックボッ 
クスにチェックを入れてください。操作パネルからでも、時計設定をすることができます。 

また、タイムゾーンを正しく設定しなければなりません。「タイムゾーン」のプルタ'ウンメニューからあな 
たのお住まいの国と UTC & の時差を選んでください。 

イ列）日# UTC +9 :〇〇 
※世界標準時間 




[詳細設定]をクリックする 



⑧同翻纖 

最新の同期状態を確認できます。 

〇 [0 K ] をクリックする 

設定が適用されます0 


第5章ウェブブラウザーで管理する 



ットワーク設定 


① ㊂ @④⑤⑥⑦ ^ 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


印刷ログ機能設定について 


概要 

本製品の印刷履歴を、 CIFS % 接続を経由して、ネットワークサーバー上に保存できます。各印刷ジョブの ID 、 種類、ジョブ 
の名前、ユーザー名、日付、時間、印刷されたページ、カラーページの数を記録することができます。標準ウェブブラウザー 
から、機能設定をすることができます。 

※。『ミとは 、 Common Internet File System (共通インターネットファイルシステム）プロトコルの略で、 TCP / IP を利用 
し、ネットワーク上のコンピューターからイントラネット、またはインターネット経由でファイルを共有することができます。 

以下の印刷機能が印刷ログに記録されます。 

• お使し"'のコンピューターからの印刷ジョブ 
• USB ダイレクトプリント 
• コピー 
• ファクス受信 

㈣- 

•印刷レポート&リストは、サーバーに記録されません。 

•印刷ログ機能設定は、 [ Kerberos ] 認証および [ NTLMv 2] 認証をサポートしています。 

•認証を使用するには、 SNTP プロトコル（ネットワークタイムサーバー）、または日付•時間、タイムゾーンを正しく設 
定しなければなりません。 

•ファイルをサーバーへ保存するときに、 [ TXT ] または [ CSV ] のファイルタイプを選ぶことができます。 


[ウェブブラウザーを使用して印刷ログ機能を設定する 

標準ウェブブラウザーに http :// XXXXX / を入力し、本製品のウェブページから[管理者設定]-[印刷□グ機能設定]をク 
リックすると、機能の設定、変更をすることができます。 

• [ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレスです。 

• [管理者設定]をクリックした後、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、[ユーザー名]と[パスワー 
ド]を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 
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第 5 章ウエプフラウザーで管理する 


夕 


以下の設定をする 

① 印刷□グ 

印刷ログの[オン]を選択します。 

② サ ー ) K ーアドレス 

サーバーアドレスは、 CIFS サーバーのドメイン名です。ホストアドレス（例： example . com )、 または IP アド 
レス（例：192.168 .56.189) を64文字以内で入力します。 

③ 転送先フォルダー 

印刷ログを保存する CIFS サーバー上の転送先フォルタ'一を60文字以内で入力します。（例： brother / abc ) 

④ ファイル名 

印刷ログとして使用するためのファイル名を15文字以内で入力します。 

⑤ ファィル形式 

印刷ログのファイル形式 [ TXT ]、 または [ CSV ] を選択します。 

⑧ 認言肪法 

CIFS サーバーにアクセスするために必要な認証方式[自動]、 [ Kerberos ] % 1 、または [ NTLMv 2] % 2 を選 
択します。 

※1 Kerberos は、シングルサインオンという機能を使用して、ネットワークサーバーに機器、または個人の 
D を正しく証明することができる認証プロトコルです。 

※之 NTLMV 2 は、ネットワークにログオンするために、 Windows ® で使用されているデフォルトの認証方式 
です。 

Kerberos および NTLIVK /2 認証においては、時計設定、または SNTP プロトコル（ネットワークタイムサー 
バー） も設定しなければなりません。 SNTP プロトコルの設定については、一69ページ 「 SNTP プロト]ル 
を設定する」を参照してください。 

SNTP 設定はウェブブラウザーから、時計設定はウェブブラウザー、操作パネルからでも設定することができ 
On 9 〇 

•自動 

[自動]を選択すると、本製品はまず Kerberos サーバーを検索します。 Kerberos サーバーが検出されない 
と NTLMV 2 が認証方式として使用されます。 

• Kerberos 

[ Kerberos ] を選択した場合、 Kerberos 認証のみ使用できます 0 

• NTLMv2 

[ NTLMV 2] を選択した場合、 NTLMV 2 認証のみ使用できます。 

⑦ ユーザー名 

認証のためのユーザー名を96文字以内で入力します。 


I 備 


ユーザー名がドメインの一部の場合、以下のスタイルの1つでユーザー名を入力してください。 
use「@domain また I 才 domain ¥ user 




⑧パスワード 

認証のためのパスワードを32文字以内で入力します。 

⑧ Kerberos サーバーアドレス（必要な場合） 

KDC サーバーアドレス（例： example . com ) または IP アドレス（例： 192.168.56.189) を64文字以内で入 
力します。 

⑩接続觀 

最新のログの書き込み状態を確認できます。詳細については、。74ページ「エラーメッセージについて」を 
参照してください。 

[0 K ] をクリックする 

設定が適用されます0 


關イドの使い方 • P トワ—クの無線 i 曜驟-を I 舞ルで P 1- で弱-パ—を クスを セキユリ墨顏」 1 処方法) 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


書き込みエラー時の設定 


ネットワークエラーにより印刷ログがサーバーに記録できない場合に行う処理を選ぶことができます。 

「書き込みエラー時設定 J で[ログを書き込まずに印刷]または [ EP 刷中止]を選択する 
• ログを書き込まずに印刷 

[ログを書き込まずに印刷]を選択した場合、本製品は印刷ログをサーバーに保存せずに文書を印刷します。 
印刷ログ機能設定が修復されると、印刷ログは以下のように保存されます。 

(1) 印刷の終了時に印刷ログが記録できない場合、印刷ページおよびカラーページ数を除いた印刷ログが記録 
されます。 

(2) 印刷の開始時と終了時に印刷ログが記録できない場合、ジョブの印刷ログは記録されません。機能が修復 
されたときに、エラーがあったことをログに記録します。 


印刷□グ例 


Id, fype, Job Name, User Name, Date, lime, Print Pages, Color Pages 
1 Print (Network), "DocOI _doc" ■"ユーザー 1__. 2011/01/25. 14:21:32, 10,10 

l 


(2 .Print (Network), "Doc02.doc ■■■■■ユーザー 1". 201 1/01/25, 14:45:30, ?, ? 

10 


3.PrintfUSB ： i. "ReportOI .xls". " ブラザー太郎 ". 2011/01/25.15:20:30.13/ 

|4,<ERR0R>, ?■?■?■?■?■ ? 

：i 


5.Print (Network), "Doc03.doc ■■■■■ユーザー 1". 2011 ADI/25. 16:12:50,40,11 


• 印刷中止 

[印刷中止]を選択した場合、印刷ログがサーバーに保存できないときは印刷ジョブはキャンセルされます。 


l€D-©i - 

[印刷中止]を選択した場合でも、受信したファクスは印刷されます。 


〇 [0K] をクリックする 

/ブ 設定が適用されます。 


本ガイドの使い方. 
目次 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


[エラーメッセージについて 

本製品の エラー 状態を液晶ディスプレイ、または標準ウェブブラウザーの[接続状態]から確認することができます。 

• 「サーバーが見つかりません。管理者に問い合わせてください。」 

サーバーに接続できない場合、このメッセージが表示されます。 

以下の項目を確認してください。 

• サーバーアドレスは正しいですか？ 

• サーバーがネットワークに接続されていますか？ 

• 本製品がネットワークに接続されていますか？ 

• 「ユーザー認証に失敗しました。管理者に問い合わせてください。」 

[認証設定]が正しくない場合、このメッセージが表示されます。 

以下の項目を確認してください。 

• 認証設定のユーザー名※ 1 およびパスワードは正しいですか？ 

※マユーザー名がドメインの一部の場合、以下のスタイルの1つでユーザー名を入力してください。 
user @ domain ^ rcl ^ domain¥user 

• SNTP サーバーとログファイルサーバーの時間は合っていますか？ 

また、時間設定は正しいですか？ 

• Kerberos または NTLMv 2 にて認証に使用されている時間と合うように、 SNTP タイムサーバープロトコルが正しく設定され 
ていますか？ 

• 認証サーバーと本製品の時間※ 2 が合っていますか？ 

※2ウェブブラウザ ー、 または操作パネルを使用してタイムゾーンを正しく設定してくださ U 

• 「ファイルへアクセスできません。 管理者に問い合わせて ください。」 

転送先フォルタ'一にアクセスできない場合、このメッセージが表示されます。 

以下の項目を確認してください。 

• ディレクトリ名は正しいですか？ 

• ディレクトリは書き込み可能ですか？ 

• ファイルはロックされていませんか？ 

• 「時計が未設定です。管理者に問い合わせてください。」 

ユーザー認証に必要となる現在時刻が取得できない場合、このメッセージが表示されます。 

• 本製品の時刻％ 1 設定が未設定ではありませんか？ 

※マ本製品の時刻は、 ® 原スイッチ OFF の状態が60時間を経過すると、未設定状態に戻ることがあります。 

ウェブブラウザーを使用して、 SNTP の時刻が正しく設定されているかを確認してください。 

• SNTP で現在時刻※ 2 が取得できていますか？ 

※2 SNTP サーバーから取得した時刻と操作パネル上の時刻が合っているかを確認してください。 

••¢£3*©"- 

[印刷中止]をウェブブラウザーで設定している場合、液晶ディスプレイ上に「ログの書き込みができません」といラメッ 
セージと、上記メッセージが約1分間表示されます。 


^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 H ^^1 ^^1 ■ 

關ィトの使し方•一%?クの1無線 i の設定11 sit _ &す^ II ゥザ—て弱巧パ—を p / fil 旧 
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第5章ウェプフラウザーで管理する 


セキュリティ機能ロック 2.0 を設定して印刷ログ機能を使用する 


セキュリティ機能ロック 2.0 の設定が[オン]の場合、登録されているユーザー名/ PC プリント/ USB ダイレクトプリント/ 
コピー/ファクスのそれぞれの機能が印刷ログとして記録されます。 


セキュリティ機能□ック 2.0 を使用しているユーザーの印刷□グ例 


電子罢名付? 3F ファイル設定 ■ 


■FTP ネットワークファイルスキャンプロファイル FTP ネットワークファイルスキャン設定印刷ロヴ榴能設定 


セキュリティ機能ロック 

セキュリティ機能ロック 

〇 オフ 

©オン1 カウンタ-自助リセット設定 1 

管理者バスワード 


•••• 時計設定 

バスワードの確認 


• ••• | ロヴイン名による PC プ U ント制限 I 


ページカウンター 


[ noy^-viZ'y \- ] 


カラ 


id, Type, Job Name, user Name, date, Time, Print Pages, color Paaes 
1 ， Copy, -， -， 2011/4/29 ， 9:36:06, 1，1 
2, Fax, 2011/4/2 9, 22:38:30, 1，01 

3 ， C 叩 V ， _ ， ララ ザー太 良ぬ 2011/4/30 ， 9:06:17,1,0 

4, Fax, -,0 ラザー太良 阶 2011/4/30, 9:02:13, 2,0 

5, USE ： Direct, 巨ー ザー 1〕 2 011/4/30, 10:58:52,1，1 


管理者設定 


ファクス受信 [71 


スキヤン W 0 0 0 0 0 0 W 0 


イドの使い方 ■ P トワ—ク ® II 謹® PI 口 用>^|バ —を 


















































































































第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


ウェブブラウザーを使用してスキヤン to FTP を設定する 


スキャン to FTP は、スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された FTP サーバー上に保存 
する機能です。 

詳しくは、 j ユーザーズガイドパソコン活用編 「 FTP / ネットワークファイルの保存先を登録する」を参照してください。 



ウェブブラウザーを起動する 


ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http://XXXXX/ を入力する 

[ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが192.168.1 .3 の場合 

ウェブブラウザーに http :// 192.168 .1.3 /と入力します。 


本製品のウェブページから[管理者設定]— [FTP/ ネットワークファイルスキヤン設定] 

をクリックする 

[管理者設定]をクリックした後、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、[ユーザー名] 

と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 

夕 

スキヤン to FTP 設定に使用するためのプ□ファイル名 （1 〜 10) のいずれかにチェックを 
入れ、 [0K] をクリックする 

FTP サーバーのオリジナルファイル名としてすでにある7つのファイル名に加えて、「オリジナルファイル名登 
録」で作成した2つのファイル名を保存できます。 （15 文字以内で入力できます。） 


管理者設定 


■ バスワードの設定 Ipeb 表示 ] 電子署名付 PDF ファイル設定 _ 

FTP/ ネットワークファイルスキャンゴロファイル &TP/ ネットワークファイルスキャン設定 & 印刷ログ機能設定 I セキュリティ機能ロック 

FTP / ネットワークファイルスキヤン設定 


ブロファイル名1 

©FTP 

〇 ネットワーク 

ブロファイル名2 

©FTP 

〇 ネットワーク 

ブロファイル名3 

©FTP 

〇 ネットワーク 

ブロファイル名4 

©FTP 

〇 ネットワーク 

ブロファイル名5 

©FTP 

〇 ネットワーク 

ブロファイル名6 

〇 FTP 

©ネット ワーク 

ブロファイル名 7 

〇 FTP 

©ネット ワーク 

ブロファイル名8 

〇 FTP 

©ネット ワーク 

ブロファイル名9 

〇 FTP 

©ネットワーク 

ブロファイル名10 

〇 FTP 

@ ネットワーク 


オリジナルファイル名登録 

1. BIUSTxxxxxxxxxxxx 

2. ivutsumon 
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第 5 章ウエプフラウザーで管理する 




「管理者設定 J 0® で、[管理者設定]— [ FTP / ネットワークファイルスキヤンプロファイ 
J レ]をクリックする 




スキヤン to FTP 設定に使用するための[プロファイル名]のいずれかをクリックする 

[プ□ファイル名]の右に 「 FTP 」 と表示されている[プ□ファイル名]を選択してください。 




必要に応じて下記の設定を行い、 [0 K ] 

をクリックする 

•プロファイル名の入力 （14 文字以内） 

• FTP サーバーのドメイン名 （ IP アドレス）の入力 
• ューザー名の入力 
•パスワードの入力 
•パスワードの確認 
• 転送先フオルタ'一名の人力 
• 保存するファイル名の選択 
-画質の選択 

•画像形式（ファイルタイプ）の選択 
• 読み取り原稿サイズの選択 
( MFC - 9970 CDW のみ） 

•画像解像度（ファイルサイズ）の選択 

•パッシブモードの設定 _ 

•ポート番号の設定 

- 

•パッシブモードは、 FTP サーバーとネットワークファイアウォールにより、[オフ]、または[オン]に 
設定することができます。 

パッシブモードの初期設定は[オフ]です。 

•ポート番号も FTP サーバーで変更することができます。 

ポート番号の初期設定は [21] です。 

•ほとんどの場合、パッシブモードとポート番号の設定の必要はありませんが、 FTP サーバーの設定をご 
確認ください。 

•スキャン to FTP は、ウェブブラウザーを使って FTP サーバーのプ□ファイルを設定したときに使用する 
ことができます。 



本ガイドの使い方. 
目次 


ネットワ—クの 
設定_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 

Hi 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


LDAP サ—バ I を 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキ J は 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


スキヤン to ネ^トワークファイルを設定する 


スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された CIFS サーバー上に保存する機能です 。 （CIFS 
プロトコルの詳しい情報は、 j ユーザーズガイドネットワーク知識編を参照してください。） CIFS プロトコルを利用するに 
は、ネットワーク設定の「プ□トコル設定」画面で、 [ CIFS ] にチェックを入れてください。 

詳しくは、 j ユーザーズガイドパソコン活用編 「 FTP / ネットワークファイルの保存先を登録する」を参照してください。 

- 

•スキャン to ネットワークファイルは、 Kerberos および NTLMV 2 認証をサポートしています。 

• Kerberos および NTLMV 2 認証においては、 SNTP プ□トコル（ネットワークタイムサーバー）、または時計設定とタイ 
厶ゾーンを正しく設定しなければなりません。 


夕 

ウェブブラウザーを起動する 



ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http :// XXXXX / を入力する 

[ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが1 92.1 68.1 .3 の場合 

ウェブブラウザーに http :// 192.16 8.1.3 /と入力します 



本製品のウェブページから[管理者設定] 一 [ FTP / ネットワークファイルスキヤン設定] 

をクリックする 

[管理者設定]をクリックした後、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、[ユーザー名] 

と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 

夕 

スキャン to ネットワークファイル設定に使用するプ□ファイル名 （1 〜 10) 
チェックを入れ、 [0 K ] をクリックする 

スキャン to ネットワークのオリジナルファイル名としてすでにある7つのファイル名に ft ] えて、 
ファイル名登録」で作成した2つのファイル名を保存できます。 （15 文字以内で入力できます。） 

のいずれかに 

「オリジナル 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 




「管理者設定 J S ® で、[管理者設定]— [ FTP / ネットワークファイルスキヤンプロファイ 
J レ]をクリックする 


スキヤン to ネットワークファイル設定に使用するための[プ□ファイル名]のいずれかをク 
リックする 

[プ□ファイル名]の右に「ネットワーク」と表示されている[プ□ファイル名]を選択してください。 


y 必要に応じて下記の設定を行い、 [0 K ] 

をクリックする 

•プロファイル名の入力 （14 文字以内） 

• CIFS サーバーのドメイン名 （ IP アドレス）の入力 
• 転送先フオルタ'一名の人力 
• 保存するファイル名の選択 
-画質の選択 

•画像形式（ファイルタイプ）の選択 
• 読み取り原稿サィズの選択 
( MFC - 9970 CDW のみ） 

•画像解像度（ファィルサィズ）の選択 
• 接続時のパスワード認証の設定 
•接続ハ 。 スワードの A * 

• 認証方法の選択 
• ユーザー名の 
•パスワードの入力 
•パスワードの確認 

• Kerberos サーバーのアドレス名の入力 



スキャン to ネットワークは、ウェブブラウザーを使ってネットワークサーバーのプ□ファイルを設定した 
ときに使用することができます。 































































第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


街織 9—7 翻溫?^サ-パ-を設定 


ウェブブラウザーを使用して、 LDAP サーバーの設定、変更をすることができます。 



ウェブブラウザーを起動する 


ウェブブラウザーのアドレス欄に http :// XXXXX / を入力する 

[ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが192.168.1 .3 の場合 

ウェブブラウザーに http :// 192.168 .1.3/ と入力します。 


本製品のウェブページから[ネットワーク設定]—[プ□トコル設定]をクリックする 

[ネットワーク設定]をクリックした後、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、[ユー 
ザー名]と[パスワード]を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 


「 LDAP 」 のチェックボックスにチェックを入れ、 [ OK ] をクリックする 

コンピューターの再起動を促す画面が表示されますので [ No ] をクリックしてください。「プロトコル設定」画面 
に戻ります。 



i€D-©i - 

Windows ® LDAP サーバーに接続できない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせいただき、 LDAP セ 
キュリテイオプションを確認してください。 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


「 LDAP 」 の[詳細設定]をクリックする 


P 必要に応じて下記の設定を行い、 [0 K ] 

をクリックする 

• LDAP アドレス 
•ポート（初期値は 389) 

• LDAP タイムァウト 
• 認証方式 

• ユーザ、名 
•パスワード 

•Kerberos サーバアドレス 
• 検索場所 

• 名前属性名（検索する属性） 

• メールの属性名 

• FAX の属性名 


設定後に LDAP サーバー接続確認画面が表示され 
ます。状態が〇 K となっていることを隹認してくだ 
さい0 


• LDAP サーバーが Kerberos 認証されている場合は、認証方式で Kerberos を選択するようにおすすめしま 
す。その場合、 LDAP サーバーと本体の認証が強化されます。 

• Kerberos 認証においては、時計設定、または SNTP プ□トコル（ネットワークタイムサーバー）の設定 
をしなければなりません。 

画面右上のヘルプ修をクリックすると設定項目の詳細が表示されます。 



^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^1 

sr 卜の使し方 • 一 料 定ゥ |ク の 1 無線 i の設定 11 i 無靈を 1 lll rllT て謂 r ノ—を lllr II 





























































第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


スを設定する （ MFC -9970 CDW のみ） 


ウェブブラウザーを使用して、インターネットファクスの設定、変更をすることができます。 
必要に応じて以下の設定、変更をしてください。 

• サーバー 設定 

• インターネットファクス送信設定 
• インターネットファクス受信設定 
• リレー配信機能の設定 

サーバー 設定 


夕 


ウェブブラウザーを起動する 


多 


ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http :// XXXXX / を入力する 

[ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが1 92.1 68.1 .3 の場合 

ウェブブラウザーに http :// 192.168 .1.3/ と入力します。 





本製品のウェブページから[ネットワーク設定]—[プロトコル設定]をクリックする 

[ネットワーク設定]をクリックした後、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、[ユー 
ザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 


「 P 0 P 3/ SMTP 」 のチェックボックスに 
チェックを入れ、 [0 K ] をクリックする 

コンピューターの再起動を促す画面が表示されます 
ので [ No ] をクリックしてください。「プ□トコル 
設定」画面に戻ります。 
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① 送信 メールサーバ (SMTP) 

ネットワーク上の SMTP メールサーバー（送信用サーバー）の IP アドレス、またはサーバー名を指定しま 
す0 

インターネットファクス機能を使用する上で正しく入力されている必要があります。 

(例: smtp . xyz . com , または192.168.001 .098) 

② SMTP ポート 

SMTP メールサーバー（送信用サーバー）のポートを指定します。 

メールサーバー管理者、またはお使いのインターネットサービスプロパイタ'一から変更の指示があったときな 
どに必要に応じて設定してください。 




必要に応じて下記の設定を行い、 [ OK ] をクリックする 




「 P0P3/SMTP 」 の[詳細設定]をクリックする 


第5章ウェブブラウザーで管理する 


■ TCP 0>1を紐105 プ □トコル] 

POP 3 /SMTP 設定 

|状態 

送信メールサーバ （ SMTP ) 
S'ITPtH — 卜 



送信メールサーバ ( SMTP ) 認証方式 ©認証なし 

OSMTP-AUTH 
CPOP before SMTP 


SAITP - AUTH 7 カウント名 
S :\ ITP - AtTH 7 カウントバスワード 
バスヮ-ド 設定 
バスヮ-ド 確認 
SMTP over SSDTLS 


ブリンタの E メール アドレス 



〇 SSL 
OTLS 

□サーバ証明書を検証 
| xxxxxxxxxxxxxxx @ example.com 


受信メールサーバ （ POP 3) 
POP 3 ポート 

アカウント名（ユーザ名） 


バスヮード 

i 《スワード 設定 
バスワード 確認 


POP 3 over SSL TLS 


分割メッセージタイムアウト 


インターネット FAX 設定 


E メール通達(エラー情報) 

E メール通達(メンテナンス情報) 

証明書設定 



CopyrigbtfC ) 2000 -2010 


:ットワーク設定 


④⑤⑧⑦⑧ ^ 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


③ 送信メールサーバ ( SMTP ) 認証方式 

ユーザー認証を必要とするセキュリティの高い SMTP サーバーを経由して E メールを送信するには 、 SMTP 
認証の設定が必要です。 

初期値は[認証なし]に設定されています。 

④ プリンタの E メールアドレス 

本製品の E メールアドレスを入力します。 

⑤ 受信 メールサーバ ( POP 3) 

ネットワーク上の POP 3 メールサーバー（受信用サーバー）の IP アドレス、またはサーバー名を指定します。 
インターネットファクス機能を使用する上で正しく入力されている必要があります。 

(例： pop . xyz . com , または 192.168.001 .099) 

⑧ POP 3 ポート 

POP 3 メールサーバー（受信用サーバー）のポートを指定します。 

⑦ アカウント名（ユーザ名） 

POP 3 メールサーバー（受信用サーバー）にアクセスするためには、アクセス用アカウントとパスワードが'必 
要になります。ここでは、アクセス用アカウント名（ユーザー名）の設定をします。 

⑧ パスワード 

POP 3 メールサーバー（受信用サーバー）にアクセスするためには、アクセス用アカウントとパスワードが'必 
要になります。ここでは、アクセス用アカウントと対になるパスワードの設定をします。 

⑧ APOP を使用 

アカウントやパスワードのセキュリティを保つために 、 APOP (Authenticated Post Office Protocol ) を有効 
にできます。 

- 

•ウェブブラウザーで SMTP ポート番号も変更できます。これは、ご使用の ISP (インターネットサービス 
プ□パイタ'—)が「〇 utbound Port 25 Blocking ( OP 25 B ) J サービスを実施している場合に便利です。 
SMTP ポート番号を ISP が SMTP サーバーで使用している特有の番号（例：ポート 587) に変更すること 
で、 SMTP サーバー経由で E メールを送信できるようになります。 

• SMTP サーバー認証を有効にする場合は、「送信メールサーバ （ SMTP ) 認証方式」の [ SMTP - AUTH ] 
を選択する必要があります。 

•「POP before SMTP 」 と 「 SMTP - AUTH 」 の両方を使える場合は、「送信メールサーバ （ SMTP ) 認証 
方式」の [ SMTP - AUTH ] を選択することをおすすめします。 

•「送信メールサーバ （ SMTP ) 認証方式」を [POP before SMTP ] に設定すると、「受信メールサーバ 
( POP 3)」の設定が必要となります。また、 [ APOP を使用]をチェックして、 APOP 方式を使用するこ 
ともできます。 

•詳細については、ウェブブラウザーの P 0 P 3/ SMTP 設定のヘルプ ふを 参照してください。 


設定を変更した場合は、 [0 K ] をクリックする 

[E メール送信/受信設定のテスト]画面が表示されます。 


現在の設定をテストしたし、場合は、送信先 
アドレスを入力し [0 K ] をクリックする 

E メール設定のテスト結果画面が表示されます。 




の i . P トヮ|クの無線 i の設定®で— P 1 Y で 1バ—をスをセキユ U ティ機能 
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第 5 章ウェプフラウザーで管理する 


インターネットファクス送信設定 


本製品のウェブページから[インターネットファクス設定]-[インターネットファクス送信設定]をクリックすると以下の 
画面が表示されます。インターネットファクス機能を利用する、または本製品でメールを送信するには、以下の項目を設定 
する必要があります。 

[インターネットファクス設定]をクリックした後、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、[ユーザー 
名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

お買い上げ時のユーザー名は “ user ” で、パスワードは “ access ” に設定されています 0 


インターネットファクス設定 



夕 




以下の設定をする 

① メール タイトル 

コンピューターなどへの送信時に、件名として表示されるテキストです。お買い上げ時の設定では 「Internet 
Fax Job 」 になっています。 

② スキヤン to E メール文書 

コンピューターなどへの送信時に、メール本文として表示されるテキストです。お買い上げ時の設定では「イ 
メージデータが添付されています。」になっています。 

③ サイズ制限 

サイズ制限を[オン]にすると、1 MB を超えるサイズのメールを送信したときに「メモリーがいっぱいです」 
と表示され、メールは送信されず、エラーレポートが出力されます。お買い上げ時の設定では[オフ]になっ 
ています。サイズ制限を[オン]にした場合は、ページを分割して送るなどして、1通のメールを 1 MB 以下 
に抑える必要があります。 

④ 受信確認要求を行う 

この機能により、相手側が受信したことを確認することができます。 

この機能を[オン]にすることで、インターネットファクス送信時に受信確認要求の情報をあわせて送信しま 
す。受信側の機器では MDN (受信確認機能）の設定が有効になっている必要があります。詳しくは、^101 
ページ「確認メールについて」を参照してください。お買い上げ時の設定では[オフ]になっています。 

[0 K ] をクリックする 


@ィドの使い方 • P トヮ—クの 無線 i の 設定® IT を ルで— PIT で 1—を^1フ|セキュリティ機能 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


|インターネットファクス受信設定 

本製品のウェブページから[インターネットファクス設定]-[インターネットファクス受信設定]をクリックすると以下の 
画面が表示されます。インターネットファクス機能を利用する、または本製品でメールを受信するには、以下の項目を設定 
する必要があります。 

[インターネットファクス設定]をクリックした後、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、[ユーザー 
名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

お買い上げ時のユーザー名は “ user ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 



1 以下の設定をする 

① 自動受信 

自動受信を[オン]に設定すると、本製品は②「ポーリング間隔」で設定した時間ごとに POP 3 サーバーへ 
メールチェックします。もしメールがなければ「受信中」と表示後、待機状態に戻ります。 

② ポーリング間隔 

POP 3 サーバーに対し、何分ごとにメールチェックするかを指定します。お買い上げ時の設定は10分です。 

③ ヘッダー印刷 

メール内容のうち、ヘッダー部分を印刷させるかどうかを指定します。お買い上げ時の設定では[なし]に 
なつています。 

• [全て] :ヘッダーすべてを印刷 

• [へッタ''一のみ]:タイトル、宛先、差出人を印刷 
•[なし] :なし 

④ エラーメール 削除 

エラーメール削除を[オン]に設定することで、本製品がメールチェック時に、 POP 3 サーバーから取得でき 
なかつたメールを削除することができます。 

⑤ 受信確認通知を行う 

この機能により、インターネットファクス機能による受信を送信者（相手側）に通知することができます。 

• [オン]:すべてのメッセージに対して送信元に受信確認を送付します。 

• [ MDN ] : MDN (受信確認リクエスト）機能を使用して送られてきたメッセージの送信元に対してのみ受信 
確認を送付します。 

• [オフ]:受信確認の送付を一切行いません0 




[ OK ] をクリックする 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


[ u レー配信機能の設定 

本製品のウェブページから[インターネットファクス設定]-[リレー配信設定]をクリックすると以下の画面が表示されま 
す。インターネットファクスでリレー配信するには、以下の頃目を設定する必要があります。 

リレー配信機能の使い方については、 j 96 ページ「リレー配信する」を参照してください。 

[インターネットファクス設定]をクリックした後、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、[ユーザー 
名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

お買い上げ時のユーザー名は “ user ” で、パスワードは “ access ” に設定されています 0 



① 


② 


③ 


A 以下の設定をする 

‘ V ①リレー許可 

リレー許可を[オン]に設定すると、インターネット経由で受け取ったファクスメッセージを通常の電話回線 
を使用して他のファクス機器に転送することができます。 

② 許可ドメイン 

本製品を経由して転送を許可する信頼できるドメイン名を最大10件まで登録しておくことができます。ここ 
に登録されていないドメインからのインターネットファクスは転送できません。登録されているドメインから 
のインターネットファクスのみ指定したファクス機器に転送することができます。 

③ リレー酉己信レポート 

リレー配信転送レポートは、本製品を経由して転送が行われたときに出力されます。 

- 

ドメイン名とは 

一般的に、例えば13「〇@13「〇1：116「.0〇.]〇とぃぅメールァドレスの場合、@より後ろの13「〇1；116「ん〇此がドメィ 
ン名になります。 


[ OK ] をクリックする 
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第 6 章 LDAP サーバーを使用する （ MFC - 9970 CDW のみ） 


LDAP サーバーを使用する 


概要 

本製品は、 LDAP プロトコルによりサーバーからファクス番号や E メールアドレスなどの情報を検索することができます。 
ファクス、インターネットファクス、スキャン to E メールなどの機能を使用するときに、 LDAP の検索機能を使用すると便 
利です。 

ウェブブラウザーで LDAP サーバーの設定をします。 

ウェブブラウザーを使用して LDAP サーノ（一の設定を変更する 

本製品は、ウェブブラウザーを使用することで LDAP サーバー設定を変更することができます。 

詳しくは、。80ページ「ウェブブラウザーを使用して LDAP サーバーを設定する （ MFC -9970 CDW のみ)」を参照してください。 


D 喿作パネルから LDAP を使用する 

LDAP の設定を行うと、下記の機能でファクス番号や E メールアドレスを検索できます。 

• ファクス送信（言羊しくは、 j ユーザーズガイド基本編を参照してください。） 

• インターネットファクス（詳しくは、^91ページ「インターネットファクスを使用する （ MFC - 9970 CDW のみ)」を参照して 
ください。） 

• スキャン to E メール（詳しくは、》ユーザーズガイドパソコン活用編を参照してください。） 

ファクス番号や E メールアドレスを入力する準備ができたら、次の手順に従って操作してください。 


夕 

を押す 

没 

【 LDAP サーバー電話帳】を押す 


液晶ディスプレイに表示されているテンキー、またはキーポードを使用して検索したい頭文 
字を入力する 


•検索する文字は最大15文字まで入力できます。 

•文字の入力方法については、 j ユーザーズガイド応用編「文字を入力する」を参照してください。 



夕 

[0 K ] を押す 

• 検索の結果が液晶ディスプレイに表示されます。 

•検索された場合は、検索結果と m が表示されます。 

•検索できなかった場合は、「検索結果がありません」と約1分間表示されます。 


【▲】または【▼】を押して送信先の名前を選択する 

詳細な情報を表示させたい場合は、名前を選択した後に【詳細】を押してください。 


送信先のファクス番号、または E メールアドレスを選択する 

スキャン to E メール送信の場合は、 [0 K ] を押して手順8に進みます。 
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第 6 章 LDAP サーパーを使用する （ MFC - 9970 CDW のみ） 




【ファクス送信】を押す 


8 


<スター ト/モノクロ >または < スター ト/ カラー > を押す 

インターネツトファクスの場合は、< スタート/モノクロ >を押してください。 

- 


•本製品は、 LDAPV 3 をサポートしています。 

• LDAP サーバーと通信するためには、 Kerberos 認証、またはシンプル認証を使用してください。 

籲 Kerberos 認証においては、時計設定、または SNTP プ□トコル（ネットワークタイムサーバー）の設定 
をしなければなりません。 

• SSL / TLS には対応していません。 

籲よリ詳しい情報については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター 


( http :// solutions . brother . co . jp /)) をご覧ください。 
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インターネットファクスを使用する 

( MFC -9970 CDW のみ） 


■ インターネットファクス機能とは . 92 

受信した E メールやファクスを転送する . 93 

■J レー配信する . 93 

■インターネットファクスを使うには . 94 

インターネットファクスを送信する . 94 

E メール/インターネットファクスを受信する . 95 

■ インターネットファクスのその他の機能 . 96 

受信したインターネットファクスを転送する . 96 

■J レー配信する . 96 

本製品から送り、他の製品に中継させる場合 . 97 

インターネットファクスで受信した文書を本製品から他のファクス機器に 
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第 7 章インターネットファクスを使用する （MFC- 9970 CDW のみ） 


インターネットファクス機能とは 


インターネットファクスは、インターネットを使ってファクスメッセージを送受信する機能です。本製品からインターネッ 
トファクスでメッセージを送信するときは、 TIFF - F 形式の添付ファイルとして E メール （ MIME 形式）で送信されます。 
コンピューターを使って受信する場合、 TIFF - F 形式が閲覧可能なビューワーを使用してください。 



(受信側) 


"¢£ 3 •©“- 

• Windows ® XP/Windows Vista @ / Windows ® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、イン 
ターネットファクスが使用できないときは、ポート54926と137を開けて通信可能にする必要があります。 

• TIFF - F 形式について 

ファクス間でやり取りされる標準的な画像形式 ( TIFF ) です。画像処理ソフトなどで使用されている TIFF ファイルと比 
較すると、圧縮形式やページ情報を持っている（複数の画像が1つのファイルになっている）などの点で異なっていま 
す。したがって、複数枚のファクスを受信しても1個のファイルに変換できます。 

•インターネットファクス機能で送受信できるものは US レター、 A 4、 モノクロ、 TIFF - F 形式のファイルのみです。 



92 




















































第 7 章インターネットファクスを使用する （MFC- 9970 CDW のみ） 


受信した E メールやファクスを転送する 

受信した E メール、またはファクスを他の E メールアドレス、またはファクス機器に転送することができます。 

詳しくは、》96ページ「受信したインターネットファクスを転送する」を参照してください。 

Ju レー配信する 

インターネットファクスで受信したファクスメッセージを、通常の電話回線を使用して他のファクス機器へ転送（再送信) 
することができます。長距離間の通信をインターネット回線で行い、近距離間の通信を電話回線で行ラことにより、通信費 
を節約することができます。 

詳しくは、》96ページ「リレー配信する」を参照してください。 



■インターネットファクス送受信は、一般的な電話を使用したファクス通信と下記の点が異なります。 

• 受信者の場所、 LAN の構造やネットワークの混み具合により エラー メールが返されるときに、通常より時間がかかる 
ことがあります（通常は20〜30秒)。 

• 重要機密などの情報の送信については、インターネットを通じたファクスメッセージのやり取りよりも一般電話回線 
を使用したファクス通信をおすすめします。 

• 受信側のメールシステムが MIME 形式に対応していない場合は、インターネットファクスメッセージを受信できません。 

その場合、サーバーメッセージの返信もないことがあります。 

• 送信原稿のサイズが大きすぎる場合は、通信が正常に終了しないことがあります。 

• 受信したメールのフォントやフォントサイズを変更することはできません。 


本ガイドの使い方. 
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第 7 章インターネットファクスを使用する （MFC- 9970 CDW のみ） 


インターネツトフアクスを使うには 


インターネットファクスをご使用いただく前に、本製品のネットワークおよびメールサーバーの設定をしておく必要があり 

よ3 〇 

• IP アドレスを設定します。（ネットワークプリンターとして使用されていれば、設定済みです。） 

• E メールアドレスを設定します。 

• SMTP 、 POP 3 サーバーアドレス、ポート番号、認証方法、暗号化方式、サーバー証明書の検証を設定します。 

• アカウント名およびハ°スワードを設定します。 

これらの設定は、ウェブブラウザー（》82ページ「ウェブブラウザーを使用してインターネットファクスを設定する （ MFC - 
9970 CDW のみ)」参照)、操作パネル（》47ページ 「 E メール/インターネットファクスの設定 （ MFC -9970 CDW のみ)」参 
照)、リモートセットアップ、または BRAdmin Professional から設定することができます。 

設定がわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

[インターネットファクスを送信する 

インターネットファクスを送信する前に_ 


インターネットファクスを送信する前に、必要に応じて下記の項目を設定します。 

• タイトル 
• サイズ制限 

• 受信確認要求（詳しくは、401ページ「メール送信 S 定」を参照してください。） 

インターネツトファクスを送信する 


インターネットファクスの送信方法は、通常のファクス送信の操作と同様です。（ファクス送信については、=>ユーザーズガ 
イド基本編を参照してください。） 

本製品から E メールアドレスを手動で入力する、または本製品の電話帳（ワンタッチ/短縮/グループダイヤル）に送信先の E 
メールアドレスを登録してある場合は、コンピューターを使わず本製品で原稿を読み取って直接送信することができます。 
電話帳の作成については、 j ユーザーズガイド応用編「電話帳の登録と編集」を参照してください。解像度を変更したい場 
合は、【ファクス画質】で設定を変更してから、電話帳で送信先を選択し、<スタート/モノクロ>を押します。（【スーパー 
ファイン】はインターネットファクスに対応しておりません。） 

•送信先の E メールアドレスを手動で入力する場合 

① くファクス〉を押し、原稿をセットします。 

② K を押します。 

E メールアドレス入力画面に切り替わります。 

③ E メールアドレスを入力し、 [0 K ] を押します。 

④ くスタート/モノクロ〉を押します。 

(文字の入力方法については、 j ユーザーズガイド応用編「文字を入力する」を参照してください。） 

•本製品の電話帳は、ウェブブラウザ ー、 またはリモートセットアップからでも登録することができます。 


原稿を読み取ると、本製品は自動的に SMTP サーバーへ接続して指定された送信先に送信します。送信をキャンセルしたい 
場合は、<停止/終了>を押してください。 

E メールサーバーによっては送受信できる E メールのサイズに制限があり、送信する E メール（原稿）のサイズが大きすぎ 
る場合、通信が正常に終了しないことがあります。本製品の【サイズ制限】を【オン】に設定しておくと、 1 MB を超える 
サイズの E メールを送信したときに「メモリーがいっぱいです」と表示され、 E メールの送信が中止され、 エラー レポート 
が出力されます。この場合、ページを分割して送信するなど、1通の E メールを 1 MB 以下にする必要があります。 


關イドの使い方 • P トワ—クの無線 i 曜驟-を|舞ルで P 7ゥザ—で弱 A — を クス： キユ リ墨顏 f 処方法) 
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第 7 章インターネットファクスを使用する （ MFC - 9970 CDW のみ） 


|= E メール/インターネットファクスを受信する 

インターネットファクスを受信する前に 


インターネットファクスを受信する前に、必要に応じて下記の項目を設定します。 

• 自動受信 
• ポーリング間隔 
• ヘッダー印刷 
• エラーメール削除 

• 受信確認（詳しくは、 》 ioi ページ「メール受信3定」を参照してください。） 

インターネットファクスを受信する 


インターネットファクスを受信する方法は2通りの方法があります。 

• 自動で定期的に受信する 
• 手動で'確認する 

本製品は定期的に POP 3 サーバーにアクセスし、自動的にメールチェックを行います。（ポーリング設定を行った場合、その 
間隔でメールの確認を行います。） 

また、<1>+<スタート/モノクロ>またはくスタート/カラー >を押すことにより、手動でチェックを行うこともできます。 
インターネットファクスを受信した場合は、液晶ディスプレイに「受信中」と表示され、受信が完了すると受信したメール 
の数が表示されます。 

メール確認の結果、 POP 3 サーバーにメールが存在しない場合や、印刷待ちの受信されたデータがない場合は、「メールはあ 
りませんでした」と2秒間表示されます。 

•インターネットファクスを受信したときに記録紙トレイに記録紙がセットされていない場合は、受信されたデータは本 
製品内のメモリに保存されます。記録紙トレイに記録紙を補充することで、保存されたデータが自動的に印刷されます。 
•インターネットファクスが正常に受信できなかった場合は、下記のようなエラーレポートが印刷されます。 

• 受信されたメールがテキスト形式でない、添付ファイルが TIFF - F 形式でない場合： 

「添付ファイルのフォーマットは使用できません。ファイル名： XXXX 」 

• 受信されたメールのファイルサイズが大きすぎる場合： 

「ファイルサイズが大きすぎます」 

•エラーメール削除機能を【オン】に設定している場合は、これらのメールはサーバーから削除されます。 


コンピューターでインターネットファクスを受信する 


コンピューターでインターネットファクスを受信した場合、受信されたデータは、インターネットファクスで受信したこと 
を示すタイトル表示のメールに添付されます。 

インターネットファクスの送信先コンピューターが Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003/2008 、 Windows 
Vista ® Windows ® 7 以外の OS をお使いの場合は、 TIFF - F 形式が閲覧可能なソフトウェアをインストールする必要があ 
ります。 


本ガイドの使い方. 
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第 7 章インターネットファクスを使用する （ MFC - 9970 CDW のみ） 


インターネツトフアクスのその他の機能 


[受信したインターネットファクスを転送する 

受信した E メールやファクスを他の E メールアドレスやファクス機器へ転送することができます。 

受信したメッセージをコンピューターやインターネットファクスへ E メールとして転送することができます。また、通常の 
電話回線を通じて転送することもできます。 

本製品のウェブブラウザ ー、 または操作パネルを使用して転送の設定ができます。 

ファクス転送の詳細については、 j ユーザーズガイド応用編を参照してください。 

f リレー配信する 

インターネットファクス（インターネット回線）で受信したファクスメッセージを、通常の電話回線を使用して他のファク 
ス機器に再送信することができます。これをリレー配信機能と呼びます。 

U レー配信する前に 

リレー配信をする前に、下記の項目をウェブブラウザ ー、 操作パネル、またはリモートセットアップから設定してください。 

•リレー許可 

【リレー許可】を【オン】にしてください。 

•許可ドメイン 

本製品を経由して転送が可能なドメイン名を登録します。登録されていないドメイン名からのインターネットファクスは転送 
できません。 

• ドメイン名は信頼できるものを登録してください。 

• ドメイン名は10件まで登録できます。 

• ドメイン名とは、 E メールアドレスの''より後ろの部分です。 E メールアドレスが"丁〇1<丫〇「バ乂@13「〇1：116「.0〇加''の場 
合、ドメイン名は''13「加1^「ん〇此''となリます 0 


•リレー配信レポート 
U レー配信の方法 


本製品のリレー配信の方法には下記の2種類の方法があります。 

•本製品からファクスメッセージをインターネットファクス（インターネット回線）で他の機器 
に送り、そこから通常の電話回線で他のファクス機器に送信させる場合 

力97ページ「本製品から送り、他の製品に中継させる場合」 

•本製品がインターネットファクス（インターネット回線）で受信したファクスメッセージを他 
のファクス機器に通常の電話回線で送信する場合 

》99ページ「インターネットファクスで受信した文書を本製品から他のファクス機器に送信する場合」 


@ィドの使い方 • P トヮ—クの無線 i ルで PIT で^ > d — を^1をセキュ U テ— 
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第 7 章インターネットファクスを使用する （MFC- 9970 CDW のみ） 


本製品から送り、他の製品に中継させる場合 


例えば出張先のアメリカの本製品（アドレスは FAX @ brother . com ) から、東京支社にあるインターネットファクス機能を 
持つ他の製品（アドレスは TOKYOFAX @ b 「 othe 「. co . jp ) を経由して、東京の取引先の通常のファクス機にファクス送信す 
る場合のリレー配信方法を説明します。 

その際、東京支社の他の製品には、あらかじめリレー配信データの発信元として、アメリカの本製品のドメイン名“ brother . com ” 
を、許可ドメインとして登録しておく必要があります。登録がない場合はリレー配信できません。 


アメリカの本製品 
FAX@brother.com 


東京支社の他の製品 
TOKYOFAX@brother.co.jp 


東京の取引先 
03-XXXX-XXXX 



"位3*©麯- 

複数の送信先にファクス送信させることもできます。その場合は、東京支社の他の製品が、アメリカの本製品から発信し 
た指示に従い複数の送信先に送信できる機能を持っていることが必要です。最大複数送信数は、》ユーザーズガイド応用 
編「同じ原稿を数力所に送信する〔同報送信〕」をご確認ください。 




経由する東京支社の他の製品がインターネットファクス機能を持っている必要があります。 


送信先（宛先）入力の形式を確認する 


あらかじめ、経由する東京支社の他製品がどのような使用環境にあるのかを確認してください。 pop 受信サーバーが構築さ 
れている場合と構築されていない場合では、本製品の送信宛先入力の形式が異なります。 

• POP 受信サーバーが構築されているとき 

比較的、大規模なオフィスなどで、 POP 受信サーバーが構築されている環境の他製品に中継させる場合は、本製品の E メールア 
ドレス入力画面で下記のように入力し、送信します0 

TOKYOFAX @ brother . cojp ( fax #03 XXXXXXXX ) 

I IL 」L J 


1 

経由する他の製品の 

1 

最終送信先の 

E メール アドレス 

ファクス番号 

(東京支社） 

(東京の取引先) 


() 内に中継指示を示す “ fax #” を必ず入れる 

POP 受信サーバーが構築されていないとき 

比較的、小規模なオフィスなどで、 POP 受信サーバーが構築されていない環境の他の製品に中継させる場合は、本製品の E メー 
ルアドレス入力画面で下記のように入力し、送信します。 

fax = 03 XXXXXXXX @ brother . co.jp 
I 」 I I L I 


丁 

中継指示を示す 
“ fax =” を入れる 


[ 


経由する他の製品の 
ドメイン 
(東京支社） 


最終送信先のファクス番号 
(東京の取引先） 


イドの使い方 • P トヮ—クの無線 i 謹® P 1 ルで PIT で 1バ|を^——セキュ U テ—1卜 11 
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第 7 章インターネットファクスを使用する （MFC- 9970 CDW のみ） 


本製品から送信する 


複数のリレー配信先がある場合も、下記の手順に従ってください。 


^ <ファクス> を押し、原稿をセツトする 


【◄】または【►】を押して【同報送信】を選択する 


【直接入力】 一 H 句を押す 

E メールアドレス入力画面に切り替わります。 

夕 

液晶ディスプレイに表示されているテンキー、またはキーポードを使用して E メールアドレ 
スを入力し、 [ OK ] を押す 

•例） POP 受信サーバーが構築されているとき 

TOKYOFAX @ brother . co.jp ( fax #03 XXXXXXXX ) 

• 1台のみに送信する場合は、手順6に進みます。 

•文字の入力方法については、 j ユーザーズガイド応用編「文字を入力する」を参照してください。 


のリレー配信先を入力するには手順 3 〜手順 4 を繰り返して、 E メールアドレスを入力 

する 

例） POP 受信サーバーが構築されているとき 

T 0 KY 0 FAX @ brother . co.jp ( fax #045 XXXXXXX ) 


すべての送信先を入力したら、 [0 K ] を押す 

没 

<スタート/モノクロ >を押して送信する 

•入力する E 
詳しくは、 

•頻繁にリ L 
録してあ; 


E メールアドレスの形式は、東京支社の他の製品が使用されている環境により異なります。 

》97ページ「送信先（宛先）入力の形式を確認する」を参照してください。 

ノー配信機能を使用する場合は、決まった E メールアドレスの形式で電話帳に登録しておくこともできます。登 
§場合は、手順 3 で【電話帳】を押し、電話帳から送信先を選択して 【0 K 】 を押してください。 
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第 7 章インターネットファクスを使用する （MFC- 9970 CDW のみ） 


■ インターネットファクスで受信した文書を本製品から他のファクス機器に送 
信する場合 

例えば、アメリカの発信元（アドレスは FAX @ brother . com ) からインターネットファクス文書を東京本社にある本製品（ア 
ドレスは TOKYOFAX @ brothe 「. co . jp ) で受信し、東京の取引先の通常のファクス機にファクス送信する場合のリレー配信 
方法を説明します。 

その際、東京本社の本製品には、あらかじめリレー配信データの発信元としてアメリカの発信元のドメイン名 “ brother . com ” 
を、許可ドメインとして登録しておく必要があります。登録がない場合はリレー配信できません。 

また、【リレー許可】を【オン】にしてください。設定が【オフ】になっていると、本製品はリレー配信を行いません。 


アメリカの発信元 東京本社の本製品 東京の取引先 

FAX@brother.com TOKYOFAX@brother.co.jp 03-XXXX-XXXX 



本製品から最大48台の送信先にファクス送信させることができます。その場合は、アメリカの発信元の製品に複数の送信 
先を指定して送信できる機能（同報送信機能）がある必要があります。 

複数送信先入力については、各ファクス機器の取扱説明書でご確認ください。 


送信先（宛先）入力の形式を確認する 

本製品を中継点としてリレー配信を行う場合は、あらかじめ、本製品の使用環境をアメリカの発信元に知らせておく必要が 
あります。本製品の使用環境で POP 受信サーバーが構築されている場合と構築されていない場合では、送信宛先入力の形式 
が異なります。 

• POP 受信サーバーが構築されているとき 

アメリカの発信元は、本製品に対して下記のような E メールアドレス形式で送信します。 


TOKYOFAX @ brother . cojp ( fax #03 XXXXXXXX ) 


1 

経由する本製品の 

1 

最終送信先の 

E メール アドレス 

ファクス番号 

(東京本社） 

(東京の取引先) 


() 内に中継指示を示す “ fax #” を必ず入れる 

• POP 受信サーバーが構築されていないとき 

アメリカの発信元は、本製品に対して下記のような E メールアドレス形式で送信します。 


fax 二 03 XXXXXXXX @ brother . co.jp 


1 

中継指示を示す 

1 

経由する本製品の 

‘ fax =” を入れる 

ドメイン 


(東京本社） 


最終送信先のファクス番号 
(東京の取引先） 


本ガイドの使い方. 
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第 7 章インターネットファクスを使用する （ MFC - 9970 CDW のみ） 


コンピューターからリレー配信を行う 

お持ちのコンピューターから東京にある本製品に E メールを送信し、リレー配信機能を使用することもできます。リレー配 
信先のファクス番号を入力する方法は、お使いのメールソフトにより異なります。 


東京の本製品 東京の取引先 

コンピューター TOKYOFAX@brother.co.jp 03-XXXX-XXXX 



また、ソフトウェアやそのバージョンによっては、配信先のファクス番号を含んだ E メールアドレスの送信/同報に対応して 
いない場合があります。 

• Outlook Express 

• Netscape Communicator 4.x WPS 

• Eudora Ver 4.x 以降 

• Outlook 97 

上記のメールソフトについては、送信先アドレスの欄やアドレス帳のメンバー作成時のアドレス欄に下記のように入力して 
ください。 

例） POP 受信サーバーが構築されているとき 

TOKYOFAX@brother.co.jp (fax#03XXXXXXXX) 

(メールソフトによっては上記の通りに入力して Enter キーを押すと << fax#Q3XXXXXXXX ，> と表示されることがあり 
ますが、正しく送信できます。） 

リレー配信機能はネツトワーク PC ファクスからも使用できます。 （Windows® のみ） 

- 

_メールソフトに入力する E メールアドレスの形式は、東京にある本製品の使用環境により異なります。 

詳しくは、 j97 ページ「送信先（宛先）入力の形式を確認する」を参照してください。 

• TT.37J 規格でサポートしているイメージフォーマツトは、 RFC-2301 記載のモノクロ TIFF-F Profile S のみです。 


本ガイドの使い方. 
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第 7 章インターネットファクスを使用する （MFC- 9970 CDW のみ） 


確認メールについて 

インターネットファクス、または E メールを送信したとき、受信した相手機から受信確認メッセージを受け取ったり、本製 
品がインターネットファクス、または E メールを受信したことを送信者に通知するように設定することができます。 

これらの設定は、【メール送信設定】と【メール受信設定】で行います。 

メール 送信設定 


【メール送信設定】の【受信確認要求】を【オン】、または【オフ】にします。【オン】に設定した場合、送信する文書に情 
報を追加して送信します。その情報を MDN (受信確認リクエスト）と呼び、受信した相手機から受信確認メッセージを受け 
取ることができます。受信側の機器が MDN に対応しており、その設定が有効になっている必要があります。 

- 

MDN (受信確認通知） 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) 送信機能を使用してインターネットファクス、または E メールメッセージが相 
手機に受信されると、 MDN は相手機に対して受信確認を要求します。 

相手機のユーザーは、受信した E メールメッセージのデータを使用して、インターネットファクス、または E メールの内容 
を読んだり、出力したりすることができます。 

相手機のユーザーが、受信したインターネットファクス、または E メールの内容を読んだり、出力したりするために E メー 
ルメッセージを開くと、相手機は送信元に受信確認を送付します。 


メール 受信設定 


本製品がインターネットファクス、または E メールを受信したことを送信者に通知するように設定することができます。【メー 
ル受信設定】の【受信確認】を設定します。この設定には下記の3通りがあります。 

• 【オン】：受信したすべてのインターネットファクス、または E メールに対して送信元に受信確認を送付します。 

送信元が受信確認を受け取ると、下記のメッセージが出力されます。 

「成功： （ PC のメールアドレス）から受信しました。 < XXXX>J 
( rxxxxj は送信元のメールアドレスです） 

• [ MDN ] : MDN (受信確認リクエスト）機能を使用して送付されてきたインターネットファクスの送信元に対してのみ受信確 
認を送付します。 

• 【オフ】：受信確認の送付を行いません。 

••超3*©"- 

確認メールを確実に機能させるために、下記の設定を必ず行ってください。 

• 送信の場合 

【メール送信設定】の【受信確認要求】を【オン】に設定する 

【メール受信設定】の【ヘッダー印刷】を【全て】、または【ヘッダーのみ】に設定する 
• 受信の場合 

【メール受信設定】の【受信確認】を【オン】に設定する 


|エラーメールについて 

インターネットファクス送信時にエラーが発生した場合、メール サーバーから エラーメッセージが送信され、本製品でエラー 
メッセージが出力されます。また、インターネットファクス受信時にエラーが発生した場合も、同様に出力されます。 

(例：「添付ファイルのフォーマットは使用できません。ファイル名： XXXXJ ) 

エラーメールを確実に受け取るためには、必ず【メール受信設定】の【ヘッダー印刷】を【全て】、または【ヘッダーのみ】 

Iこ己又疋;して < たどし"'。 
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セキュリティ機 能 

■概要 . 

■プロトコルを設定する . 

■ネットワークプリンターを安全に管理する . 

ウェブブラウザーを使って安全に管理する . 

■ IPPS を使って文書を安全に印刷する . 

別の URL を指定する . 

■ 安全な E メールの送受信 . 

E メール通達機能について . 

ウェブブラウザーを使って設定する . 

ユーザー認証付 E メール通達を使用する . 

SSL / TLS を使用して E メールを送受信する . 

■旧 EE 802.1 X 認証方式を使用する . 

ウェブブラウザーを使って IEEE 802.1 x 認証を設定する . 

■ BRAdmin Professional を使って安全に管理する 

( Windows ® のみ） . 

■ 証明書を使って安全に管理する . 

証明書設定画面を表示する . 

証明書の作成とインストールの流れ . 

自己署名証明書を作成する . 

自己署名証明書をコンピューターにインス!-ールする . 

CSR を作成してインス!-ールする . 

証明書と秘密鍵をインポート/エクスポートする . 

■ 複数の証明書を管理する . 

CA 証明書をインポート/エクスポートする . 
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第 8 章セキュリティ機能 



コンピューターをネットワークに接続していると、悪意のある第三者によって不正にネットワークにアクセスされてデータ 
や機密情報が読み取られてしまうなどの危険性があります。 

本製品は、最新のネットワークセキュリティおよび暗号化プロトコルを使用して、機器への不正アクセスを防止する機能を 
搭載しています。 

この章では、本製品がサポートしているセキュリティプロトコルやその設定方法について説明します。 

以下のセキュリティ管理をすることができます。 

• SSL / TLS を使って、本製品のセキュリティを管理する 

詳しくは、 H 05 ページ「ウェブブラウザーを使って安全に管理する」を参照してください。 

• SNMPV 3 プロトコルを使って、本製品のセキュリティを管理する 

詳しくは、力105ページ「ウェブブラウザーを使って安全に管理する丄または16ページ 「BRAdmin Professional を使って 
安全に管理する （ Windows ® のみ)」を参照してください。 

• SSL/TLS ( IPPS ) を使って、文章を安全に印刷する 

詳しくは、408ページ 「 IPPS を使って文書を安全に印刷する」を参照してください。 

• 安全に E メールを送受信する 

詳しくは、409ページ「安全な E メールの送受信」を参照してください。 

• 旧 EE 802. 1 x 認証方式を使う 

詳しくは、》113ページ 「 IEEE 802.1 X 認証方式を使用する」を参照してください。 

• BRAdmin Professional を使って、本製品を安全に管理をする 

詳しくは、一116ページ 「BRAdmin Professional を使って安全に管理する （ Windows ® のみ)」を参照してください 0 

•本製品を安全に管理するために、証明書を使う 

詳しくは、 H 7 ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。 

• 複数の証明書を管理する 

詳しくは、1130ページ「複数の証明書を管理する」を参照してください。 

- 

• Telnet 、 FTP、TFTP プ□トコルを無効にしてください。これらのプ□トコルを使って機器にアクセスすることは、セ 
キュリティ上安全ではありません。プロトコルの設定方法については、》104ページ「プ□トコルを設定する」を参照 
してください。 

• FTP プロトコルが使用できない場合は、スキャン to FTP 機能は使用できません。 
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第 8 章セキュリティ機能 


プロトコルを設定する 


ウェブブラウザーを使って、各プ□トコルおよびセキュリティ方法を有効、または無効にできます。 

• Windows ® の場合は Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 以降、または Firefox 3.0 以降、 Macintosh の場合は Safari 3.0 
以降をおすすめします。 

•どのウェブブラウザーの場合も、 JavaScript および Cookie を有効にして使用してください。 

•上記以外のウェブブラウザーを使用する場合は、 HTTP 1.0 と HTTP 1.1 に互換性があるかを確認してください。 

•ウェブブラウザーを使用するには、本製品の IP アドレスが必要です。 


ウェブブラウザーを起動する 

1 


ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http :// XXXXX / を入力する 

[ XXXXX ] はご'使用になるプリンターの IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが192.168.1 .2 の場合 

ブラウザーに http ://192.1 68.12/を入力します。 

•©“- 

hosts ファイルを編集した場合や 、 DNS (ドメインネームシステム）を使用している場合は、 IP アドレスで 
はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているた 
め、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます。 

NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 
》52ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、ノード名（有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合は 
“ BRWxxxxxxxxxxxx ”） と同じです。 

( fxxxxxxxxxxxxj は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 



本製品のウェブページから[ネットワーク設定]をクリックする 

夕 

[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは、 “ access ” に設定されています。 


[プ□トコル設定]をクリックする 


必要に応じてプロトコルの設定を変更する 


設定を変更した場合は、 [0 K ] をクリックする 

再起動を促す画面が表ホされた場合、 [ YES ] をクリックしてください。再起動後、設定が変更されます。 


本ガイドの使い方. 
目次 


ネットワ—クの 
設定_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 
111 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


LDAP サ—バ I を 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキしは 
(トラブル対処方法) 
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第 8 章セキュリティ機能 


ットワークプ 1 J ンターを安全に管理する 


ネットワークプリンターを安全に管理するには、セキュリティプロトコルと合わせて、以下の管理ソフトウェアを使用する 
必要があります。 

• ウェブブラウザー 

• BRAdmin Professional 16ページ 


ウェブブラウザーを使って安全に管理する 


ネットワークプリンターを安全に管理するためには、 HTTPS と SNMPV 3 の使用をおすすめします。 HTTPS プロトコルを使 
用するには、以下の設定が必要です。 

• 自己署名証明書、または証明機関 ( CA ) 発行の証明書と秘密鍵をインストールする必要があります。証明書と秘密鍵のインス 
卜ール方法については、力117ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。 

• HTTPS プ□トコルを有効にする必要があります。 HTTPS プ□トコルを有効にするには、ウェブブラウザーから本製品にアクセ 
スし、[プロトコル設定]の [Web Based Management (Web Server )] の [ HTTP サーバ設定]のプルタ'ウンメニューから 
証明機関 ( CA ) 発行の証明書を選択、インストールして、 「 SSL 通信を使う（ポート443)」を有効にします。[プ□トコル設 
定]ページにアクセスする方法については、404ページ「プ□トコルを設定する」を参照してください。 

- 

• Windows ® の場合は Internet Explorer ® 6.0 以降または Firefox 3.0 以降、 Macintosh の場合は Safari 3.0 以降をおすす 
めします。 

•どのウェブブラウザーの場合も、 JavaScript および Cookie を有効にして使用してください。 

•上記以外のウェブブラウザーを使用する場合は、 HTTP 1.0 と HTTP 1.1 に互換性があるかを確認してください。 

•ウェブブラウザーを使用するには、本製品の IP アドレスが必要です。 


ウェブブラウザーを起動する 




ウェブブラウザーのアドレス入力欄に https :// XXXXX / を入力する 

" http " の後ろに' ' s " を付け、 https :// と入力してください。 

[ XXXXX ] は、 IP アドレス、ホスト名、ドメイン名などの証明書に割り当てたコモンネームを入力します。証明書 
にコモンネームを割り当てる方法については、 j 117ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照してくだ 
さい。 


例） https ://192.168.12/ (rXXXXXJ が本製品の IP アドレスである場合） 

- 

hosts ファイルを編集した場合や 、 DNS (ドメインネームシステム）を使用している場合は、 IP アドレスで 
はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているた 
め、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます。 

NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 
》52ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、ノード名（有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合は 
“ BRWxxxxxxxxxxxx ”） と同じです。 

( fxxxxxxxxxxxxj は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 


@ィドの使い方 • P トヮ—クの無線 i ルで PIT で^^—バ—を^——セキ rlu テ— 
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第 8 章セキュリティ機能 




HTTPS を使って本製品にアクセスする 

HTTPS プ□トコルを使用するときは、 SNMPV 3 を合わせて使用することをおすすめします。 SNMPv 3 を使用す 
る場合は以降の手順に従ってください。 


- 

SNMP 設定は BRAdmin Professional でも変更できます 0 


夕 


本製品のウェブページから[ネットワーク設定]をクリックする 




[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは、 “ access ” に設定されています。 




[プロトコル設定]をクリックする 




/必ず SNMP 設定を有効にし、 SNMP の U 羊細 
設定]をクリックする 

右の画面から SNMP 設定を設定できます。 


ネットワーク設定 



本ガイドの使い方. 
目次 


ネットワ—クの 
設定_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 

111 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


LDAP サ—バ I を 
使用する_ 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキ J は 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 8 章セキュリティ機能 


SNMP 動作モードは次の3種類です。 

• SNMPv 3 read-write access 

このモードでは、 SNMP プ□トコルのバージョン3が使用されます。安全に本製品を管理する場合は、このモードを選択してく 
ださい。 

I •超- 

rSNMPv 3 read-write accessj を使用する場合は、次の点に注意してください。 

•プリントサーバーは 、 BRAdmin Professional 、 またはウェブブラウザーでのみ管理できます。 

• SSL 通信 （ HTTPS ) の使用をおすすめします。 

• BRAdmin Professional 以外では、 SNMPv 1/ v 2 c を使用するすべてのアプリケーションが制限されます。 

SNMPv 1/ v 2 c で動作するアプリケーションを使用するには、 「 SNMPv 3 read-write access and v 1/ v 2 c read-only access 」、 ま 
たは fSNMPv 1/ v 2 c read-write accessj を使用してください。 


• SNMPv 3 read-write access and vl / v 2 c read-only access 

このモードでは、 SNMP プロトコルのバージョン 3 の読み書きと、バージョン1および 2 c の読み取りが使用されます。 

I •起- 

rSNMPv 3 read-write access and v 1/ v 2 c read-only accessj を使用する場合は、バージョン1および 2 c の読み取りア 
クセスではパスワード認証ができないため、 BRAdmin Light などのブラザーアプリケーションが正しく動作しません。す 
ベてのブラザーアプリケーションを使用する場合は、 fSNMPv 1/ v 2 c read-write accessj を使用してください 0 


• SNMPvl / v 2 c read-write access 

このモードでは、 SNMP プロトコルのバージョン1および 2 c が使用されます。すべてのブラザーアプリケーションが使用できま 
す。ただし、ユーザーが認証されず、データが暗号化されないため、安全ではありません。 

詳細については、ウェブブラウザーの SNMP 設定のヘルプを参照してください。 


本ガイドの使い方. 
目次 


ネットワ—クの 
設定_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 

111 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


LDAP サ—バ I を 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキ J は 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 8 章セキュリティ機能 


■ PPS を使って文書を安全に印刷する 


文書を暗号化し、インターネットを経由して安全に印刷するには、 IPPS プ□トコルを利用します。 



IPPS を使用した通信では、本製品への不正アクセスを防止することはできません。 


M®^M| - 

IPPS は、 Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003/2008, Windows Vista ® Windows ® 7 で利用できます。 


IPPS プロトコルを使用するには、以下の設定が必要です。 

• 自己署名証明書、または証明機関 ( CA ) 発行の証明書と秘密鍵をインストールする必要があります。証明書と秘密鍵のインス 
卜ール方法については、力117ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。 

• IPPS プ□トコルを有効にする必要があります。 IPPS プ□トコルを有効にするには、ウェブブラウザーから本製品にアクセスし、 
[プ□トコル設定]の [ IPP ] の [ HTTP サーバ設定]のプルタ'ウンメニューから証明機関 ( CA ) 発行の証明書を選択、インス 
卜ールして、 「 SSL 通信を使う（ポート443)」を有効にします。本製品の[プ□トコル設定]ページにアクセスする方法につい 
ては、 H 04 ページ「プ□トコルを設定する」を参照してください。 

IPPS 印刷の基本的な手順は、 IPP 印刷と同じです。 


|別の URL を指定する 

URL 欄には、下記の入力が可能です。 

[詳細]タブをクリックしても本製品のデータは表示されません。 


https://Common_Name/ ipp 

推奨 URL です。 

https://Common_Name/ipp/port 1 

HPJetdirect 用の URL です。 

https://Commo 门 —Name/ 

URL の詳細を忘れた場合は、上記のテキストだけでも本製品に受け付けられデータが処理されます。 

" http " の後ろに' ' s " を付け、 https :// と入力してください。 

[ Common . Name ] (コモンネーム）は、 IP アドレス、ホスト名、ドメイン名などの証明書に割り当てたコモンネームを入力 
します。証明書にコモンネームを割り当てる方法については、》117ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照して 
ください。 

例） https :// 192.168 .1.2 / (「コモンネーム」が本製品の IP アドレスである場合） 

https :// BRNxxxxxxxxxxxx / (「コモンネーム」が本製品のホスト名である場合） 

「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です 0 


本ガイドの使い方. 
目次 
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第 8 章セキュリティ機能 


安全な E メールの送受信 


ユーザー認証を必要とする SMTP サーバーを経由して、または暗号化して E メール通達機能を使用するには 、 「POP before 
SMTP 」 / 「 SMTP - AUTH 」 の認証方法、または SSL / TLS 通信方式を使用する必要があります。これらの設定はウェブブラ 
ウザーで設定することができます。 

「POP before SMTP 」 / 「 SMTP - AUTH 」 の認証方法、 SSL / TLS 通信方式は、無許可のユーザーがメールサーバーに不正 
にアクセスしたり、 E メールデータが読み取られることを防ぎます。詳細については、ウェブブラウザーの P 0 P 3/ SMTP 設 
定のヘルプ A を参照してください。 

設定後にテストメールを送信し、 E メール設定が正しいことを確認してください。 

- 

• P 0 P 3/ SMTP 認証の設定を E メールサーバーのいずれかに合わせる必要があります。使用前の設定については、ネット 
ワーク管理者、またはインターネットサービスプ□パイタ'一にお問い合わせください 。 E メール通達機能は、ウェブブ 
ラウザーから本製品にアクセスし、 [ E メール通達（エラー情報)]から設定してください。 

• SSL / TLS 通信を使って E メールを送受信するためには、 SSL / TLS 通信に対応している E メールサーバーが必要です。 
SMTP over SSL / TLS 、 または POP 3 over SSL / TLS を正しく設定する必要があります。 


E メール通達機能について 

E メール通達機能では、あらかじめ登録しておいたネットワーク管理者に、本製品の状態やトラブルが起きたときにその内 
容を E メールでお知らせすることができます。 

例えば、トナー切れや紙づまりが起きたときなどに、登録しておいたメールアドレスにお知らせメールが届きます。 

E メール通達機能を利用するには、メールアドレスと SMTP サーバーの設定が必要です。使用している環境に応じて設定し 
てください。 


[ウェブブラウザーを使って設定する 


^ ウェブブラウザーを起動する 

1 


ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http :// XXXXX / を入力する 

/ [ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが192.168 .1.2 の場合 

ブラウザーに http ://1 92.168.1 .2/ を入力します。 

- 

hosts ファイルを編集した場合や 、 DNS (ドメインネームシステム）を使用している場合は、 IP アドレスで 
はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているた 
め、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます。 

NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 
》52ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、ノード名（有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合は 
“ BRWxxxxxxxxxxxx ”） と同じです。 

( fxxxxxxxxxxxxl は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 


本ガイドの使い方. 
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本製品のウェブページから[ネットワーク設定]をクリックする 




[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは、 “ access ” に設定されています。 




[プロトコル設定]をクリックする 




「 P 0 P 3/ SMTP 設定 J を必ず有効にし、[詳細設定]をクリックする 


P 0 P 3/ SMTP の雖を変更する 



l€D-©l — 

•詳細については、ウェブブラウザーの P 0 P 3/ SMTP 設定のヘルプ螢を参照してください。 
•設定後にテストメールを送信し、 E メール設定が正しいことを確認してください。 


8 


設定を変更した場合は、 [0 K ] をクリックする 

「E メール送信設定テスト」画面が表示されます。 




現在の設定をテストしたし、場合は、画面上の指示に従う 


本ガイドの使い方. 
目次 
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ユーザー認証付 E メール通達を使用する 

本製品は、ユーザー認証を必要とする SMTP サーバーを経由して 、 E メール通達機能 、 E メールレポート、インターネット 
ファクス送信機能 （ MFC - 9970 CDW のみ）を使用するための 「POP before SMTP 」 、または 「 SMTP - AUTH 」 認証方法 
をサポートしています。ウェブブラウザ ー、 または BRAdmin Professional を使用して設定することができます。 
「 P 0 P 3/ SMTP 設定」画面で、以下の設定をします。詳しくは、》109ページ「ウェブブラウザーを使って設定する」を参 
照してください。 

E メールサーバーを設定する 

SMTP 認証方法を E メールサーバーの認証方法に設定する必要があります。 

E メールサーバーの設定については、ネットワーク管理者、またはインターネットサービスプ□パイタ'一にお問い合わせく 
ださい。 

SMTP 認証方式を有効にするには、「送信メールサーバ （ SMTP ) 認証方式」の [ SMTP - AUTH ] にチェックを入れる必要 
があります。 

SMTP を設定する 

• ウェブブラウザーで SMTP ポート番号も変更できます。これは、ご使用の ISP (インターネットサービスプ□パイタ'一）が 
rOutbound Port 25 Blocking ( OP 25 B )」 サービスを実施している場合に便利です。 

• SMTP ポート番号を ISP が SMTP サーバーで使用している特有の番号（例：ポート 587) に変更することで、 SMTP サーバー経 
由で E メールを送信できるようになります。 

•「POP before SMTP 」 と 「 SMTP - AUTH 」 の両方を使える場合は、「送信メールサーバー （ SMTP ) 認証方式」の [ SMTP - 
AUTH ] を選択することをおすすめします。 

• 「送信メールサーバー （ SMTP ) 認証方式」を [POP before SMTP ] に設定すると、受信メールサーバー ( POP 3) の設定が必 
要となります。また、 「 AP 0 P を使用」をチェックして、 AP 0 P 方式を使用することもできます。 


本ガイドの使い方. 
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第 8 章セキュリティ機能 


SSL / TLS を使用して E メールを送受信する 

本製品は、 SSL / TLS 通信を必要とする SMTP サーバーを経由して E メー ルを送受信するための SSL / TLS 通信方式をサポート 
しています。 

SSL / TLS 方法は、正しく設定する必要があります。 

「 P 0 P 3/ SMTP 設定」画面で、以下の設定をします。詳しくは、1109ページ「ウェブブラウザーを使って設定する」を参 
照してください。 

サーノ《一証明書の検証について 


籲 「SMTP over SSL / TLS 」 、 または 「 POP 3 over SSL / TLS 」 の [ SSL ]、 または [ TLS ] を選 
択した場合は、[サーバ証明書の検証]に自動的にチェックが入ります。 

• サーバー証明書を検証する前に、証明機関 ( CA ) 発行の CA 証明書をインポートする必要があります。 CA 証明書について 
は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。証明書のインポートについては、428ページ「証明書と秘密鍵をイン 
ポート/エクスポートする」を参照してください。 

• サーバー証明書検証の必要のない場合は、[サーバ証明書の検証]のチェックを外してください。 

ポート番号について 


• [ SSL ]、 または [ TLS ] を選択した場合、プロトコルに合わせた [ SMTP ポート]、または [ POP 3 
ポート]の番号が変わります。手動でポート番号を変えたい場合は、 「SMTP over SSL / TLS 」 、 
または 「 POP 3 over SSL / TLS 」 でいずれかを選択してからポート番号を入力しください。 

• E メールサーバーに合わせた P 0 P 3 /SMTP 通信方法に設定しなければなりません。 E メールサー 
バーの設定については、ネットワーク管理者、またはインターネットサービスプ□バイダーにお問 
い合わせください。 

安全な Web メールサービスには次の設定が必要です。 

( SMTP ) 

• [ SMTP ポート]は、 [587] を選択してください。 

• 「送信メールサーバー ( SMTP ) 認証方式」は、 [ SMTP - AUTH ] を選択してください。 

•「SMTP over SSL / TLS 」 は、 [ TLS ] を選択してください 0 
( POP 3) 

• [ POP 3 ポート]は、[995]を選択してください。 

•「 POP 3 over SSL / TLS 」 は、 [ SSL ] を選択してください。 
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第 8 章セキュリティ機能 


IEEE 802.1 x 認証方式を使用する 


本製品は、有線、または無線 LAN ( MFC -9970 CDW のみ）で認証方式 EEE 802.1 x 認証を使用することができます。 
EEE 802.1 x 認証を使用するためには、証明機関 （ CA ) 発行の証明書をインストールする必要があります。 

CA 証明書のインポートが必要な場合は、ネットワーク管理者、またはインターネットサービスプ□パイタ'一にお問い合わせ 
ください。証明書のインストールについては、》117ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。 

[ウェブブラウザーを使って IEE ^802. 1 x 認証を設定する 

ウェブブラウザーを使用して、有線、または無線 LAN の EEE 802.1 x 認証を設定します。次の手順に従ってください。 
ウェブブラウザーの他にも下記の方法で EEE 802 . lx 認証を設定することができます。 

• 有線 LAN の場合 

• BRAdmin Professional 

• 無線 LAN の場合 （ MFC - 9970 CDW のみ） 

• 操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする 
• ブラザー インス トーラー を使用する 

• BRAdmin Professional 

• EAP - TLS 認証を使って本製品を設定する場合は、設定する前に証明書をインストールする必要があります。 

複数の証明書を使用している場合は、使用する証明書をメモしておいてください。証明書のインストールについては、 
》127ページ「証明書をインストールする」を参照してください。 

•サーバー証明書を検証する前に、サーバー証明書を認証している証明機関 （ CA ) 発行の CA 証明書をインポートする必 
要があります。証明機関 （ CA ) 発行の証明書については、システム管理者にお問い合わせください。証明書のインポー 
卜については、28ページ「証明書と秘密鍵をインポート/エクスポートする」を参照してください。 

•証明書についての詳細は、ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。 


4 ウェブブラウザーを起動する 

1 


〇 ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http :// XXXXX / を入力する 

[ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが1 92.1 68.1 .2 の場合 

ブラウザーに http ://192.168.1.2/ を入力します。 

• hosts ファイルを編集した場合や 、 DNS (ドメインネームシステム）を使用している場合は、 IP アドレ 
スではなく、本製品に割り当てた名前（例： Sha 「 ed _ P 「 inte 「） を入力します。また、本製品は、 TCP/IP 
および NetBIOS をサポートしているため IP アドレスではなく、本製品の NetBIOS 名を入力することもで 
きます。 

NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法について 
は、》52ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、ノード名（有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合 
は “ BRWxxxxxxxxxxxx ”） と同じです。 

(「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 

• Mac OS X ユーザーの 方は、 ステータスモニターの 本製品アイコンをクリックしてウェブブラウザ ーを 
起動することで、本製品にアクセスすることができます。 

詳しくは j ユーザーズガイドパソコン活用編を参照してください。 


關イドの使い方 • P トワ—クの無線 i 曜驟-を I 舞ルで P 7ゥザ—で弱—パ—を SMi ス：キユリ墨顏 f 処方法) 
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第 8 章セキュリティ機能 




本製品のウェブページから[ネットワーク設定]をクリックする 


[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は” admin ” で、パスワードは、” access ” に設定されています。 


有線 LAN は[有線802 . lx 設定]をク 
リックする 

無線 LAN は[無線設定]をクリックし、 
[エンタープライズ]タブをクリックする 

(画面は MFC - 9970 CDW の場合です。） 





IEEE 802. 1 x 認 I 正の設定をする 

•有線 LAN で IEEE 802 . lx を使用する場合は、有線 
802.1 x 設定画面で有線 802.1 x 状態の「有効」を 
選択してください。 

• IEEE 802.1 X 認証と内部認証を設定します。 

認証方式（内部認証）の詳細については 、 j 
ユーザーズガイドネットワーク知識編を参照し 
てください。 



※1 


※之 


- 

•「認証方式」（上記画面の※ 1) 

「認証方式」で [ EAP - TLS ] を選択した場合は、「クライアント証明書」のプルダウンメニューから検証 
するためにインポートされている証明書を選択する必要があります。 

[ EAP - FAST ]、[ PEAP ]、[ EAP - TTLS ]、[ EAP - TLS ] 認証方式を選択した場合は、「サーバ証明書の検 
証」のプルダウンメニューから検証方法を選択してください。すでに本製品にインポートされているサー 
バー証明書を認証している証明機関 （ CA ) 発行の CA 証明書によりサーバー証明書を検証することがで 
きます。 
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第 8 章セキュリティ機能 


►「サーバ証明書の検証」（上記画面の※ 2) 

信頼できるサーバー証明書の場合は、「サーバ証明書の検証」のプルタ'ウンメニューで[検証しない]を 
選択してください。この場合は、サーバー証明書の検証はされません。 

サーバー証明書の証明機関 ( CA ) における信頼性を確認したい場合は、「サーバ証明書の横証 」のブルダウン 
メニューでサーバー証明書を認証している証明機関 ( CA ) 発行の [ CA 証明書]を選択してください。 
サーバー証明書の証明機関 （ CA ) における信頼性に加えてコモンネーム％を確認したい場合は、「サーバ 
証明書の検証」のプルタ'ウンメニューで [ CA 証明書+サーバ ID ] を選択してください。 

※コモンネームの確認は、 サーバー 証明書のコモンネームと サーバー ID を比較します。 

サーバー証明書のコモンネー厶とサーバー ID については、ネットヮーク管理者にお問い合わせください。 




設定が完了したら、 [0 K ] をクリックする 

•有線 LAN の場合、設定が終ると IEEE 802 . lx をサポートしたネットワークに本製品が接続されます。数分後に 
ネットワーク設定リストを出力して、リスト内のく Wired IEEE 802.1 x > の Status の項目で、以下の IEEE 802.1 X 
の設定状態を確認してください。 

• Success 

有線 LAN の IEEE 802.1 X 機能が有効であり、かつ認証に成功している状態 

• Failed 

有線 LAN の IEEE 802. 1 x 機能が有効であり、かつ認証に失敗している状態 
•Off 

有線 LAN の IEEE 802.1 X 機能が無効になっている状態 
詳しくは、。52ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。 

•無線 LAN の場合、設定が終ると自動的に WLAN レポート（無線 LAN レポート）が出力されます。無線 LAN の 
IEEE 802.1 X の状態を確認してください。 

詳しくは、》53ページ 「 WLAN レポート（無線 LAN レポート）の出力 （ MFC -9970 CDW のみ)」を参照してく 
ださい。 


本ガイドの使い方. 
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第 8 章セキュリティ機能 


BRAdmin Professior^ を使つて安全に管理する （ Windows® のみ ) 


BRAdmin Professional を使って本製品を安全に管理するには、次の点に従ってください。 

• BRAdmin Professional は、最新バージョンをご使用されることをおすすめします。 

BRAdmin Professional は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) からダウ 
ン□—ドできます。旧バージョンの BRAdmin Professional を使ってブラザー機器を管理すると、ユーザー認証においてセキュ 
リティ上安全ではありません。 

• 旧バージョン幻の BRAdmin からアクセスすることを避けたい場合は、ウェブブラウザーを使って「プロトコル設定」画面の SNMP 
の[詳細設定]で、旧バージョン阳の BRAdmin からのアクセスを無効に設定する必要があります。405ページ「ウェブブラ 
ウザーを使って安全に管理する」を参照してください。 

• BRAdmin Professional とウェブブラウザーを同時にお使いになる場合は、 HTTPS プ□トコルでウェブブラウザーをお使いく 
ださい。405ページ「ウェブブラウザーを使って安全に管理する」を参照してください。 

• 従来のプリントサーバー※ 2 と本製品のプリントサーバーが混在したグループを BRAdmin Professional で管理している場合は、 
グループごとに異なるパスワードを使うことをおすすめします。これによって本製品が安全に管理されます。 

聚1 Ver . 2.80以前の BRAdmin Professional 、 Ver .1.1 〇以前の Macintosh 用 BRAdmin Light 
※2 NC - 2000シリーズ、 NC - 2100 p 、 NC - 3100 h 、 NC - 3100 s 、 NC - 4100 h 、 NC - 5100 h 、 NC - 5200 h 、 NC -6100 h 、 
NC - 6200 h 、 NC - 6300 h 、 NC - 6400 h 、 NC - 8000、 NC -100 h 、 NC -110 h 、 NC -120 w 、 NC -130 h 、 NC -140 w 、 

NC - 8100 h 、 NC - 9100 h 、 NC - 7100 w 、 NC - 7200 w 、 NC -22 〇〇 w 
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証明書を使って安全に管理する 


本製品では、以下の安全に管理するための複数のセキュリティ証明書、認証方式、セキュリティ通信方式に対応しています。 

• SSL/TLS 通信 

• EEE 802 . lx 認証方式 

• SMTP / POP 3 のための SSL 通信 

本製品は、以下の証明書に対応しています。 

• 自己署名証明書を使用する 

本製品自ら証明書を発行します。証明機関 ( CA ) から証明書を取得することなく、この証明書を用いて、簡単に SSL / TLS 通信 
を行うことができます。。120ページ「自己署名証明書を作成する」を参照してください。 

• 証明機関 （ CA ) 発行の証明書を使用する 

すでに証明機関 ( CA ) 発行の証明書を持っている場合、またはその他の信頼された証明機関 ( CA ) が発行した証明書を使用 
したい場合は、次の2つのインストール方法があります。 

• 本製品から CSR (証明書署名要求）を送信するには、426ページ 「 CSR を作成してインストールする」を参照してください。 
• 証明書と秘密鍵をインポートするには、428ページ「証明書と秘密鍵をインポート/エクスポートする」を参照してください。 

• CA 証明書 

特定した証明機関 ( CA ) の秘密鍵を所有する CA 証明書を使用する場合は、証明機関 ( CA ) から CA 証明書をインポートし、事 
前に設定する必要があります。 

• SSL / TLS 通信を行う場合は、あらかじめシステム管理者にお問い合わせいただくことをおすすめします。 

•本製品は、自己署名証明書と証明機関 （ CA ) が発行した証明書を合わせて4つまで格納することができます。また 、 CA 
証明書を4つまで格納することができます。 

•本製品を工場出荷時の設定にリセットすると、インストールした証明書と秘密鍵は削除されます。本製品をリセットし 
た後も、同じ証明書と秘密鍵を使用したい場合は、リセットする前にエクスポートしておいてください。一129ページ 
「証明書と秘密鍵をエクスポートする」を参照してください。 


証明書設定画面を表示する 

証明書機能は、ウェブブラウザーのみで設定できます。ウェブブラウザーを使用して証明書設定画面を表示する場合は、次 
の手順に従ってください。 


ウェブブラウザーを_する 


〇 ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http :// XXXXX / を入力する 

[ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが192.168 .1.2 の場合 

ブラウザーに http ://1 92.168.1 .2/ を入力します。 

- 

hosts ファイルを編集した場合や 、 DNS (ドメインネームシステム）を使用している場合は、 IP アドレスで 
はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているた 
め、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます。 

NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 
》52ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、ノード名（有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合は 
“ BRWxxxxxxxxxxxx ”） と同じです。 

( fxxxxxxxxxxxxj は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 


本ガイドの使い方. 
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本製品のウェブページから[ネットワーク設定]をクリックする 


[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは、 “ access ” に設定されています。 



• リンクされていないグレー表示の機能は、利用できません。 

•詳細については、ウェブブラウザーの証明書設定ページのヘルプ。を参照してください。 

















































第 8 章セキュリティ機能 


証明書の作成とインストールの流れ 


自己署名証明書 または 証明機関 （ CA ) 発行の証明書 




ウェブブラウザーを使用して自己署名証明書を作成 
4120ページ 



コンピューターに自己署名証明書をインス1-ール 
4121ページ 



証明書の作成とインス1-ールが完了 




ウェブブラウザーを使用して 

CSR (証明書署名要求書）を作成 

4126ページ 



ウェブブラウザーを使用して本製品に証明機関 （ CA ) 
から発行された証明書をインス1-ール 

4127ページ 



コンピューターに証明書をインス1-ール 

4128ページ 




証明書の作成とインス I -ールが完了 


本ガイドの使い方. 
目次 


ネットワ—クの 
設定_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 

111 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


LDAP サ—バ I を 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキしは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 8 章セキュリティ機能 


自己署名証明書を作成する 


「証明書獅画の[自己署名証明書の作成] 
1 をクリックする 



〇 コモンネームと有効期限を入力して、 [0 K ] を 

‘ クリックする 

「データ書き込み中」と表示された後に、「自己署名証 
明書を作成しました。」と表示されます。 



- 

•コモンネームは、64バイト未満にしてください。 SSL / TLS 通信を経由して本製品にアクセスする際に用 
いる IP アドレス、ノード名、ドメイン名などの識別子を入力します。お買い上げ時はノード名が設定さ 
れています。 

• IPPS または HTTPS プロトコルを使用している場合に、自己署名証明書に用いたコモンネームと異なる名 
前を URL に入力すると警告画面が表示されます。 


自己署名証明書の作成が終了すると、本製品が自動的に再起動し、自己署名証明書が本製品 
1 のメモリに保存される 

SSL / TLS 通信を行うには、ご使用のコンピューターにも自己署名証明書をインストールする必要があります。次 
©^121 ページ「自己署名証明書をコンピューターにインストールする」に進んでください。 
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0 Internet Explorer 
W Windows Defender 
o Windows DVD メー 
とスキ 


ndows Media Play 
ndows Update 


画 Windows カレンダー 
II] Windows フォトギヤ 
1 Windows ミーティ> 

漏 Windows ムービー メ 
Q Windows メール 
# 既定のプログラム | 

, Extras とアップグレード 
i ァクセサリ 
V ゲーム 
ji スター トァップ 
i メンテナンス 




この画面が表示されたら、[続行]をクリック 
する 

Windows Vista ® の場合は、[続行]をクリックしてくだ 
さい。 

Windows ® 7の場合は、[はい]をクリックしてください。 


この画面が表示されたら、管理者アカウントの 
パスワードを入力して、 [0 K ] をクリックする 


ユーザー アカウント制御 


プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です 


あなたが閎始したプロクラムである場合は、続行してください • 


0 


Windows Vista SE Build 
Microsoft Corporation 


® _(D) 


綾行 ( C ) 


キャンセル 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます- 


ユーザー アカウント制御 


1 プログラムを榜行するにはあなたが必要です 


あなたが閎始したプロクラムである場合は、綾行してください ■ 

Windows Vista SE Build 
t>J， Microsoft Corporation 

耪行するには音理者アカウン M ノ U フードを入力して、 [0 K ] をクリツ 
クしてください • 




User 


ワード 


v _ _(d) 


0K 」 l: 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます。 


[Internet Explorer ] を右クリックし、 
[管理者として実行]をクリックする 


第8章セキュリティ機能 


自己署名証明書をコンピューターにインストールする 

- 

以下の手順は、 Microsoft ® Internet Explorer ® を例にしています。他のウェブブラウザーを使用している場合は、各ウェ 
ブブラウザーのヘルプに従ってください。 


Windows Vista ®、 Windows ® 7をご使用の場合 


^ ©メニューから「すべてのプログラム」をクリックする 

1 


設操 


定作 


すパ 

スラ 


〇イ ^ 
ル 


で 




管ウ 


理工 


す 4. 
る 2 

フ 


ウ 


ザ 

I 


で 




コンピュータ 
ネットワーク 
離先 

コントロールパネル 
既定のプログラム 
〜レブとサポート 


LDATI サ—バ I を 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキしは 
(トラブル対処方法) 


付録 


本ガイドの使い方.ネットワ—クの 

晨 Lis 
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第 8 章セキュリティ機能 


A ウェブブラウザーのアドレス入力欄に 

https :// XXXXX / を入力する 

" http " の後ろに' ' s " を付け、 https :// と入力してくださ 
い0 

[ XXXXX ] は、 IP アドレス、ホスト名、ドメイン名な 
どの証明書に割り当てたコモンネームを入力します。 
証明書にコモンネームを割り当てる方法については、 
j 117ページ「証明書を使って安全に管理する」を参 
照してください。 

次に、「このサイトの閲覧を続行する（推奨 
されません)。」をクリックする 


M 証明害エラー：ナピゲーシヨンはブロックされました•- Windows Internet Explorer 1口 1回 

@ し ) -|[ii https:// 192.168 .0.10/ J 

十 ナ | X | 丨 Live Search 

p -1 

兔 金 痼証明害エラー：ナビゲーシヨンはブロックされ ••• 1 

Sr ▼ a ▼ # ▼ ❾ページ (£) ▼ 焱ッ 

-ノ KQ) ▼ 


この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。 



この Web サイトで提示されたセキュリティ証明害は、信頼された証明機関から発行されたものではあり 
ません。 


セキュリティ証明害の問題によって、詐欺や、お使いのコンピュータからサーバーに送信される情報を盗 
み取る意図ヵヾ示唆されている場合ガ^あります。 


このページを H じて、この Web サイトの明覧を綾行しないことを推奧します。 

0 ここをクリックしてこの Web ページを閉じる。 

このサイトの問見を続行する（推契され ません)。) 

0詳細情報 


ページが表示されました 


a インターネツトI保護モード：無効 


¢1100% ▼ 


e [証明書のエラー]をクリックし、次に[証明 

書の表示]をクリックする 



与123ページ rwindows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003/2008をご使用の場 
合」の手順4に進む 
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第 8 章セキュリティ機能 

Windows® 2000 /XP、Windows Server® 2003/2008をご使用の場合 


ウェブブラウザーを起動する 

1 



ウェブブラウザーのアドレス入力欄に https://XXXXX/ を入力する 

" http " の後ろに” s ” を付け、 https :// と入力してください。 

[ XXXXX ] は、 IP アドレス、ホスト名、ドメイン名などの証明書に割り当てたコモンネームを入力します。 
証明書にコモンネームを割り当てる方法については、 j 117ページ「証明書を使って安全に管理する」を参 
照してください。 



^ [HE 明書の表示]をクリックする 


[全般]タブで[証明書のインストール]を 
^ クリックする 


5 じ欠へ]をクリックする 


セキ: l !； ティの彗告 


I 0 IS , このサイトと取り交わす f 畜報は、ほかの人から_売み取られたり変更され5ことはあ 
りません。しかし、このサイトのセキュリティ賺正明喾には問 II があります。 

,/?\このセキュリティ画正明眷は、信賴する会社から発行されていません。■正明 
^軎を表示して、この月機関を信賴寸るかどうか決定してくださ U 

^ このセキ; L リティ IP 月害の□付は有効で t 。 

A このセキュリティ IP 月書には、表示しようとしているページの名前と一致 t 
w 5有幼な名前があります。 

続行しますか？ 


はい的 1| いいえ迎 







I 

バ 

I 


を 



使イ 

It 



I 






セ 

証明書のインポートウィザードの開始 

溫篇_聲歡卜、顯 明番失効 リ 


I 



籠 I 

続行するには、はへ]初リクして淑い。 


hil 
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[if ― aAW >— sill キャンセル | 
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第 8 章セキュリティ機能 




[証明書をすべて次のストアに配置する]を 
選択し、[参照]をクリックする 


〇明害ストア 

H 明番ストアは、 iP 月眷圳呆音されるシステム上の領域です。 


Windows (こ IP 月害ストアを自觔 fl 勺に逞択させ 5 か、 IP 月番の塌所を指定することができます。 
n l；F 昍金爪 》Si ( .- 甚 -inr. 白 《i 的 irK 昍考ストア奄逞折する (JJ) 

I ®il 明薑丟 f べて⑽ズ.卜扣配萆 | 


J I参照®... 


<戻 l[ )^A(N) > | [ キゃンセル 




「信頼されたルート証明機関」を選択し、 
[OK] をクリックする 


ii 明軎ストアの逗択 


使用す器 p 月軎ストァを逗択してください a 


言賴されたル-卜挪月揣関_ 


1 ■ J __ 厂 J ノ卩 .A kVJ ■ 5不 H 

□ 中間 E 明棵関 
」信賴された発行元 
Q f 言賴されていない _ P 月軎 


□物理ストアを表示前迄） 


®0 


入 




0 K ] I キゃンセル 


8 


[次へ]をクリックする 


証明軎のインポートウィザード 


〇明者ストア 

K 明害ストアは、屋正明甞■管舰システム上の領域で寸。 


Windows に H 明軎ストアを自助的(こ逞択させるか、 BE 明番の場所を指定す S ことがで•きます。 
〇 証明軎の種類(こ基づいて、自觔的(こ_1明軎ストアを逞折する <U) 

® K 明害を t ベて;*®ストアに配匿寸る® 

証明軎ストア： 


ff 頼されたル'•卜 iP 月機闐 


<戻 5(B) |]f Aa .( n ) > |j| キャンセル 




[^71 をクリックする 



証明書のインポ-トウィザ-ドの完了 

!P 月番®インポ-トウイザ-ドが正常に売了しました。 
次©設定が指定されました： 


間 


■し，月害ストア _|U ル-晒樵聞 


く戻る® |]匚 完了 j I キャンセル J 
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[OK] をクリックする 


自己署名証明書がコンピューターにインストールされ、 SSL/TLS 通信が可能になる 

[〇 K ] および[はい]をクリックして、開いている画面を閉じてください。 



第8章セキュリティ機能 


ィ菅告 


発行者が〉欠で•あると主張する!正明機閡 （CA〉 から月喾をインストールしようとしています 
BRN 482989 

証明養が実際に -BRN 48298 9" からのもので•あるかどうかを検証できません。“ BRN 48298 9" に速絡して発行者を確 _S 
する^^があります。次の番号はこの過程で•役立ちます： 

拇印 (shal)： 46021 CE4 2B10D9BD 4790E783 6FDD3CF2 6F536B04 

こ© IP 月番をインストルしま寸か？ 

〔 はい® J It 通 [:]I 


フィンガープリント（拇印プリント）は、プリンター設定一覧で印刷されます。プリンター設定一覧の印 
刷方法については、》ユーザーズガイド応用編を参照してください。 


フィンガープリント（拇印プリント）が 
111 正しければ、[はい]をクリックする 


ブラザ—インスト—ラ—を 

Hi 


操作。八ネルで 
設定する 


r 


本ガイドの使い方. 
目次 


ネットワ—クの 

設定_ 


無線 LAN の設定 


Xブブラウザ—で 
11理する_ 


LDAP サ—バIを 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキ J は 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 8 章セキュリティ機能 


CSR を作成してインス I -ールする 


CSR を作成する 


「証明! 


画面の [ CSR の作成]をクリックする 




コモンネームと組織などの情報を入力して、 [0 K ] をクリックする 




• CSR を作成する前に、証明機関 （ CA ) 発行のルート証明書を、お使いのコンピューターにインストール 
することをおすすめします。 

籲コモンネームは、64バイト未満にしてください。 SSL / TLS 通信を経由して本製品にアクセスする際に用 
いる IP アドレス、ノード名、ドメイン名などの識別子を入力します。お買い上げ時の設定として、ノー 
ド名が表示されます。コモンネームは必須入力項目です。 

籲自己署名証明書に用いたコモンネームと異なる名前を URL に入力すると、警告画面が表示されます。 
•組織、部署、市、県/州の長さは、64バイト未満にしてください。 

籲国は、二文字からなる IS 〇3166国コードを使用してください。 




CSR の内容が表示されたら[保存]をクリックし、 CSR ファイルをコンピューターに保存 
する 


夕 


CSR が作成される 


- 

• CSR を証明機関 ( CA ) に送信する方法については、証明機関 ( CA ) の方針に従ってください。 

• Windows Server ® 2003/2008の「エンタープライズのルート CA 」 をご使用の場合は、証明書の作成 
時に「証明書テンプレート」の 「 Web サーバー」を選択することをおすすめします。 

IEEE 802.1 x 認証方式の EAP - TLS 認証のために証明書を作成する場合は、「証明書テンプレート」の「ユー 
ザー」を選択することをおすすめします。 


•詳細については、サポートサイト（ブラザ- 
を参照して ください。 


-ソリユーシヨンセンター （ http :// solutions . b 「 othe 「. co . jp /)) 


本ガイドの使い方. 
目次 


ネットワ—クの 
設定_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 

111 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


LDAP サ—バ I を 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキ J は 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 8 章セキュリティ機能 



証明書をインストールする 


証明機関 （ CA ) から証明書を受け取ったら、以下の手順に従って本製品にインストールしてください。 

本製品の CSR で発行された証明書以外はインストールできません。 


夕 

「証明書設定 J 画面の[証明書のインストール]をクリックする 


証明機関 （ CA ) が発行した証明書のファイルを指定し、 [0 K ] をクリックする 


証明書が正しく作成される 

夕 

他の証明設定を作成する場合は、画面の指爪に従う 


本製品の電源を入れ直す 


証明書が本製品にインストールされる 

SSL / TLS 通信を行うには、ご使用のコンピューターにも証明機関 （ CA ) 発行のルート証明書をインストー 
ルする必要があります。インストールについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 
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本ガイドの使い方 • 
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セキュリティ機能 


困ったとキしは 
(トラブル対処方法) 
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第 8 章セキュリティ機能 


1証明書と秘密鍵をインポート/エクスポートする 

証明書と秘密鍵をインポートする 


夕 

「証明書設定 J 画面の[証明書と秘密鍵のインポート]をクリックする 


インポートしたいファイルを指定する 


ファイルが暗号 f 匕されている場合は、パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックする 

夕 

証明書と秘密鍵が正しく作成される 


他の証明設定を作成する場合は、画面の指爪に従う 


本製品の電源を入れ直す 


証明書と秘密鍵が本製品にインポートされる 

SSL / TLS 通信を行うには、ご使用のコンピューターにも証明機関 （ CA ) 発行のルート証明書をインストー 
ルする必要があります。インストールについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


本ガイドの使い方. 
目次 


ネットワ—クの 
設定_ 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 

111 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


LDAP サ—バ I を 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキ J は 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 8 章セキュリティ機能 


証明書と秘密鍵をェクスポートする 




「証明書設 

定 J 画面の[エクスポート]をクリックする 




ファイルを暗号 f 匕したし、場合は、パスワードを入力する 



パスワードが空白のままだと、暗号化されません。 




確認のため、再度パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする 


夕 


フアイ)レを保存したい場所を?旨定する 




証明書と秘密鍵がコンピューターにェクスポートされる 




エクスポートしたファイルをインポートすることもできます。 
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第 8 章セキュリティ機能 


複数の証明書を管理する 


インストールされた複数の証明書は、ウェブブラウザーを使うことにより、管理することができます。証明書をインストー 
ルした後に、証明書設定画面からインストールされた証明書を確認することができます。また、証明書の内容を確認、削除、 
エクスポートすることもできます。 

証明書設定画面については、ページ「証明書設定画面を表示する」を参照してください。 

本製品は、自己署名証明書と証明機関 （ CA ) が発行した証明書を合わせて4つまで格納することができます。 HTTPS/IPPS 
プロトコル、 EEE 802 . lx 認証方式、または電子署名付 PDF を使用するときに格納された証明書を使用することができます。 
また、 EEE 802.1 X 認証方式と SSL for SMTP / P 0 P 3 を使用して、4つの CA 証明書を格納することができます。 

証明書の有効期限に対応するため、自己署名証明書と証明機関 （ CA ) 発行の証明書をそれぞれ1つ以上格納しないことをお 
すすめします。例えば、 CA 証明書を格納する場合、3つの証明書を格納し、1つを予備として空けておきます。証明書の有 
効期限が切れた場合は、設定エラーを防ぐために新しい証明書を予備に格納してから有効期限切れの証明書を削除してくだ 
さい。 

• HTTPS / IPPS プロトコル、 EEE 802 . lx 認証方式、または電子署名付 PDF を使用する場合は、使用する証明書を選択し 
てください。 

•電子署名付 PDR こついては、 j ユーザーズガイドパソコン活用編「スキャナーとして使う」を参照してください。 



CA 証明書をインポート/エクスポートする 

CA 証明書をインポートする 


夕 

「証明書設定」画面の [ CA 証明書設定]をクリックする 


[ CA 証明書のインポート]をクリックする 


[0 K ] をクリックする 

CA 証明書が本製品にインポートされます。 

CA 証明書をエクスポートする 


夕 

「証明書設定」画面の [ CA 証明書設定]をクリックする 


エクスポートしたい CA 証明書を選択し、[エクスポート]をクリックする 


[0 K ] をクリックする 

CA 証明書がコンピューターにエクスポートされます。 


イドの使い方 • P トワ—クの無線 i 謹® P 1 ルで PIT でを^ f フ|セキユリティ籠|||) 
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困ったとぎは 
( トラブル対処方法） 

■概要 . 132 

■ 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 

( MFC - 9970 CDW のみ） . 133 

■ インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない ...... 134 

■ 印刷/スキャンできない . 135 

■ネットワーク機器に問題ないか調べるには . 136 

セキュリティソフトウェアについて . 137 

■ネットワークの設定がうまくいかないときは . 138 

「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使用する （ Windows ® のみ） ...138 

1. コンピューターのネットワーク情報を調べる . 139 

2. 本製品のネットワーク情報を調べる . 142 

3. コンピューターの IP アドレスと本製品の IP アドレスを比較する . 143 

4. 本製品の IP アドレス取得方法を確認する . 144 

5. ドライバーの再インス!-ールをする . 144 


本ガイドの使い方. 
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第 9 章困ったときは（トラブル対処方法) 



この章では、ネットワークに関してトラブルが発生したときの対応方法について説明しています。 

該当する問題のページをご覧ください。 

問題が解決しない場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) を参照 
してください。 

• 無線 LAN アクセスポイントに接続できない （ MFC - 9970 CDW のみ）》133ページ 
•インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない434ページ 
• 印刷/スキヤンできない。135ページ 
• ネットワーク機器に問題ないか調べるには H 36 ページ 
• ネットワークの設定がうまくいかないときは438ページ 
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第 9 章困ったときは（トラブル対処方法) 




無線 LAN に接続できない場合は、以下の確認、またはお問い合わせをしてください。それでも接続ができない場合は 、♦竹 
んたん設置ガイドを参照してください。 

無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れすぎていませんか？間に障害物がありませんか？ 

本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、無線 LAN アクセスポイントに近づけてください。 

セットアップ時は 1 m 以内に近づけてください。 

近くに無線 LAN に影響を及ぼすものはありませんか？ 

本製品の近くに、他の無線 LAN アクセスポイントやコンピューター、 Bluetooth 対応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電 
話がある場合は離してください。 

以下の場合は、お使いのブロードバンドルーターなどのメーカーにお問い合わせください。 

無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか？ 

無線 LAN でインターネットに接続できるかお試しください。 

接続できない場合は、無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していない可能性があります。 

アクセス制限を設定していませんか？ 

本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録して、通信を許可してください。 

本製品の MAC アドレスを調べるには、》46ページ 「 MAC アドレス」を参照してください。 


SSID を表示させない設定にしていませんか？ 

無線 LAN アクセスポイントのステルス （ SSID の隠べい）機能を使用しているときは、本製品が SSID を自動的に見つけることは 
できません。本製品の SSID を操作パネルから入力してください。詳しくは、》25ページ「操作パネルから手動で無線 LAN 設定 
をする」を参照してください。 

ネットワークキーやパスワードの設定は正しいですか？ 

大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、パスワードが間違っていないが確認してください。 

近くで別の無線機器を使用していませんか？ 

マンションやアパートでご近所にすでに別の無線機器が導入されているときは、干渉を避けるため、相手の無線機器が使用し 
ているチヤンネル番号から 5 ch 離して設定してください。 
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第 9 章困ったときは（トラプル対処方法） 



■以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、有線 LAN の場合は[はい]をクリック、無線 LAN の場合は 
[0 K ] -[最新の情報に更新]の順にクリックして再度検索を行います。 


有線 LAN の場合 


無線 LAN の場合 （ MFC - 9970 CDW ) 


P 


A 


ネットワ 4 上に本製品が見つかりませんでした。 

-本製品の萤源が入って〇るか？ 

-ネットワ-ウケづルが正しく接続されているか？ 

诹扱説明書の「困ったときは」もご覧ください。〉 

-本製品とパソコン間の通信が制限されている可能性があります。 

セキュリティソフト 0 ；[アをご利用の埸合は、ファイアウォール機能を一 B 寺的にオフにしてください。 

群細は、お使いのセキュリティソフトの取扱!兑明眷またはセキュリティソフト提供元にお問い合わせくた’さ U ) 

もう一度本製品を検索しますか？ 

ネットワーク上で•検出されるまで•(こは数分間かかる埸合があります。 


I ほ师 | [ いいえ⑽ 1 


J \ 以下繩 S してく £さ“ 

:露 

テ. 


ビ見駕せ繼。 


織『 


L ている可能性があります。 




確認ができたら、「最新情報に更新」的リックしてもう一度本製品を検索してく?:さい。 
ネットワーク上で•検出されるまで•には数分間かかる場合があ 0 ます。 

-無線 LAN の設定が完了していま寸か？ 

設定が完了して 0 な〇塌合は、「無線設定」をクリ叻して本製品の無辅設定を行ってく 


■それでも検索されない場合、有線 LAN のときは、[いいえ]をクリックし、表示される画面の指示に従って、 IP アドレ 
スなどを設定してください。無線 LAN ( MFC -9970 CDW ) のときは、 [0 K ] をクリックし、前の画面に戻り、[無線 
設定]をクリックして無線の設定を行ってください。 


以下の項目を確認してください。 




お使いのコンピューターから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか確認する 

j 136ページ「ネットワーク機器に問題ないか調べるには」 




セキュリティソフトによってブロックされていないか5萑認、する 

j 137ページ「セキュリティソフトウェアについて」 
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設定しているネットワーク情報 （ IP アドレス）に誤りがなし、か確認する 

j 138ページ「ネットワークの設定がうまくいかないときは」 
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第 9 章困ったときは（トラブル対処方法) 


印刷/スキヤンできない 


以下の項目を確認してください。 



お使いのコンピューターから m 品までの接続ケーブルや接続機器が正常に動作しているか 
確認する 

j 136ページ「ネットワーク機器に問題ないか調べるには」 


セキュリティソフトによってブロックされていないか萑認、する 

j 137ページ「セキュリティソフトウェアについて」 


設定しているネットワーク情報 （ IP アドレス）に誤りがなしへかを確認する 

j 138ページ「ネットワークの設定がうまくいかないときは」 

夕 

ルーターやスイッチングノ \ブの電源を入れなおす 

頻繁に接続しなおしたり、接続している製品の IP アドレスを繰り返し変更した直後には、 IP アドレス設定に間違 
いがなくても正常に動作しない可能性があります。ルーターやハブ ( HUB ) の電源を入れなおしてください。 


古い印刷ジョブを削除する 

印刷に失敗した古いデータが残っていると印刷できない場合があります。プリンターフォルダー内のプリン 
ターアイコンを夕'ブルクリックし、[プリンタ]メニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を行っ 
てください。 

プリンターフオルタ'一の表示方法 

• Windows Vista ® の場合 

[コント□ールパネル]—[ハードウェアとサウンド]—[プリンタ]の順にクリックします。 
• Windows ® 7の場合 

[コント□—ルパネル]—[ハードウェアとサウンド]—[デバイスとプリンター]の順にクリックし 

よす 0 

• Windows @ XP の場合 

[スタート]—[コント□ールパネル]—[プリンタとその他のハードウェア]一[プリンタと FAX ] の順に 
クリックします。 

• Windows ® 2000の場合 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックします。 


•問題が解決できなかった場合は、一度ドライバーとソフトウェアをアンインストールして、#かんたん設置ガイド 
に従って、再度インストールしなおすことをおすすめします。 

•アンインストールの方法 （ Windows ® の場合） 

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]— [ Brother ] - [ MFC-XXXX LAN ] を選び、[ア 
ンインストール]をクリックします。画面の指示に従ってアンインストールをしてください。 
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第 9 章困ったときは（トラブル対処方法) 


ネットワーク機器に問題ないか調べるには 


お使いのコンピューターから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか、以下の点を確認してください。 

本製品の電源は入っていますか？ 

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。エラーが出ている場合は、 j ユーザーズガイド基本編の「困ったと 
きには」を参照してエラーを解除してください。 

有線 LAN の場合 

接続したルーターやハブ ( HUB ) のランプは点灯/点滅していますか？ 


A ハブ （ HUB ) またはルーターなどの LAN ポートにコンピューターと本製品が 
正しく接続されている？ 

•接続されていない場合は正しく接続しなおしてください。 

•ストレートケーブル以外は使用しないでください。 

• 他のケーブルで接続しなおしてください。 




ルーター/ハブ ( HUB ) のリンクランプが点灯/点滅している？ 

一般的に、ルーター/ハブ （ HUB ) には接続状態を示すリンクランプがあり、点灯/点滅で接続状態を確認 
できます。 

点灯/点滅していない場合には 
• 他の LAN ポートに接続しなおす 
• 他の LAN ケーブルに差し換える 
ことで改善されるかお試しください。 

それでも点灯/点滅しない場合は、ハブ （ HUB ) または、ルーターのメーカーにご相談ください。 

































第 9 章困ったときは（トラブル対処方法） 

|セキュリティソフトウェアについて 


インストール 

市販のセキュリティソフトでパーソナルファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティの 
許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。 



セキュリティ許可を促す画面で、拒否をするとインストールが完了できないことがあります。この場合は、一時的にセキュ 
リティソフトを停止し、ドライバーのインストールをやり直してください。 


印刷機能をご利用になるとき 

インストール完了後、印刷やその他の機能を：:利用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。 
この場合も許可してください。 

拒否をした場合、セキュリティの解除方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご確認いただくが、また 
はセキュリティソフト提供元にお問い合わせください。 

本機のネットワーク機能をご利用になるとき 

以下の機能をご利用いただく場合は、セキュリティソフトのファイアウォール設定を行う必要があります。 

• ネットワークスキャン 
• ネットワーク PC ファクス受信 
• リモートセットアップ 

• BRAdmin Light 

それぞれのセキュリティソフトの設定で、下記のポート番号を追力□してください。 

ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご確認いただくが、またはセキュリティソフト提供元 
にお問い合わせください。 


機能 

名称％ 

ポート番号 

プロトコル 
( TCP / UDP ) 

ネットワークスキヤン 

例） Brother NetScan 

54925 

UDP 

ネットワーク 

PC ファクス受信 

例） Brother PC-FAX RX 

54926 

UDP 

U モートセットアップ 

例） Brother Remote Setup 

54922 

UDP 

BRAdmin Light 

例） Brother BRAdmin Light 

161 

UDP 


※：名称は任意です。 
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第 9 章困ったときは（トラプル対処方法） 


ットワークの設定がうまくいかないときは 


設定しているネットワーク情報 （ IP アドレスおよびサブネットマスク）に誤りがないかどうかを確認します。 

お使いのコンピューターと本製品の IP アドレスおよびサブネットマスクを以下の手順で確認します。 

Windows ® の場合は、「ネットワークプリンター診断修復ツール」が用意されています。はじめに、このツールを使って自動 
で修復できるかどうかお試しください。 

Macintosh の場合は、お使いのコンピューターと本製品の IP アドレスおよびサブネットマスクを確認し、手動で再設定を 
行ってください。再設定については、》1〇ページ「ネットワークの設定」をご覧ください。 


「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使用する （ Windows ® のみ) 


「ネットワークプリンター診断修復ツール」でネットワークプリンターを診断し、その結果を表示、場合によっては問題を自 
動で修復します。 

• Windows ® 2000 Professional / XP/XP Professional x 64 Edition/Windows Vista ®/ Windows ® 7 を使用している 
場合は、管理者権限でネットワークに□グインしてください。 

•本製品の電源を入れ、コンピューターとネットワーク接続した状態で、以下の手順を実行してください。 


夕 




Windows ® 2000 / XP/Windows Server ® 2003/2008は、 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム)]一[アクセサリ]一 
[エクスプローラ]をクリックし、[マイコンピュータ]をクリックする 
Windows Vista ® は、 

メニューから[コンピュータ]をクリックする 
Windows ® 7は、 

翁 メニューから[コンピューター]をクリックする 

[ローカルディスク ( C :)] 一 [Program Files (Program Files ( x 86))] — 
[ Browny 02] - [ Brother ] を選び、 [ BrotherNetTool . exe ] をダブルクリックす 
る 

Windows Vista ® の場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[許可]をクリックしてください。 
Windows ® 7の場合は、[はい]をクリックしてください。 




画面の指示に従い、診断修復を行う 

ネットワークプリンター診断修復ツールを使用しても改善しない場合は、ネットワーク管理者へお問い合わせく 
ださい。 

ステータスモニターを 使用して、ネッ ト ワーク プリンター 診断修復 ツールを 自動的に起動させることがで 
きます。以下の手順に従って設定してください。 

① ステータスモニターを 表示させて右クリックします。 

② [オプション]-[詳細設定]-[診断]タブをクリックします。 

③ 「接続状態を常に監視する」のチェックボックスにチェックを入れ、[〇 K ] をクリックします。 
ステータスモニターの表示方法については、 j ユーザーズガイドパソコン活用編を参照してください。 
ただし、ネットワークプリンター診断修復ツールを使用して自動修復を行った場合、ネットワーク管理者 
が設定した固定の IP アドレスが自動的に変更される場合があるのでおすすめしません。 


本ガイドの使い方. 
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第 9 章困ったときは（トラブル対処方法) 


| 1. コンピューターのネットワーク情報を調べる 
Windows ® の場合 


A [スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム)]一[アクセサリ]を選 
び、[コマンドプ□ンプト]をクリックする 


「 ipconfig 」 と入力し、 Enter キーを押す 


2 flPAddress ( IP アドレス)」と 「SubnetMask (サブネットマスク)」の行 1 を確認し、値を記 


例）画面は Windows ® XP です。 

Windows Vista ® の場合は、 IPv 4 Address 
IPv 6 Address の両方が表示されます。 



ここを調べる 


( A ) コンピューター側記入欄 


IP Address 
( IP アドレス） 





Subnet Mask 
(サブネットマスク） 








「SubnetMask (サブネットマスク)」の値を確認する 


Subnet Mask 
(サブネットマスク） 

255. 

255. 

255. 

0 


上記のように r 255.255.255 .0 J であることを認してください。 
r 255.255.255 .0 J 以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


5 fexiU と入力し、 Enter キーを押して終了する 
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第 9 章困ったときは（トラプル対処方法） 


Mac OSX 10.4.1 1の場合 




画面左上の[アップルマーク]をクリックする 




[システム環境設定]—[ネットワーク]— rrcp/ip] をクリックする 




「 ip アドレス」と「サブネットマスク」を確認し、値を記入する 

ネットワーク設定画面で[手入力]に設定していない場合は、表示されないことがあります。 


IP Address 
( IP アドレス） 





Subnet Mask 
(サブネットマスク） 






夕 


「SubnetMask (サブネットマスク)」の値を確認する 


Subnet Mask 
(サブネットマスク） 

255. 

255. 

255. 

0 


上記のように r 255.255.255 .0 J であることを認してください。 
r 255.255.255 .0 J 以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 
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[システム環境設定]一[ネットワーク]をクリックする 




[詳細]— rrcp/ip] をクリックする 




「 IPv 4 アドレス （ IP アドレス)」と「サブネットマスク」を確認し、値を記入する 


IP Address 
( IP アドレス） 





Subnet Mask 
(サブネットマスク） 








「SubnetMask (サブネットマスク)」の値を確認する 


Subnet Mask 
(サブネットマスク） 

255. 

255. 

255. 

0 


上記のように r 255.255.255 .0 J であることを確認してください。 
r 255255.255.01以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


第9章困ったときは（トラブル対処方法） 

Mac OS X 1 0.5. x , 1 0.6. x の場合 




画面左上の[アップルマーク]をクリックする 



無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 

111 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


LDAP サ—バ I を 
使用する 


インタ■ネットファクスを 
使用10\る_ 


セキュリティ機能 


困ったとキしは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 9 章困ったときは（トラブル対処方法) 


2. 本製品のネットワーク情報を調べる 


夕 

多 


ネットワーク設定リストを印刷する 

。52ページ「ネットワーク設定リストの出力」 


riPAddress ( IP アドレス)」と 「SubnetMask (サブネットマスク)」の行を確認し、値を記 
入する 



( B ) 本製品側記入欄 


IP Address 
( IP アドレス） 





Subnet Mask 
(サブネットマスク） 
















































第 9 章困ったときは（トラブル対処方法) 


3. コンピューターの IP アドレスと本製品の IP アドレスを比較する 

1139ページ「1.コンピューターのネットワーク情報を調べる」で書き留めた （ A ) の値と、 H 42 ページ「2•本製品のネッ 
トワーク情報を調べる」で書き留めた （ B ) の値を比較します。 

( A ) コンピューター側 


IP Address 
(IP アドレス） 

XXX . 

XXX . 

XXX . 


( B ) 本製品側 


IP Address 
(IP アドレス） 

XXX . 

XXX . 

XXX . 




( A ) と （ B ) の太枠の部分が同じであることを確認する 

例）サブネットマスクの値が [255.255.255.0] の場合 

( A ) コンピューター側 


IP Address 
(IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 


011 


( B ) 本製品側 


IP Address 
(IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 


250 


多 


手順1の表の灰色の部分の値が、 （ A ) と （ B ) で異なることを確認する 


手順1の表の灰色の部分の値が、2〜254の範囲内であることを確認する 
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第 9 章困ったときは（トラブル対処方法) 


[4. 本製品の IP アドレス取得方法を確認する 

1142ページ「2.本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷したネットワーク設定リストの 、 「Boot Method 」 の項目を 
確認します。 



•「Boot Method 」 が 「 AUTO 」 の場合 

本製品をコンピューターと同じルーターやハブに接続し、本製品の電源を入れなおしてください。それでも改善されない場合 
は、以下の 『「Boot Method 」 が 「 STATIC 」 の場合』を参照して手動で設定してください。 

•「Boot Method 」 が 「 STATIC 」 の場合 

本製品の IP アドレスを以下のように設定してください。 


IP Address 
( IP アドレス） 

XXX . 

XXX . 

XXX . 


太枠内 

439ページ「1•コンピューターのネットワーク1青報を調べる」の （ A ) と同じ値を設定してください。 

上記表の灰色の部分 

ネットワークに参力□しているすべてのコンピューターと異なる、2〜254の値を設定してください。 

この場合、他の機器と同じ IP アドレスにならないように、200〜250の範囲内で IP アドレスを選択することをおすすめします。 
(例えば、本製品の IP アドレスを192.168.123.250に割り当てます。） 

詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご確認いただくが、またはルーター提供元にお問い合わせください。 

•€3固 M ■ 

本製品の IP アドレス設定方法は、443ページ 「 IP アドレス」を参照してください。 


|5.ドライバーの再インス!ルをする 

現在の設定を有効にするために、ドライバーのインストールを行います。すでにインストールが完了している場合は、アン 
インストールが必要です。 

Macintosh の場合は、アンインストールは不要です。 


アンインストール方法 

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]— [ Brother ] — [ MFC-XXXX LAN ] を選び、[アンイ 
ンストール]をクリックします。 

後の操作は画面の指示に従ってください。 
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第 10 章付録 


仕様 


I プリン トサーバー 

有線 LAN 


項目 

内容 

ネットワークノード 
タイプ 

NC -6900 h 

対応オペレーティング 
システム（〇 S ) 

Windows ® 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional Edition / 

XP Professional x 64 Edition / Windows Vista ® および Windows ® 7 

Windows Server ® 2003/ 2003 x 64 Edition / 2008/ 2008 R 2 

Mac 0 SX 10.4.11 以降 

プロトコル 

TCP/IP : IPv 4 

ARP 、 RARP 、 巳〇〇 TP 、 DHCP、APIPA (Auto IP )、 
WINS/NetBIOS name resolution、DNS Resolver 、 mDNS 、 
LLMNR responder 、 LPR / LPD、Custom Raw Port/Port 9 100、 
P 0 P 3.》 5 、 IPP / IPPS、FTP Client and Server、LDAP Client 奶、 
TELNET Server 、 SNMPvl / v 2 c / v 3、 HTTP/HTTPS Server 、 

TFTP Client and Server、SMTP Client 、 ICMP 、 

Web Services ( Print)、SNTP Client、CIFS Client 、 

LLTD responder 、 


TCP/IP : IPv 6% 1 

NDP 、 RA、DNS Resolver 、 mDNS、LLMNR responder 、 

LPR / LPD、Custom Raw Port/Port 91 00、 IPP / IPPS 、 

P 0 P 3 % 5 、FTP Client and Server、LDAP Client ^ 5 、 

TELNET Server 、 SNMPvl / v 2 c / v 3、 HTTP/HTTPS Server 、 

TFTP Client and Server、SMTP Client 、 ICMPv 6、 

Web Services ( Print)、SNTP Client、CIFS Client 、 

LLTD 「 es _ de 「、 

ネットワークタイプ 

10/100 BASE - TX イーサネット 

ネットワークの 
セキュリティ 

POP before SMTP 、 SMTP - AUTH 、 AP 0 P 、 

SSL/TLS ( IPPS 、 HTTPS 、 SMTP 、 POP)、SNMP v 3、 

802 .lx ( EAP - MD 5、 EAP - FAST 、 PEAP 、 EAP - TLS 、 EAP - TTLS)、Kerberos 

ネットワーク印刷 

Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003/2008、 

Windows Vista ® Windows ® 7 TCP / IPEP 刷 

Mac OS X 10.4.11 以降 Macintosh 印刷 

管理ユーティリティ 

BRAdmin Lighl :※ 2 

BRAdmin Professional ^* 3 

BRPrint Auditor ソフトウェア※ ^ 

ウェブブラウザー 


※マ IPv 6 プ□トコルの詳細は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 
を参照してください。 


※2 高度なプリンター管理が必要な場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター 

( http :// solutions . brother . co . jp /)) から最新の BRAdmin Professional を夕'ウン□—ドして使用してください 0 
聚3 BRAdmin Professional は、サポートサイト(プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 

から夕'ウン□ー ドできます。 Windows ® でのみ使用できます。 

※く USB を経由してクライアントコンピューターに接続している本製品を 、 BRAdmin Professional から管理できます。 

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /)) から夕'ウン□—ドできます。 
※ら MFC - 9970 CDW のみ 


本ガイドの使い方. 
目次 
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設定_ 
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第 10 章付録 


無線 LAN ( MFC - 9970 CDW のみ) 


項目 

内容 

ネットワークノード 
タイプ 

Wireless LAN IEEE 802.11 b/g 
(Infrastructure Mode/Adhoc mode ) 

対応オペレーティング 
システム（〇 S ) 

Windows ® 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional Edition / 

XP Professional x 64 Edition / Windows Vista ® および Windows ® 7 

Windows Server ® 2003/ 2003 x 64 Edition / 2008/ 2008 R 2 

Mac 0 SX 10.4.11 以降 

プロトコル 

TCP/IP : IPv 4 

ARP 、 RARP 、 巳〇〇 TP 、 DHCP、APIPA (Auto IP )、 
WINS/NetBIOS name resolution、DNS Resolver 、 mDNS 、 
LLMNR responder 、 LPR / LPD、Custom Raw Port/Port 9 100、 
POP 3, IPP / IPPS、FTP Client and Server ' LDAP Client 、 
TELNET Server 、 SNMPvl / v 2 c / v 3、 HTTP/HTTPS Server 、 

TFTP Client and Server、SMTP Client 、 ICMP 、 

Web Services ( Print)、SNTP Client、CIFS Client 、 

LLTD responder 


TCP/IP : IPv 6% 1 

NDP 、 RA、DNS Resolver 、 mDNS、LLMNR responder 、 

LPR / LPD、Custom Raw Port/Port 9100、 IPP / IPPS 、 POP 3. 
FTP Client and Server、LDAP Client、TELNET Server 、 

SNMPvl / v 2 c / v 3、 HTTP/HTTPS Server 、 

TFTP Client and Server、SMTP Client 、 ICMPv 6、 

Web Services ( Print)、SNTP Client、CIFS Client 、 

LLTD responder 

ネットワークタイプ 

IEEE 802.1 1 b / g ワイヤレス 

周波数 

2400 〜 2497 MHz 

RF チヤンネル 

802.1 lb (1-14)、 

802.1 lg (1-13) 

接続モード 

アドホックモード （802. lib のみ）、インフラストラクチヤモード 

データ転送速度 

802.1 lb 

11/5.5/2/1 Mbps 


802.1 lg 

54/48/36/24/18/12/1179/6/5.5/2/1 Mbps 

最大到達距離 

70 m (最も低いデータ転送速度） 

(数値はご使用の環境など、様々な要素によって変化します。） 

ネットワークの 
セキュリティ 

WEP 64/128 bit 、 WPA-PSK ( TKIP / AES )、 WPA 2 -PSK ( AES)、POP before SMTP 、 
SMTP - AUTH 、 AP 0 P 、 SSL/TLS ( IPPS 、 HTTPS 、 SMTP 、 POP)、SNMP v 3、 

802 .lx ( LEAP 、 EAP - FAST 、 PEAP 、 EAP - TLS 、 EAP - TTLS)、Kerberos 

ネットワーク印刷 

Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003/2008 、 Windows Vista ® 

Windows ® 7 TCP / IP 印刷、 

Mac OS X 10.4.11 以降 Macintosh 印刷 

簡単設定 

A 0 SS ™, WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 

管理ユーティリティ 

BRAdmin Light % 2 

BRAdmin Professional % 3 

BRPrint Auditor ソフトウェア％ 4 
ウェブブラウザー 


※マ IPv 6 プロトコルの詳細は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター （ http :// solutions . brother . cojp /)) 
を参照してください。 


※2 高度なプリンター管理が必要な場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター 

( http :// solutions . brother . co . jp /)) から最新の BRAdmin Professional を夕'ウン□—ドして使用してください 0 
聚3 BRAdmin Professional は、サポートサイト(プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 
から夕'ウン□ー ドできます。 Windows ® でのみ使用できます。 

※く USB を経由してクライアントコンピューターに接続している本製品を 、 BRAdmin Professional から管理できます。 

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /)) から夕'ウン□—ドできます 0 
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設定_ 
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POP before SMTP .109 

POP 3 サーバー .47 
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T 
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TIFF-F 形式 . 92 

U 
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USB ケーブル . 22 

V 

Vertical Pairing . 8 

W 

WINS サーバー .44 
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